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Pred sedesati lety 


Po pul tfeti odpoledne 19. kvetna 1930 
kracela skypinka mladych muzu Jindfisskou 
ulici od Vaclavskeho namesti smerem k pos- 
td. Bylo jich sest. Byli svatecne obleceni 
a jejich tvare i gestikulace prozrazovaly na- 
peti a vzrusenl, typicke pro cloveka, kteremu 
chybi jen maly krucek k dosazeni zivotnfho 
cile, ke splneni velkeho snu. Kazdy sam 
a vsichni dohromady prozivali pocity horo- 
lezce, ktereho uz jen ndkolik metru deli od 
vytouzeneho vrcholu v Himalajich. 

Vysoky a hubeny Pravoslav Motycka, 
s bujnou tmavou kstici, jednatricetilety tech- 
nicky urednik firmy Philips a redaktor krat- 
kovlnne prilohy Ceskoslovenskeho radio- 
sveta, o dtyri leta mladsi a o dve hlavy mensi 
Alois Weirauch, hodinar z Mestce Kralove, 
dva studenti z Telce, Zdenek Neumann 
a Ladislav Vydra, elektrotechnik Josef StSti- 
na a mlady elektroinzenyr Mirka Schaferling, 
oba dva z Prahy, mirili do prazske telegrafni 
ustredny ve druhem poschodi hlavni posty, 
kam byli pozvani na 15.00 k „radiotelegraf- 
ni zkouSce, jejiz uspesne slozeni jest jednou 
z podminek phzniveho vyrizeni zadosti za 
koncesi na vysilaci radioelektrickou stani- 
ci pokusnou". 

Byli z cele republiky prvni. Jest§ nikdo 
pfed nimi takovou zkousku nedelal. O deset 
let nazpSt nebylo ani potuchy o rozhlasu. 
Existovala Vojenska stanice na Petrine, kte- 
ra pracovala i pro civilni sektor, nekolik dal- 
sich vojenskych radiostanic v jinych mes- 
tech, by la ve vystavbe vysilaci stanice na 
postd v Moravske ulici na Kralovskych Vino- 
hradech a konalv se pripravy ke stavbe 
v Podebradech. Slo o stanice radiotelegra- 
ficke, pracujici Morseovou abecedou. 



A Weirauch, OKI AW, 
snimek z pozdSjSt doby 

Nevojenske radiostanice dopravovaly 
v prvnich dvou desetiletich dvacateho stoleti 
telegramy postovni, korespondenci pro na- 
morni dopravu a take informace obecn6 
zajimave, jako tiskove a pov§trnostni zpravy 
a casove signaly. O r&diu se psalo v popular- 
nich dasopisech a v dennim tisku, v obcho- 
dech s hrackami se prodavaly jiskrove sou- 
pravy schopne prenaset signaly na vzdale- 
nost ndkolika metru az i ndkolika desitek 
metru. V USA, ve Velke Britanii a ve Francii, 
i v jinych zemich, se objevovali jednotlivci, 
kteri ve volnem case, doma, experimentovali 
s radiotelegrafii. Neomezovali se jen na pri- 
jem. Zacali si stavet vlastni vysilacky a ko- 



Vlevo Z. Neumann, OK2AC, 
vedle n&j A. Weirauch, OKI AH, OKI AW 

respondovat mezi sebou. Zrodili se amateri. 

Pred prvni svetovou valkou jich v Americe 
bylo 4000. 

Profesionalni provoz se odehraval na 
dlouhych vlnach, ktere se sir! kolem zem- 
skeho povrchu a jsou slyset ve dne i v noci, 
v zimd i v letd stale stejne. Vliv slunecniho 
svitu je nepatrny, markantneji se projevuji 
vlivy povdtrnostni. Vlnovych delek do 
10 000 m se pouzivalo pro evropsky provoz, 
na vlnach kolem 15 000 m a 20 000 m se 
pestoval provoz dalkovy, mezikontinentalni. 

V Ujezdd u Boskovic a ve Svitevce, severne 
od Brna, byly ve dne v noci na jednolampov- 
ku na tdchto vlnach slyset bez fadingu a bez 
potizi americke stanice. Vlnam strednim se 
tehdy take rikavalo kratke a byly povazovany 
za bezcenne. Zadatkem dvacatych let na 
nich zadaly pokusy s radiofonii a v USA byly 
od 275 m dolu pfideleny amatdrum. Ve Vel¬ 
ke Britanii amateri pracovali i na vine 
1000 m. Na prahu dvacatych let se amateri 
pokusili o ndco, co profesionalni odbornici 
prohlasili jasnd a jednoznacne za nemozne: 
o spojeni mezi Amerikou a Evropou na svych 
bezcennych krettkych vlnach. Pokusy byly 
uspesne a profesionalni stanice se zadaly 
postupnd stdhovat z vln dlouhych na kratke. 
Pravoslav Motydka sledoval transatlanticke 
pokusy na svem vlastnorudne vyrobenem 
prijimadi a stal se prvnim, kdo v Ceskoslo- 
vensku prijimal na kratkych vlnach signaly 
z Ameriky. Prvnim vubec; zadna postovni, 
vojenska ci jakakoliv jina stanice v Ceskoslo- 
vensku na kratkych vlnach neposlouchala 
a neslysela je. Zahajeni deskoslovenskeho 
rozhlasu a zaiozeni radioklubu umoznilo cily 
rQzvoj radioamaterskeho hnuti. Radioama- 
terem v tehdejdim pojeti byla osoba, ktera si 
sama postavi radiovy prijimad na rozdil od 
posluchade, ktery si ho koupi hotovy. Motyd¬ 
ka sel dal. Sledoval amaterske vysilani v ci- 
zine, soustavne o nem psal do Radioamate- 
ra i do jinych casopisu, propagoval je a do- 
konce se vypravil na ministerstvo post a te- 
legrafu zadat a intervenovat, aby amaterske 
vysilani bylo povoleno i u nas. Byl zdvorile 
prijat a nemene zdvorile vypoklonkovan. 
Neni divu, protoze jeste nedlouho pfed tim 
dalo nesmirnou praci pfemoci ufedni odpor k 
proti amaterskemu pfijimani a proti radioklu- • • 
bu. Motydka psal, pfedndsel, intenzivne pra- f 


201 
















QRA; At «* ******* r >»€Sicc. 9 <yj;r.lK>SLOV VKi V 

TO RADIO 

Iht sift enl hid rre) hr 19 MliZ VHH w 

QRKr _gSB_QRM_ QRX QSS 



QRH 

REMARKS 


Volts 


TSEQSL! QRK? 


Best T'iV and DX 



QSL-listekza prvni spojeni mezi Ceskoslovenskem a sov&tskou Ash QSL-Listek Aloise Weiraucha, EC1RV, pozd&ji OKI AH, OKI AW 


M. Schaferfing, CSAA2, jako abiturient 


coval v radioklubu a zejmena v jeho krdt- 
kovlnnd sekei. Od vysiiani se nedal odradit. 
V neddli 9. listopadu 1924 uskutednil prvni 
deskoslovenskd amatdrske spojeni sice jen 
uvnitf Prahy mezi Lucemou a Lazehskou 
ulid, ale bylo to spojeni pres vodu, pres 
Vltavu, na vlnd 150 m. Prvni spojeni zahra- 
nidni se mu podarilo v noci 30. listopadu 
1924 s holandskou stanici OCA v Rotterda- 
mu ndkde mezi 137 az 140 m. Zanedlouho 
nasledovalo spojeni s Amerikou, Novym Ze- 
iandem a dild mezindrodni i vnrtrostdtni ko- 
respoodence, vnitrostdtni zatim jedte jen 
pisemnd. V Call booku z r. 1928, ktery RSGB 
vydavala svazany se stanidnim denikem, 
dteme pod zahlavim CZECHOSLOVAKIA: 
,,Amatdrskd stanice v Ceskoslovensku ne- 
jsou jedtd uredne povoieny a vSechny QSL 
listky se musi zasilat v uzavrene obalce na 
adresu Pravoslav Motydka, Premia 1, Na 
Perdtynd 14.“ Svoje prvni spojeni navazoval 
pod znadkou OK 1, kterou tiskl velkym razit- 
kem na pfedtisteny QSL listek. Toto razitko 
se zachovalo a zaslouzilo by si, aby bylo 
spoiu se stanicnimi deniky, korespondenci 
a jinymi pamdtkami pietnd a bezpednd ulo- 
2eno. 

V poradt druhou deskoslovenskou ama- 
tdrskou stanici se stala CSAA2, kterd zahdji- 
la provoz podatkem roku 1925. Jejim operd- 
torem byl student Mirka Schaferiing. Pilnd 
poslouchal na krdtkych vlnach a vysledky 
svych pozorovani sddloval francouzskemu 



casopisu La TSF modeme. Na rozdil od 
ostatnich podal jiz nastedujiciho roku, v dub- 
nu 1926 iadost o koncesi, kterd byla zamft- 
nuta stim, ze zadatel neni dosud plnolety, t.j. 
nedosdhl jedtd veku 21 let, a ze nebyla 
n^lezitd prokdzdna potreba pouzivati ama- 
tdrskd stanice k vddeckym udelum. V ndsle- 
dujicich Idtech 1927 a 1928 byl Schaferiing 
jiz uspddnym DXmanem, ale rozddloval svuj 
provozni das rovnomeme mezi DX a spojeni 
vnitrostdtni. Rok co rok pak znovu a znovu 
predkiadal zddost o koncesi. 

V tdmze roce jako Schdferling, tedy v roce 

1925, zahdjili svou dinnost Zdendk Neu¬ 
mann, CSUN a Ladislav Vydra, CSYD. Oba 
bydieli na ndmdsti v Teldi. Neumann navdzal 
prvni deskoslovenskd spojeni s Kanadou, 
Vydra ziskal, jiz v roce 1927, prvni WAC 
v Ceskoslovensku. Byl dobrym technikem 
a psal zajimavd dldnky do krdtkovlnnd pfilo- 
hy Radiosvdta. 

Alois Weirauch zadal vysilat koncem roku 

1926, ale prvni spojeni navdzal zaddtkem 
roku 1927 na vlnd 44,8 m. Jeho prvnim DX 
byla stanice AURABS v Tadkentu a ndsledu- 
jiciho roku ziskdvd jako prvni v Cechdeh 
a druhy v Cekskoslovensku diplom WAC za 
spojeni se vdemi svdtadily. Patril - jako 
vdichni ostatni kromd Motydky - do vdkove 
kategorie mezi 25 a 30 lety. Byl typickym 
selfmademanem. Sdm, vlastni sikxi, posle- 
chem telegrafnich stanic se naudil morseov- 
ku. Sdm, vlastni pili, nastudoval zaklady 
elektrotechniky a vysokofrekvendni techni- 
ky. Byl pediivym konstrukterem nejen vlast- 
nich prijimacich a vysilacich zafizeni, ale 
vojenska odposiouchad siuzba si postavila 
pfijimad podle jeho ndvodu v Radiosvdtd 
a byla s nim nadmiru spokojena. A v dobd, 
kdy se s ostatnimi biiiil k hiavni podte v Jin- 
dfidske ulid, patfil ui k evropskd elitd. 

Josef Stdtina se, jako vyudeny elektro- 
technik, dostal na vojnd ke II. telegrafnimu 
praporu, k radio rotd. Podie vojenskdho po- 


sudku z 11. dubna 1925 projevoval velky 
zajem o radiotelegrafii, vynikal v ni a dosaho- 
val vybomych vysledku. A ten zdjem ui ho 
nikdy neopustil. 

Takovy je profrl sesti kandiddtu, ktefi za- 
bodili z Jindrisske ulice do budovy podty 
a stoupaji po schodech do druheho patra, 
aby se dali komisi ministerstva post a teleg- 
rafd vyzkoudet. Kromd nich existuje jedtd 
ndkolik desftek daidich amatdru vysiladu, 
ktefi jsou aktivni na pasmech a ve svdte 
oblibeni. Jaky je tedy vyznam teto historickd 
uddlosti z 19. kvdtna 1930? 

Dr. Ing. Josef Daned, OK1YG 

(Dokondent pr&te) 



Stanice Pravoslava Motydky, CS-OK1 v ulid 
Na PerStynd v Praze, sntmek z r. 1925 










laserovy poditad prachovych dAstic, typ 5220, 
urdeny ke kontrole „distych“ provozu pro spe- 
ciAIni vyrobu. Oba pffstroje jeAtA t dalAi techni- 
kou z tohoto oboru mohli rsivAtAvnici vldAt ve 
stAnku firmy Grimm. Tento vyrobni podnik 
v malA obci (8700 obyvatel) Ainring poblii 
Salzburgu na nAmeckA strand hranic produkuja 
neuvAFitelny sortiment modern! techniky pro 
mAFenl mnoistvf pevnych dAstic v plynech 
a kapalinAch (napf. v koufovych a vyfukovych 
plynech), obsahu Akodiivych plynnych sloiek; 
varovnA systAmy (pri nebezpednych koncentra- 
cich), analyzAtory velikostl pevnych dAstic; dAle 
special n i zafizeni pro chemicku vyrobu (opla- 
chovaci, disticf, dAvkovaci zarfzeni, mikrofiltry, 
leptacf vany, zafizeni pro kontrolu fittru apod.). 
V oblasti zpracovAnf dat a programovAho vyba- 
venl spolupracuje s americkou firmou Compaq. 
PFevAinA vAtAina mAFictch pfistroju Grimm zo- 
brazuje vysledky v dislicovA formA na displeji 
a soudasnA zaznamenAvA na magnetickA karty, 
z nichi mohou byt kdykoli vyhodnocovAny podie 
zvolenAho programu. ftada pfistroju mA vesta- 
vAnou tiskArnu. PFfklad grafickAho zpracovAnf 
vysledku — zAznam praAnosti ovzduAi, sledova- 
nA po urditou dobu, je vidAt na snimku pod 
monitorem. PFistroj sAm je dodAvAn s bohatym 
pFisluAenstvfm, mezi nfmi je napf. i zAtoini 
akumulAtor pro 8h provozu a srfovy nabijed, 
v praktickAm kufffku. 

Na obr. 4 si muiete prohlddnout pracoviAtA 
s barevnou poditadovou grafikou. SystAm pracu- 
je s centrAlnim procesorem Motorola 68020 
(20 MHz), na stinitku o rozmArech 295x236 mm 
je 1280x1024 adresovatelnych bodu, zobrazit Ize 
256 barevnych odstinu. Tento system patri ke 
skupind cenovA vyhodnych vyrobku firmy Tek¬ 
tronix. 

Na poslednf strand obAlky pHnAAime nAkolik 
dalilch ukAzek exponAtu — osciloskopy Gould. 
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poFAdanA stejnA jako v minulych letech 
v praiskAm Parku kultury a oddechu Julia 
Fudika. Vystava se konala ve dnech 3. a i 6. 
dubna, soudasnA tarn v dalifch prostorAch 
probihala i pFehlidka lAkaFskA techniky pro 
diagnostiku a terapii a farmaceutickych vyrobku 
Pragomedtca. Tyto vystavy maji profesni charak- 
ter, neprodAvajf se na nA vstupenky pro veFej- 
nost, a tak se na nA soustFetfuje pozomost 
mnoha odborniku i obchodnich firem. Letos byto 
vystavovateiu asi dtyFicet z patnActi zemf, mezi 
nimii byiy i mimoevropskA stAty USA, Jaoonsko 
a Taiwan. Udast i aktivita vystavovateiu svAddi- 
la o zvydenAm zAjmu o ds. trh — zrejmA 
v dOsledku otevIrAni nail ekonomiky i trhu 
EvropA. Zajimavych vyrobku byla na Pragoregu- 
le ceiA Fada, jejich vydet by nemAI smysi. Vybrali 
jsme proto jen nAkolik zajimavych ukAzek 
z AirokAho sortimentu vystavni nabidky. 

ZaFizenf k tisku grafickych obrazu patFf mezi 
nejddteiitAjAf funkdni bloky v systAmech pro 
FeAeni vyvojovych ukoiu s vyuiitfm poditadu 
(CAD). Mezi nimi zaujimaji vyznamnA misto 
systAmy, v nichi se vytvAFi obraz fotocestou. 
Graficky ..fotoplotter" GSI (Gerber Scientific 
Instruments) model 3244 (obr. 1) byl vystavovAn 
v expozici spolednosti SPEA (u nAs je zastupo- 
vAna organizaci INTERSIM), kterA kromA 
uvAdAni vlastnich vyrobku takA reprezentovala 
americkou firmu Gerber. Spolednost The Gerber 
Scientific Instruments Company (Ing. Gerber se 
sAm takA podili na vyvoji) patfi v. tom to oboru 
k pFednim svAtovym vyrobcum. Z nabidky 
nAkolika modeiu tAto firmy byl v Praze pFedvA- 
dAn v dinnosti model 3244, uvAdAny jako 
nejpFesnAjAi system svA cenovA tFfdy ve svAto- 
vAm mAritku. Pracuje s filmem nebo s deskaml. 
MaximAIni rozmAr obrazu je 508x660 mm, celko- 
vA pFesnost je ±0,0254 mm, (ve speciAInfch 
obiastech ±0,0152 mm). Z dalAich parametru: 
maximAIni rychlost kreslenf 10,16 m/min., rozii- 
Aeni 0,00508 mm, „opakovateinA“ pFesnost ± 
0,0127 mm. Pracuje s prutnymi disky 5 1/4 
palce. Jako hiavni pFednosti tohoto modeiu, 
vybavenAho oproti pFedchozim typOm novou 
optikou, mechanikou a novou generaci progra- 
movAho vybaveni, jsou zduraznovAny vAestran- 
nost pouiiti (Ize pracovat s rOznymi druhy 
fotocitlivych materiAlu, uiivatel si muie sAm 
vytvAFet vlastni symboly apod.), jednoduchost 
obsluhy, pFesnost a rychlost. U mechaniky 
pohybu hlavy je vyuiivAno patentovanAho 
zpusobu posuvu pomoci oceiovAho pAsu, nahra- 
zujiciho dosud pouifvany drahy Aroubovy nebo 
choulostivy drAtovy posuv. VeikA pFesnost! je 
dosaieno zpAtnovazebnim systAmem prubAinA 
kontroly dinnosti ..plotteru". Prvni z tAchto 
zaFizenf u nAs je jii v provozu v BratislavA pFi 
vyrobA desek s ploAnymi spoji. Ve stAtech 
vychodn! Evropy jich pracuje asi dvacet, z toho 
polovina v SSSR. NejpFesnAjiim plotterem tAto 
firmy je model 3234, vybaveny laserovym interfe- 
rometrem. Na pioAe max. 457x559 mm a pFi 
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Obr. 4. Obr, 2. 

leAticich operacich, ke zkouAeni respiradnich 
masek, vzduchovych fiitrO apod. Vlevo je pFf- 
• stroj, slouifci naopak ke kontrole velmi malAho 
obsahu pevnych dAstic ve vzduchu — pFenosny 


maximAIni rychlosti 
4,32 m/min. pracuje s pfes- 
nosti ± 0,001016 mm, 
rozliAeni je 0,000127 mm. 

Ve stAnku ABB (Me- 
trawatt) byl mezi Fadou 
univerzalnich i jednoude- 
lovych pFenosnych mA- 
rictch pfistroju typ, ur- 
deny pFedevAim do 
vybavy reviznich techni- 
ku. Model s oznadenim 
M5010 spojuje v jednom 
celku dinnost dtyf pfi- 
stroju: mAFide odporu 
uzemnAnf, mAFide impe¬ 
dance smydky, mAFide 
stFIdavAho napAti a pFf- 
stroje pro revizi proudo- 
vych ochran. VestavAny 
mikroprocesor automa- 
tizuje mAFenf a umoiAu- 
je rychle, snadno a pFes- 
nA mAFit tAmAF vAechny 
velidiny (s vyjimkou izo- 
ladnfho odporu) podie 
poiadavku norem a bez- 
pednostnfch pFedpisu. 

PFistroj je ideAlni po- 
muckou pro ulivatele 
i zFizovatele silnoprou- 
dych zafizeni a pro elek- 
troinstalatAry. Obsluha 
se omezuje na volbu 
poiadovanA funkce 
otodnym pFepinadem 
a pfipojeni mAFici sondy 
k mAFenAmu objektu. 

MAFeni se spusti posuv- 
nym spfnadem na son- 
dA, namAFenA Itodnota 
v dislicovA form A a daiAi 
udaje vdetnA zvolenA funkce se objevi na displeji 
z tekutych krystalO. PFistroj je nabfzen ve dvou 
variantAch — pro jmenovitA napAti 230 V 
(M5010-02) a 127 V (M5010-*03). Cena je 
1500 DM. DodAvA se butf samostatnA, jako 
pFisluAenstvi se nabfzf nAkterA ze dvou variant 
braAen a nAsuvny mAFici adapter s mAFicfmi 
hroty. PFistroj je na obr. 2. 

Ekologie je stFedem zAjmu veFejnosti a stAle se 
rozAiFuje i nabfdka elektronickych zaFizeni pro 
tento obor. O analyzAtorech plynO byly jif zmfnky 
v AR napF. v referAtech z veletrhu v BrnA. Jednim 
z nejAkodlivAjAich faktoru je praAnost v ovzduAi, 
zejmAna uplatrtuje-li se v kombinaci s dalAimi 
diniteli, zhorAujicimi iivotni prostredi. Na obr. 3 
vpravo je vyrobek, novA uvAdAny na trh 
s typovym oznadenfm sArie DM-P. Je to monitor 
pralnych dAstic (a aerosolu), urdeny k pouiitf 
zejmAna na pracoviAtich se zdravf nebezpednym 
vyskytem dulniho, azbestovAho nebo cemento- 
vAho prachu, ale i v brusirnAch, lakovnAch, pFI 


Obr. 3. 


Obr. 1. 






Celkovy popis 

Tento pnstroj je v podstate pfirnym pokra- 
dovatelem prvniho u nas sestavovaneho vi- 
deomagnetofonu VM 6465, ktery byl po- 
drobnd popsan v AR A3/86. Od tohoto pu- 
vodniho typu se nijak podstatne nelisi ani 
vnejsim vzhledem, ani vnitmim usporadd- 
nim a funkcemi. Zdkladnimi rozdily jsou: 
moznost funkce televizniho di'lu pnstroje 
aniZ-by se stroj po osmi minutach sam 
vypnul; dale zajidtdni napajeni hodinoveho 
obvodu, takze hodiny zustavaji v trvalem 
chodu i po vypnuti pnstroje ze site - dokon- 
ce, jak pravi vyrobce, aZ po dobu tfi mdsicu 
a napnklad moznost programovat automa- 
ticky zaznam poradu pn'mo ze zidle pomoci 
dalkoveho ovladdni. Prvni uvedenou zme- 
nu, trvalou funkci televizniho dilu, uvrtaji 
zejmena majitele stardich televiznich pfiji- 
macu bez dalkovdho ovladdni, nebof tak 
ziskavaji moznost ddlkove. prepinat pro- 
gramy, ktere sleduji monitorovacim zpuso- 
bem pres zmineny videomagnetofon. Sku- 
tednost, ze typ VM 6570 ma oznadeni HQ je, 
jak jsem se jiZ nekolikrdt zminil, bez vetdiho 
vyznamu. Pnstroj, ktery jsem mdl moznost 
testovat, navic pfilid kvalitnim obrazem ne- 
vynikal -to vsak povazuji za kusovou a nikoli 
konstrukcni vadu. 

Ani rozlozeni ovlddacich prvku na delni 
stend pnstroje se oproti puvodnimu typu 
nijak nezmdnilo az na to, ze az na tladitko, 
jimZ se stroj uvadi do pohotovostniho stavu, 
jsou vdechny ovladaci prvky kryty obdma 
odklopnymi vidky. Shodna zustala i pripojna 
mista na zadni stene pnstroje, tedy obd 
antenni zasuvky i zasuvka SCART. 

Zakladni tecbnicke udaje podle vyrobce 


System: VHS 

Zvuk: OIR' 

Rozlisovaci 

schop. obrazu: 3.11 

Odstupsumu 
obrazu: 43 dE 

Kmitodtova 

charakt. zvuku: 40 a 

Odstup sumu 
zvuku: 47 d 

Kolisani zvuku: ±0,i 

Podet predvoleb: 35 h 

Pocet programovatelnych 


VHS PAL i SECAM. 
OIRT i CCIR. 

3.1 MHZ (-26 dB). 


40 az 10 000 Hz (±4 dB). 

47 dB. 

±0,5 %. 

35 +AV. 


btoku: 

Podet videohlav: 
Zatoha hodin: 
Vystupni zvuk 
z modulatoru: 
Napajeni: 
Spotreba: 
Rozmery: 
Hmotnost: 


2 . 

2 . 

3 mesice. 

5,5 MHz. 

220 V/50 Hz. 

28 W (15 W v pohot.). 
42x33x10,5 cm. 

7 kg. 


vodorovnym smerem. Ujidfuji vdak vdechny 
zajemce o tento pnstroj, ze dlo o zcela 
zjevnou kusovou zavadu, ktera v zddnem 
pripade neni vadou konstrukdni. Pro nedo- 
statek casu jsem nemdl moZnost vymenit 
pnstroj za bezchybny a nepovazuji to ani pro 
tento udel za nezbytne. Naopak bych ale 
apeloval na vdechny kupujici, aby si pred 
koupi nechali kazdy pnstroj funkdnd pred- 
vest, jak to uklada prodejcum nejen zakon, 
ale v budoucnu doufam i logicka pede o za- 
kaznika. Neni pochyb, ze fundovane opravni 
stredisko by popsanou zavadu patrnd bez 
vdtdich problemu odstranilo, ale nad obihat 
opravny di posilat pnstroj do vyrobniho zavo- 
du? 

Az na zmineny nedostatek pracoval vi¬ 
deomagnetofon bezchybnd, v tomto smdru 
Ize o ndm rici toteZ co o jeho predchudd, ze 
je to relativne solidni vyrobek. Mrzi md vdak, 
ze se opdt musim dotknout pfikladandho 
navodu k pouziti, kde si jeho tvurd nedaii ani 
tolik namahy aby vymenili zakladni obr^zek 
na str. 4, kde je zobrazen nikoli tento, ale 
puvodni typ. Nejde sice o Zadnou z^sadni 
v§c, ale u zakaznika to vzbuzuje dojem, Ze 
vyrobci ani za tuto namahu nestoji. Rada 
nesmyslu, kterymi oplyval puvodni n4vod, 
byla jiZ odstranena, nektere v§ak tvrdo§ijn6 
zustavaji. Tak napnklad zustavd prihlouple 
upozorn6ni, Ze je treba pouZivat pouze ka- 
zety VHS, deile zde najdeme varovcini, Ze se 
nesmeji uskladhovat kazety navinute do po- 
lovice - jinak Ze dojde k poSkozeni p^sku, 
coZ je dry nesmysl. Na strance 16 se dodte- 
me, Ze se pri funkci vyhledavani (picture 
search) mohou v obraze objevit rusive 
pasy ... Ty se v takovdm pripadS objevuji 
vZdy a zakonitd. KdyZ si totiZ neznaly toto 
pfedte, snadno dospdje k mylnemu ndzoru, 
Ze asi u lepe nastavenych pristroju se tyto 
p&sy neobjevuji a u hure nastavenych ano 
a je zcela zbyte£n6 maten. 


Funkce pnstroje 

JiZ v uvodu jsem se zminil, Ze obraz 
testovaneho pnstroje nebyl prfliS kvalitni 
a objevovalo se u nej neprijemne chvdni 



V kapitole o odstraneni poruch se opet 
tvrdo§ijn6 opakuji stele stejne nesmysly jako 
,,/e-// pri prehravbni nekvalitni obraz - je 
duvodem nespravnd vlozena kazeta". Rad 
bych skutedte vdtel, kdo si tento nesmysl 
vymyslel a navic na n6m tak tvrdosijn^ trva 
- a Ze se nenajde nikdo s pravomod ho 
vySkrtnout. Tvurce navodu si tdZ plete pojmy 
„nizka kvalita zdzrtamu“ a „nizkd kvalita 
pfehravani“, pridemZ „ntzka kvalita zd- 
znamu“\e podle n6j zpusobena tim, Ze neni 
stlaceno tladitko VCR na televizoru anebo 
tele vizor neni naladen na predvolbu urdenou 
pro videomagnetofon. Tento pnpad se totiZ 
vubec netyk& z&znamu, ale prehtevani! 

Malou pripominku bych mdl jeste k tomu, 
Ze na str. 7, tedy vlastn§ v uvodu, je napsa- 
no, Ze se pnstroj po osmi minutech po ukorv. 
deni pohybu pasku automaticky vypne, coZ 
vlastnd neguje skutednost, Ze videomagne¬ 
tofon muZe pracovat jako tuner trvale. Infor- 
maci o teto zasadni vyhodd vsak nalezneme 
aZ na kond ndvodu, na strand 28 a to jedte 
jaksi skrytou v textu. 

Pripominku mam jeStd k pouzdru ddlkove- 
ho ovladani. Snazil jsem se do ndj vtoZit 
beZnou devitivoltovou baterii, znadky Cen¬ 
trum - koupenou v obchodd, ale mel jsem 
dojem, Ze pouzdro znidim, protoZe je na 
delku tak male, Ze tarn baterii musime 
„cpdt“ jako obouvakem. Pfihneme-li, coZ 
jde rovndZ dosti obtiZnd, kontaktni pruZiny, 
nakonec tarn baterii namddkneme, ale do- 
mnivdm se, Ze kdyby prostor pro baterii byl 
jen o jediny milimetr delsi, Ze by to bylo jen 
veci ku prospdchu. Kladnd Ize hodnotit, Ze jiZ 
neni treba pracnd shandt miniaturni tuZkove 
dldnky, kterd byly pouZity v prededlem ovla- 
dadi. 

Posledni pripominka se tyka hodin. Sku- 
tednost, Ze byl pouZit obvod typu CMOS, a Ze 
tedy s malym pomocnym zdrojem je zajidtdn 
chod hodin i pri odpojeni pfistroje od sitd, je 
















jistd velice vitanym zlepdenim. Bohuzel vsak 
hodiny nelze nastavit s vetsi pfesnosti nez (v 
mezntm pnpadd) plus minus 59 sekund, 
protoie je nelze „odstartovat“ od sekundo- 
vd nuly. Oscilator hodin je trvale v chodu 
a my pouze prisludnym tlaCitkem mdnime 
udaj na dispieji. Navod o teto skutednosti 
bohuiel takd skromnd midi. 

Vnejsi provedeni' pristroje 

Jako vdechny predesle typy, u nds sesta- 
vovane, predstavuje i tento pristroj standard- 
ni vyrobek, ktery je v naprostem souladu 
s obdobnymi zahranicnimi pfistroji. Oproti 
prvnimu modelu se delni stena jevi jako 
kompaktndjsi a je ozdobena vodorovnym 
pasem. Proti vndjdimu provedeni nelze mit 
tedy zadne namitky. 

Vnitrni provedeni a opravitelnost 

Povolenim tn droubku na zadni stdnd Ize 
bez problemu uvolnit a pak odklopit cele viko 
pristroje. Tim je umozndn pnstup ke vdem 
dulezitym eastern pristroje a modulova tech- 
nika zjednoduduje a zefektivfiuje pripadnd 
opravy. 

Zav&r 

Videomagnetofon VM 6570 se v nadi ob- 
ctpdni siti prodava (s jednou prilozenou 
kazetou E180) za 19 500 Kcs. Porovname-li 
tedy jeho cenu s cenou VM 6465 zjistime, ze 
je, (po odecteni cen kazet), o ndco malo 
drazdi. Jestlize ovdem budeme uvaiovat 
soudasnou tvrdou realitu, ze jedna DM je 


u nas prodavana za 25 Kds, pak zjistime, ze 
to odpovidd pfiblizne 770 DM (s odedtenim 
kazety). To znamena, ze srovnatelny pristroj 
by v zahranidi stdl vdetne dand (MWSt) 
pribliind 880 DM. V teto cene jiz samozfej- 
md sezeneme slusny videomagnetofon, mu- 
sime ovdem s obchodnikem dojednat ode- 
dteni zmindne dane, coz v ndkterych pripa- 
dech, nekupujeme-li u ve vdei sbehlych ob- 
chodniku v pohranidni oblasti, pfinadi urditd 
probldmy. Bdzni prodejei totiz vetsinou po- 
zaduji zaplatit celou dastku a teprve az po 
dodani potvrzeni o vyvozu ndmeckou celnici 
jsou ochotni diferenci vrdtit. 

2 toho vyplyva, ze v zahranidi sice Ize za 
srovnatelnou dastku obdobny pristroj koupit, 
must me si vdak uvedomit, ze VM 6570 je 
produktem firmy Philips, coz neni zadna 
druhorada firma a ze pfipadnd reklamace Ize 
vyrizovat daleko jednodudeji v tuzemsku nez 
do zahranidi. A ja osobnd znam radu 
nedfastniku, kteri v zahranidi uskutecnili 
zdanlivd vyhodnou koupi a dnes maji s vad- 
nym pristrojem temer neresitelne problemy. 
V nejhordim pripadd Ize samozrejmd odvdzt 
vadny pfistroj do zahranidi k oprave, pak ale 
vdechny vyhody levneho nakupu jsou ztra- 
ceny, protoze tarn jsou jakekoli opravy neu- 
nosnd nakladne. 

A tak bych se chtdl znovu vratit k tomu, co 
jsem napsal v predminulem testu o levnem 
zamorskem videomagnetofonu, ktery by se 
'sestavoval u nas, mdl zde servis a byl by 
podstatnd levndjdi. Co by se stalo, kdyby 
nektery jiny ndd vyrobce zadal, a to co nej- 
rychleji, uvazovat o teto konkurendni moz- 
nosti - napnkiad TESLA Preloud, ktera pu- 



vodne mela podobna zarizeni vyrabdt? Ne- 
ozdravilo by to n&d trh a nebylo by to ku 
prosp&chu zakazniku? Hofhans 




OPTOELEKTRONIKA NA POSTUPU 




Jak znamo, zabyva se optoelektronika 
prenosem signalu tak, ze mdni elektricke 
signaly v svetlo a obracene. Opticky prenos 
svdtiovody poskytuje sddlovaci technice 
podstatnd vdtdi moznosti pro pfenadeni redi, 
dat a obrazu,nez vf prenos souosymi kabely. 
Vzhledem k velmi jakostnimu a nerusenemu 
zpusobu prenosu informaci, k demuz pristu- 
fXije jedtd neobydejnd velkd mnoistvi signa¬ 
lu, kterd muie jeden svdtlovodny kabel pre- 
nadet (co l prirozene zlevhuje provoz), sou- 
stfecfuje se zajem vsech podtovnich sprdv ve 
svdtd na optoelektronickou techniku. 

Obecnd znamy princip prenosu signdlu 
svetlovodem spodivd v tom, Ze laser vysfld 
zareni (tzv. koherentni fotony), ktere je nosi- 
telem signalu ve formd dislicovych elektro- 
nickych impulsu. Po urdite draze signalu ve 
svdtlovodu je zapotrebi zeslabend signdly 
obnovit. Kdybychom chtdli pouzit jako 
svetlovod obydejnd sklo, poklesla by srozu- 
mitelnost svdtelnych signdlu na polovinu uZ 
po 3 mm. U jakostniho skla by nastal pokles 
po pfibliznd trech metrech, kdezto u soudas- 
nych svdtlovodnych vedeni nastane pokles 
teprve po ndkolika kilometrech. Utlum klesd 
s rostouci ddlkou a dosahne minima u vlnovd 
delky pfibliind 1,55 jim - utlum na polovinu 
podatedniho vykonu muze takto nastat po 
asi 25 km. 

Daldim dulezitym parametrem je disperze, 
ovlivndna indexem lomu skla, ktery rovndz 
zdvisi na vlnovd ddlce svdtelneho paprsku. 
Take index lomu klesd s rostouci vlnovou 
ddlkou. Znamena to, ze nejjakostndjdi svd- 
telnd signaly Ize prenadet, je-li vlnovd ddlka 
asi 1,3 pm. Pro tyto podminky se podle 
soudasnych poznatkLi jako zdroj velmi krdt- 


kych impulsu nejvice osvdddil laser inldiofos- 
fidovy (InP). Pohyblivost elektronu je pod- 
statne vdtdi nez v laseru galliumarsenido- 
vdm (GaAs). 

S pouzitim laseru InP Ize prenddet znadne 
mnoistvi dislicovych signdlu jednim svdtlo- 
vodem. Teoreticky by mohl mit takovy spoj 
prenosovou kapacitu ndkolik set Mbitu/s 
a vice. Pro srovndni: v zahranidi se zatim 
pouiivd u dirokopasmovych prenosovych 
siti typu ISDN 64 Kbitu/s. Modern! pfenoso- 
vd systdmy, kterd pracuji s galliumarseni- 
dovym laserem, prenaseji signdly s rychlos- 
ti 34 Mbitu/s. Nyni se pldnuji pri pouziti 
laseru InP pfenosove systemy s rychlosti 
2,5 Gbitu/s a zkoumaji se moznosti prenosu 
10 Gbitu/s. 

K nejvdtdim probldmum tohoto vyzkumu 
patri dosazeni velkd distpty materidlu a sta¬ 
bility krystalovd mniky InP a probldm umis- 
tdni vysilaciho a prijimaciho prvku na kfemi- 
kovem podkladd pro sestrojeni vhodneho 
dipu. Kromd toho musi vyzkum vyredit pfipo- 
jeni laseru k svdtlovodu s nejmendimi moi- 
nymi ztrdtami. 

Vyhoda prenosu svdtlovodem je takd 
v tom, Ze Ize soudasnd vysilat stejnym svdt¬ 
lovodem svdtelnd impulsy ruznych vlnovych 
delek, kterd se vzdjemnd neovlivduji, a tim 
se zvdtduje podet soudasnd vysilanych sig¬ 
ndlu. Takovy multiplexovy systdm vyiaduje 
ovdem zvladtni vstupni a vystupni zarizeni. 
Muieme si pfedstavit, ze vyzkum uvede- 
nych systdmu vyiaduje znadnd finandni pro- 
stredky. V NSR se pro tento vyzkum zatim 
uvolnilo 34 milidnu DM. 

Pro telefonni spojeni se uvaiuje ve Spol- 
kovd republice Ndmecka o prenosu ve dvou 


kanaiech po 155 Mbitech/s. Jedtd je treba 
uvdst, ze se zkouma novdjdi princip laseru: 
jako zesilovaci prvky pusobi doposud lasery, 
jejichz fotodioda mdni fotony v elektronickd 
impulsy, ktere se po zesileni zase mdni 
v svdtelne impulsy. Nejnovdjdi zesilovad 
prvky se skladaji z laseru, ktere jsou vybuze- 
ny dochdzejicimi fotony tak, ze vznikne foto- 
nova lavina. Pritom dochazi k vybuzeni lase¬ 
ru nikoliv pomoci prilozendho elektrickdho 
napdti, ale pusobenim svdtelnych paprsku 
(„de!ka“ tdchto laseru je kolem 0,2 mm). 

Pro novou techniku uvedenych systemu 
se zadina ve svdtd razit novy technicky 
termin, a to „fotonika“. Tato pozndmka 
muie byt uzitedna pro dtenare zahranidnich 
dasopisu. 


Ing. Erich Temer 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 




Mill mladi ctenari, 

zveme vas vsechny k ucasti na XVII. roc- 
niku souteze INTEGRA, kterou porada pro 
devcata i chlapce se zajmem o elektrotech- 
niku k. p. TESLA Roznov ve spolupraci 
s redakci casopisu Amateske radio a Ustred- 
nim domem deti a mladeze. 

Soutez probetine ve dvou kategoriich, 
mladsi ucastnici (roky narozeni 1978 az 
1981), stars! ucastnici (roky narozeni 1975 
az 1977). 

Ucastnici obou kategorii odpovidaji na 
shodne otazky. V kazde kategorii bude vy- 
brano 16 nejlepsich, kteri budou pozvani 
pisemne na druhou cast souteze INTEGRA, 
ktera se uskutecni ve dnech 1. az 3. listopa- 
du 1990 v rekreacnim stredisku k. p. TESLA 
Roznov (Elektron, poblii Roznova p. R.). 

Odpovedi na otazky vypracujte tak, ze 
u otazek s nabidnutymi moznostmi uvecfte 
Cislo otazky a pismeno vybrane odpovSdi, 
u ostatnich otazek uvecTte v odpovedi podle 
moznosti take obecny vztah pro re§eni a te- 
prve pote dosacfte konkretni udaj. Odpovi- 
dejte strucne a jednoznaCnS. 

Odpovedi zaslete nejpozddji do 30. zari na 
adresu: 


TESLA Roinov s. p. 
odddleni vychovy 
a vzdelavani pracujicich 
ul. 1. maje 1000 
756 61 Roznov pod Radho§t£m 


Obalku oznaCte heslem INTEGRA 90 
a pro jistotu zaSlete dopis doporufienS. Ne- 
zapomehte uvest svoji presnou adresu 
a presnd datum narozeni. 


INTEGRA 1990 

Ubytek napeti na rezistoru R3 (6,8 k£2) je 


podle obrazku 

a) 6,5 V. 

b) 2.0 V, 

c) 12 V. 



2. Absolutni hodnota zesfleni zesilovaCe z otaz¬ 
ky c. 1 je priblizne: 

a) 30, 

b) 10, 

c) 3. . 


3. Diody na vstupu diferencniho operaCni'ho 
zesilovace podle obrazku 



a) chrani vstupy OZ pred znicenim, 

b) tvofi se zesilovacem usmernovac, 

c) nesmi se pfipojit. 

4. Voltamperova charakteristika na obrazku pri- 
slusi I 

a) zdroji proudu, o |-- 

b) rezistoru, f j_ 

c) zdroji napeti. \ 
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Proud / 2 proudoveho zrcadla podie obrazku 
je (predpokladame shodne tranzistory) 

a) 10 mA, +15V +15v 

b) §jnA, 

c) 1,44 mA. t)k 



Zapojeni na obrazku je 

a) astabilni obvod (multivibrator), 

b) integrator, 

c) nema smysl. 



7. Pridrzny proud tyristoru a triaku (/ H ) je proud, 

a) pri nemz se soucastka zni6i, 

b) pri nemz se soucastka rozpina, 

c) doporuceny pracovni proud. 


8 . Energie akumulovana v magnetickem poli 
civky o indukcnosti L pri pruchodu proudu 

I je: 

a) W L = {Llfl2, 

b) W L = 2 (LI) 2 , 

c) W L = LF/2. 

9. Se zvySovanim pracovni teploty pfechodu 7] 
integrovanych obvodu se spolehlivost: 

a) zmenSuje, 

b) zvetsuje, 

c) nemeni. 

10. Ztratovy tihel delta (tg6) kondenzatoru ma 
byt: 

a) co nejmenSi, 

b) neni dulezity, 

c) co nejvetsi. 

11 Kontakty rele Re v zapojeni podle obrazku 
Ize sepnout (orientace nap§ti vztazena vuci 
Sipce) napatim 

a) oboji polarity, 

b) pouze, je-li U v6t§i nez 0, 

c) pouze, jeli U men§i nez 0. 



12 . 


Fazovy posuv U 2 vufii l/, (viz obrazek) na 
kmitoctu omega («j) = 1/RC je 
a) nula stupfiu, 


b) -45 1 

c) 180 0 


v, ( 


13 . 


Nap6ti mezi kolektorem a emitorem tranzis- 
toru podle obrazku je 

a) 0,9 V, 03V 

b) 0,3 V, 

c) 0,6 V. 

5V 


14. Zisk dB'tfikaskadnefazenychprenosovych 
6lenu podle obrazku je 

a) 36 dB, 

b) -1200 dB, 

c) 24 dB. 



20 dB 

H 

-6dB 

H 

10 dB 


15. Harmonicky signal (sinusovka) o kmitoctu 
1 kHz a amplitude 1 mV je priveden na vstup 
zesilovace se ziskem 60 dB (pro prvni har- 
monickou slozku) a zkreslenim treti harmo- 
nickou slozkou 1 % (jina slozky se nevysky- 
tuji). Urcete 


a) amplitudu signalu na vystupu, 

b) kmitocet nezadouci slozky na vystupu, 

c) amplitudu nezadouci slozky. 

IS Indukcnost civky se s poctem zavitu 

a) zvetsuje, 

b) nemeni, 

c) zmenSuje. 

17. Na obrazku odpovida pro stejne odebirana 
vykony 

a) cara 1 vet§i kapacita kondenzatoru C, 

b) cara 2 vat Si kapacita kondenzatoru C, 

c) kapacitou kondenzatoru C neni rozdil 
mezi Carami 1 a 2 urCen. 



18. Autotransformator 

a) transformuje ss napati v automobilech, 

b) ma galvanicky oddaiena primarni a se- 
kundarni vinuti, 

c) primami a sekundami vinuti ma spolec- 
nou Cast. 


19. PolovodiCove souCastky s velkym vykonem 
se montuji na kovovou desku proto, aby 

a) byly dobre upevnCny, 

b) bylo dobre odvadeno teplo, ktere se vyviji 
v cipu, 

c) se nedeformovaly teplem. 


20. Na obrazku je odezva zesilovaCe na vstupni 
napati pravouhleho prubChu. ZesilovaC je 

a) spi'Ce malo stabilni, 

b) dostateCne stabilni, 

c) nelze posoudit. 


21 . 


Symbol na obrazku 

a) diodu, 

b) triodu, 

c) pentodu. 



22. u mikroprocesoru 8080 ma ADDRESS-BUS, 
DATA-BUS, CONTROL-BUS (v uvedenem 
pofadi) 

a) 8, 8, 8 bitu 

b) 16, 8, 8 bitu, 

c) 16, 8, 5 bitu. 


23. u mikroprocesoru 8080 zacina start pro- 
gramu na adrese 

a) FFH, 

b) OOOOF, 

c) OOFFH. 

24. Programy vysilane stacionarni druzici jsou 
na druzici 

a) ulozeny pfi vypustani druzice, 

b) dopravovany raketopianem, 

c) vysiiany z pozemniho vysilaCe. 


25. Nejkratsi doby prevodu A/D dosahuje pre- 
vodnik 

a) sledovaci, 

b) paralelni, 

c) s dvoji integraci. ■ 

26. Princip aproximaCniho prevodniku A/D spo- 

Civa 

a) v postupnem pfikiadani biname odstup- 
novanych vah generovanych pfevodnikem 
D/A, 

b) v kompenzaci vstupniho napeti linearne 
se zvetsujicim referenCnim napetim, 

c) v postupne integraci vstupniho referencni- 
ho napCti. 





Doplnky k clanku z AR-A c. 4/88 

PANELOVY CISLICOVY 
ZDROJ RIDICIHO 
NAPETI 

Digitalni dast tohoto zdroje (desku W07) 
jsem pouzil v zarizeni, ktere ridi svdtelny 
park. Pri pr&ei s touto castt se vyskytly tyto 
problemy: 

1) Spatne je zakreslen rezistor R3 na obraz- 
ku s rozmistdnim souddstek. Vyvod, ktery 
zasahuje do konektoru K1, md byt v dirce, 
kterou zakresleny rezistor zakryva. Tato 
chyba zpusobuje nefunkcnost zvdtseni rych- 
losti ditani. Dobu, za kterou tato funkce 
zadne pracovat, urcuje konstanta R3C1. 
Protoze tato doba byla velmi kratka, zvdtdil 
jsem odpor rezistoru R3 na 0,33 MQ. 

2) Na desce s plodnymi spoji je chyba, pro 
jeji odstrandni je nutno propojit vyvody 10 
a 12 u 101. 

3) Nepracoval generator kmitu (102 -74123) 
a protore jsem nebyl schopen „pfinutit“ ho 
kmitat, „predratoval“ jsem desku podle 
schemata na obr. 1. 



Obr. 1. 


5) Pouzil jsem nove dekodery D347, ktere 
krome financnich a proudovych uspor umoz- 
huji i ridit jas podle okolniho osvetleni. Zapo¬ 
jeni je na obr. 3. Na desce W07 je treba 
prerudit spoje mezi vyvody 3 a 4 u obou 
dekoderu. Vyvody 3 spojit dratovou propoj- 
kou a pnpojit na obvod z obr. 3. Vyvody 4 se 
take propoji a pripoji na R12. 



6) V seznamu soudastek nejsou uvedeny 
odpory rezistoru R41 a R42. Pouzil jsem pro 
R41 100 kQ, pro R42 15 kQ. 

Ivo Loftier, Tabor 


OSCILATOR PRO 
10 A244D 

Ve funkdnich zapojenich IO A244D 
(TCA440), uvedenych ve firemni a jine litera- 
tufe, se objevuje v ndkolika provedenich to- 
tez zapojeni obvodu mistniho oscileitoru. Os- 
ciladni obvod je moznd zapojit podle dopo- 
rudeni vyrobce jako paralelni rezonandni 
obvod s indukdni zpdtnou vazbou (obr. 1). 
Pr&v6 tato indukdni vazba znamend po- 
mdmou slozitost obvodu oproti ostatnim 
vnejsim obvodum (mf, AVC), nebof jsou 
treba dvd v urditdm pomdru vazane civky 
s odbodkou. Potize nastanou, jakmile je 
nutnd mdnit rozsahy laddni, to znamena 
prepinat zaroveh tri pfivody k ctvkdm, co i 
muze znamenat i pfipadnou kmitoctovou 
nestabilitu. 



4) Nejvdtdi nephjemnosti, ktere mi tato kon- 
strukce zpusobila, bylo neodetreni zakmitu 
mikrospinadu. Diky zakmitum se lidila hod- 
nota ai o 40 (a to je moc). Tento problem redi 
obvod na obr. 2. 


74723 KA206 



vystup signaiu 
f rede do H3a H47 

Obr. 2. 


Obr. 1. Obvod s indukdni vazbou 

Vnitfni obvod oscilatoru pracuje jako roz- 
dilovy zesilovad. Tranzistor T1 je pouzit v za¬ 
pojeni se spolednou bdzi, tranzistor T2 se 
spolednym kolektorem. Indukdni vazbu Ize 
nahradit vazbou kapacitni - napdfovou a za¬ 
pojeni pfevest na tzv. dvoubodove (obr. 2). 
Zpdtnovazebni obvod by mdi pnzpusobit im- 
pendanci kolektoru T1 (6) kimpendanci bd- 
ze T2 (5) v iddandm kmitodtovem pasmu. 
Vstupni impedance v privodu 5 je priblizne 
8 kQ, 15 pF. V nejjednodudsim pripadd je 
moine pfipojit mezi vyvody 5 a 6 kapacitu 
o velikosti od desitek pF do jednotek nF. 
Obvod kmita spolehlivd v pouzitelnem roz- 
sahu 0,1 az 40 MHz. Vf napeti na vyvodu 
5 se pohybuje od 80 do 250 mV a zavisi na 


jakosti civky a ladici kapacitd. Pro optimalni 
funkci smdsovade ma byt na vyvodu 5 vf 
napeti (efektivni) kolem 200 mV. Civky pro 
vyddi kmitodty (nad 20 MHz) je treba vinout 
dratem vdtdiho prumeru a na vetsi prumer 
civky. Pri 27 MHz je kmitodtova stabilita krat- 
kodoba desitky Hz, dlouhodoba stovky Hz 
s civkou o prumeru 13 mm se tremi zavity 
a kondenzatorem asi 250 pF. 


? 



Obr. 2. Obvod s kapacitni - napetovou 
vazbou 


Pro zmenu rozsahu staci prepinat pouze 
jeden privod civky nebo kondenzatoru. Pri 
srovnani s piivodnim zapojenim se kvalita 
signalu podstatne nelidi, zpdtna vazba neni 
kriticka a oscilator kmita spolehlive. 

Tomad Jansta 


INDIKACE POKLESU 
NAPETI 

Pri normalni velikosti napajeciho napdti 
D2 trvale sviti a indikuje tak stav zapnuti. IO, 
zapojeny jako astabilni klopny obvod, nekmi- 
ta, protoie napeti na Cl nedosahne prahove 
urovne, na kterou je referencnim napetim 
nastaven vnitfni komparator (asi 1,5 V pri 
zelene diodd LED D1). 

+ 3ai'*5 V 



Obr. 1. Schema zapojeni 

Kdyz se napajeci napeti zmendi na jistou 
mez danou odporem rezistoru R1, zmensi 
se i napdti na Cl na prahovou droved kom- 
paratoru a klopny obvod zacne kmitat, dioda 
D2 zacne blikat. Zapojeni pracuje v dirokem 
rozsahu napajecich napeti (jiz od 3 V); take 
napdti, pri kterem D2 zacne poblikavat, je 
v sirokych mezich menitelne zmenou pome- 
ru R1 a R2. 

Michal Kune 


27. Na obrazku je 



a) unipolami prevodnik D/A, 

b) 6itad prevodnik A/D, 

c) prevodnik s postupnou aproximaci. 


28. Zapojeni na obr&zku je 


5k 


a) komparator, 

b) proudem nzeny oscildtor, 

c) invertujici zesilovad. 



29. Vysvetlete rozdilne principy zaznamu zvuku 
na klasicke gramofonove desce a kompak- 
tnim „disku“. 

30. Zduvodnete kolisani intenzity phjmu pri roz- 
hlasovem yysildni v pasmu kratkych vln. 


















Digitalnf multimetr 



Ing. L. Pikulik 


Pocatkem roku 1989 se objevily na nasem trhu dve 
stavebnice - ci moduly - s monolitickym prevodnikem 
A/D MHB7106D, zobrazovaci jednotkou z kapalnych krys- 
talu a pomocnymi obvody, tvorici zakladni stavebnf prvek 
digitalnich mericich pristroju. Zejmena typ ADM 2000 je 
vhodny pro konstrukci jak presnych jednoucelovych me- 
rici'ch pristroju pro roziicne ucely, tak multimetru ruzneho 
stupne slozitosti. Obsahuje vsechny obvody, potrebne 
k prevodu vstupm'ho napeti na 3 1/2 mi'stny digitalni udaj 
a je jiz od vyrobce presne nastaven. Je konstruovan tak, 
ze umoznuje univerzalni pouziti. Jeho cena (570 Kcs) je 
pritom v ramci cenovych relaci elektronickych soucastek 
u nas pomerne pnzniva. 



V zahranici jsou amaterske konstruk- 
ce s obdobnym prevodnikem (ICL7106) 
publikovany jiz fadu let. Nektere z nich 
byly prevzaty s upravami i naSimi amate- 
ry a publikovany v AR jeste v dobe, kdy 
.byly potrebne 10 i zobrazovaci jednotky 
u nas nedostupne. Popisovana kon- 
strukce vychazi z dostupnych soucastek 
a ma poskytnout zejmena mladym za- 
jemcum o elektroniku moznost rozsfirit 
svuj soubor mericich pristroju jednodu- 
chym, ale presnym a spolehlivym multi- 
metrem pro nejcasteji se vyskytujici me- 
reni v amaterske praxi, a ktery Ize po- 
stupne vybavovat doplnky, rozsirujicimi 
jeho funkcni moznosti. Hlavni duraz je 
—kladen na jednoduchost pri konstrukci, 
stavbe i provozu. 

Volba mericich rozsahu 

vychazi z pozadavku nejbeznej§i 
amaterske praxe. Pokud jde o napeti 
a proud, nejcasteji se men stejnosmerne 
napeti (u obvodu s polovodicovymi sou- 
castkami od desetin voltu asi do 40 az 
60 V), dale ss proud (radu jednotek az 
stovek miliamperu). Mereni proudu jed¬ 
notek ci desitek amperu prichazi v uvahu 
u vykonovych zesilova6u, nabijecu, vy- 
konovych menidu napeti apod.; pritom 
se obvykle ani nevyuziva presnosti, kte- 
rou poskytuje cislicovy merici pristroj 
s 3 1/2 mistnym zobrazenim, podobne 
jako pri zridka se vyskytujicim mereni ss 
napeti radu stovek voltu. 

U stridaveho napeti je situace slozitej- 
si o to, ze amater je potrebuje zpravidla 
merit v §irok6m spektru kmitoctu (nf, vf) 
a pozadovanemu kmitoctovemu pasmu 
a ucelu mereni je treba obvody, citlivost 
i konstrukcni reSeni voltmetru prizpuso- 
bit. Pri mereni napeti sifoveho kmitoctu 
v napajecich dastech elektronickych za- 
rizeni zpravidla jde spise o kontrolu bez 
velkych naroku na presnost. Odobne to 
plati i o mereni stridaveho proudu v na¬ 
pajecich obvodech. 

Treti ze zakladnich velicin, k jejichz 
mereni se nejcasteji univerzalni merici 
pristroje pouzivaji, je odpor (pri kontrole 
soucastek, ale i pri vyberu rezistoru 
s presnym odporem do vstupnich 6i vy- 



stupnich delicu, pfizpusobovacich a u- 
tlumovych 6lenu, parovani rezistoru do 
stereofonnich zarizeni apod.). Pri mere- 
ni odporu je na rozdil od mereni napeti 
a proudu dasto velka presnost nezbytna. 

K mereni dal§ich velicin - predevsim 
kapacity a indukdnosti - musi byl jiz 
multimetr slozitejsi. Nejenze roste pocet 
soucastek (obvodu), ale znacne slozitej- 
§i je prepinani rozsahu a velifrn. Proto 
se v amaterske praxi casto pouzivaji pro 
tyto ucely samostatne konstrukcni celky 
jako pridavne doplnky k zakladnimu 
multimetru pro U, I, R. Stejne je tomu i pri 
mereni ruznych dalsich fyzikalnich veli- 
Cin - teploty, tlaku apod. 

Na zaklade techto uvah a s ohledem 
na moznosti, ktere poskytuje 3 1/2 mist- 
ne zobrazeni, byly navrzeny jako zaklad¬ 
ni tyto merici rozsahy: 
ss napeti v ro^mezi od 0,1 do 199,9 V 
(rozsiritelnem pridavnym delidem do 
1999 V), 

ss proud od 0,1 m A do 199 m A (s pr idav- 
nym bocnikem asi do 20 A), 
odpor od 0,1 Q do 19,9 MQ, 

pri prepin&ni jednim prepinaCem bez- 
neho typu; pristroj bude mit vstup pro 
pripojeni pridavnych doplnku k pripad- 
nemu mereni dal§ich velicin. 


Napajeni multimetru 

Vzhledem k iicelu pouziti i k pouzitym 
polovodicovym soucastkam (CMOS, 
LCD) by mel byt samozrejme pristroj 
napajen z baterii. Potrebne napeti v roz- 
mezi 8 az 12V Ize nejsnaze ziskat 
z „destickove“ baterie 9 V (Bateria typ 
51D, mezinarodni oznadeni 6F22). Pro 
podminky amaterskeho pouziti vsak 
neni tento zdroj nejvyhodnejsi. Multimetr 
se nepouziva denne, a mame-li v nem 
baterii delsi dobu, je zpravidla nepouzi- 
telna prave v tom okamziku, kdy potre- 
bujeme merit. Pro castejsi pravidelne 
obmenovani je baterie nevyhodn^ jak 
cenou, tak obcasnou nedostupnosti na 
nasem trhu. VyhodnejSi by bylo napajet 
multimetr pokud mozno z jedineho a nej- 
beznej§iho 6lanku, tj. „tuzkoveho“ mo- 
nodlanku (Bateria typ 150 6i 155, mezi¬ 
narodni oznadeni R6, popr. alkalicky typ 
Bateria 6500 6\ LR6, jenz ma nejmene 
trojnasobnou skladovaci dobu, je vsak 
jen m£lokdy na trhu). 

Multimetr MINI je proto dopln£n tran- 
zistorovym mdnidem napeti 1,5/10 V a je 
napajen z tuzkoveho dl^nku, ktery Ize 
velmi jednoduSe z multimetru vyjmout. 


Zakladni vlastnosti multimetru MINI 


Merici rozsahy, presnost Cteni (rozligeni) a vstupni (vnitrni) odpor: 


Veli&na 

Rozsah mdfeni 

RozliSeni 

flK««t) 

Oznadeni roz¬ 
sahu na pfeptnadi 

ss napdti 

zakladni pfistroj 

0.1 at 199.9 V 

0,1 V 

10 MQ 


J 


s pfidavnym delidem" 

1 at 1999 V 

1 V 

50 MQ 



ss proud 

zakladni pfistroj 

0,1 az 199.9 mA 

0,1 mA 

1 Q 

mA 


s pfidavnym bodnikem 

0.1 at 20 A*p 

0,1 A 

0,001 Q 





0.1 at 199.9 S2 

0,1 Q 

- 


. Q ‘ 



1 Q at 1.999 kQ 

1,Q 


J 

1 



10 Qat 19.99 kQ 

10 Q 

- 

1 

■ kQ 

odpor 


0,1 az 199,9 kS2 

100 Q 


J 

. 



1 kO az 1.999 MQ 

1 kQ 

- 

1 

MQ 



10 kQ a2 19.99 MQ 

10 kQ 

_ 

J 



Poznamky: 

* pri pouziti pridavneho d6lifie neni prepnuta desetinna te6ka, preCteny udaj je nutno nasobit deseti. Ma-li 
byt pfistroj uzivan k mereni nap6ti at do maxima, je treba k tomu pfizpusobit konstrukci svorek na 
d§ti6i z hlediska bezpeCnosti 

** horni mez proudu je teoreticky 199,9 A, udaj 20 A je udan s ohledem na konstrukci bodniku 
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Vstupy: 

pro mereni odporu: (R - COMM) 

pro mdreni ss napeti a proudu: 

(U, I - COMM) 

pro pripojeni daldich pripadnych doplnku: 

Rozsah mereni napeti je na nem od 
0>1 mV do 1,999 V s rozlidenim 
0,001 V, vstupni (vnitrni) odpor 
je 10 kQ. Lze jej vyuzit i k pfimemu 
mereni maleho napeti v udanem 
rozsahu. Pri mereni s pouzitim 
tohoto vstupu ma byt prepinac 
rozsahu v poloze V, desetinna tedka 
je pred poslednim mistem displeje. 

Napajeni: napeti 1,5 V 

(tuzkovy monoclanek), 
odebirany proud 
asi 25 mA. 

Ro?m£ry (maximalni vnejsi): 

122 x 80 x 25 mm. 

Hmotnost: asi 200 g. 

PrisluSenstvi: bodnik (20 A), 

predradny ddlid napeti 
(1999 V), 

konektor pro pripojeni 
pridavnych doplrtku. 


Zapojeni mencich obvodu 

Modul ADM 2000 je konstruovan tak, 
aby umo2ftovaJ urtiverzalni pouziti. Ruz- 
ne varianty zakiadntch zapojeni modulu, 
z nicjhz vychazi i schema zapojeni popi- 
sovaneho multimetru, jsou uvedeny 
v neprilid dokonalem popisu, ktery je 
dodavan ke kazdemu vyrobku. Z nej je 
prevzato oznadeni vyvodu modulu. 
V popisu jsou i pravidla pro manipulaci 
s modulem, montaz.pajeni a samozrej- 
jnd jeho z&kladni technicke udaje vdetnd 
’podrobneho zapojeni; proto nejsou 
v tomto textu opakovdny. 

Z4kladni zapojeni multimetru pro jed- 
notlive obory mereni jsou na obr. 1 az 3. 
Celkovd zapojeni multimetru je na obr. 4. 
K prepin&ni merenych veliCin a rozsahu 
ohmmetru slouzi miniaturni otodny pre- 
pinad typu WK 533 04 (4 pakety, 8 po- 
loh). V paketu A (obr. 4) se pfepinaji 
rozsahy mdreneho odporu (polohy 3 az 
8), v polohetch 1 a 2se priv^di na vstup 
modulu bucT napeti z deli6e R7/R8 (mere¬ 
ni napeti) nebo z bodniku R9 (mereni 
proudu). Pakety B a C slouzi predevSim 


ke zmene rezimu modulu; v prvni poloze 
kontakty paketu B „uzemnuji“ drutw ko- 
nec bodniku pri mereni proudu. Ctvrty 
paket slouzi k prepinani desetinnych 
tedek nadispleji. Funkce delide R10/R11 
je popsana v dokumentaci k modulu 
- staf o mereni odporu. 

Pro pouzite zapojeni multimetru je tre-" 
ba na modulu ADM preru§it spojeni vy- 
vodu REFLO a COMM odpajenim spoj- 
ky 2 (viz popis modulu od vyrobce). Pri 
mereni Ua I, pri nemz maji byt oba body 


f _ f 



Obr. 1. Zapojeni multimetm pri m&reni 
napeti 
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Obr. 2. Zapojeni multimetru pri m&reni 
proudu 
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Obr. 3. Zapojeni multimetru pri m&reni 
odporu 


vstupy 



spojeny, je k tomu vyuzito kontaktu ve 
tFetim paketu (C) prepinade. Pri mereni 
Ft se ve tretim paketu pripojuje stred 
delide R10/R11 na vyvod REFHI modu¬ 
lu. 

Zapojeni napajedho menice 

K ziskani napajeciho napeti 10 V pri 
proudu asi 2 mA pro multimetr je pouzito 
velmi jednoduche zapojeni menice po- 
dle jl . Schema je na obr. 5. Na tranzisto- 
rech oscildoru se soucasne i usmernuje 
generovane stridave napeti. Usmerne- 
ne napeti se odbira z kondenzatoru Cl. 
R12 tvori „predzatez“ menice - zmen- 
§uje pripadne rozdily vystupniho napeti 
a jeho zmenou lze popr. i „dostavit“ 
potrebne yystupni napeti, jehoz rozmezi 
pro napajeni modulu vsak muze byt 
znadne: 8 az 12 V. R13 a C2 filtruje 
pripadne dpicky napeti, ktere zustaly na 
Cl. 


2.GC507 



Obr. 5. Schema zapojeni napAjeci dcisti 
multimetru 


Jsou pouzity stare typy germaniovych 
tranzistoru, ktere jsou pro dany ucel vy- 
hodne (mensi prechodove napeti, nizky 
mezni kmitodet, diky ndmuz neni 2 tapo- 
jeni ndchylne k nezadoucimu rozkmita- 
vdni na vysokych kmitodtech). Zapojeni 
jsem uspedne vyzkoudel i s jinymi typy 
tranzistoru (i kremikovymi, popr. n-p-n 
pri opacnem polovani zdroje a konden- 
zatoru), ale s pouzitymi GC507 mel me- 
nid optimdlni vlastnosti. Take jadro lze 
pouzit odlidneho typu (vyzkoudel jsem 
i feritovy toroid), je vdak treba brat v uva- 
hu potrebny prostor, ktery chceme mit 
minimdlni. 


Konstrukce 

byla navrzena tak, aby multimetr byl 
co nejmendi a aby ovladaci knoflik prepi- 
nade i madlo spinace nevydnivaly z ob- 
delnikoveho obrysu pristroje. Proto ma 
deska s plodnymi spoji, tvorici spolu 
s obvodovym plddtem zakladni nosnou 
dast, tvar podle obr. 6. Prepinad je ulo- 
zen do obdelnikoveho otvoru v desce 
a pripajen dvema radami svych vyvodu 
primo na prisludnd spojove plosky na 
desce. 

P£jeci plosky k propojeni s modulem 
jsou umisteny tak, aby vdechny spojky 
byly kratke a nezkrizily se vz&jemne 
(obr. 7). 

K zdklaSni nosne dasti je pripevnena 
dtyrmi droubky M2 horni deska, nesouci 
ramedek displeje i modul (je pouzito 
upevnovacich soudastek, dodavanych 
k modulu) i dtyri vstupni zdirky. 

Konstrukci obvodoveho pladte a cel- 
kovou sestavu i uchyceni napajeciho 
dlanku lze redit ruzne podle zkusenosti 


GSS3I2H ADI !D 


Obr. 4. Schema zapojeni merici casti multimetru 
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a moznosti amatera. Puvodni reseni, 
ovlivnene snahou o co nejmendi rozme- 
ry, je pomerne pracne, proto je popidi jen 
strucne. Obvodovy pl^Sf mk dve steny 
(zadni a pravou) z vhodne tvarovandho 
pocinovaneho ielezneho piechu tfouSf- 
ky 0,25 mm, zbyle dv6 z kuprextitu. 
Tyto dily jsou vzajemne spajeny. V levd 
dasti pfedni steny plaste je kruhovy otvor 
o prumeru 14,6 az 15 mm, jimz se vkl&- 
da do muftimetru tuzkovy dlanek. Jeho 
dno - zaporny vyvod - je uvnitr muttimet¬ 
ru opfeno o plochou paizinu, vpfedu je 
zajidtdn proti vypadnuti tvarovanym mo- 
saznym plechem, tvoncim soucasne vo- 
dive spojeni kladneho polu. Tento ptech 
se vklada z leve strany vyfezem v pl£Sti 
do uchycovaciho nosniku jeho Sterbi- 
nou. Usporadani je patme z obr. 8 a 9. Je 
to jedno z moznych konstrukdnich re§e- 
nf, proto neuv&di'm konstrukdni detaily 

i—- 


a pfesne rozmery jednotlivych dasti. 
Obrazky jsou dostatecne nazorne. 

Zespoda je pfistroj zakryt deskou 
z kuprextitu. 

Pouzite soucastky 

Krome modulu ADM obsahuje pfistroj 
jen m&lo soud&stek. Rezistory, urdujici 
mdfici rozsahy, by mely byt v provedeni 
destidkovem (pfesne, kovove), aby se 
pind vyuzilo vybornych vlastnosti modu¬ 
lu ADM. Lze pouzrt i metalizovane 
vrstvovd stabilni rezistory. Deska s plo§- 
nymi spoji je navrzena tak, ze lze pro 
kazdou pozici kromd RIO a R11 pouzit 
seriove spojeni dvou rezistoru, aby se 
snaze dosdhlo potfebneho odporu. Re- 
zistor R9 je z odporoveho dratu, ziska- 
neho z rozebranych starych mdfictch 
pfistroju, a jeho odpor se nejsn&ze pfes- 

119 



Obr. 8. Uchyceni dtenku: 1 - plocha pruiina 
(vyvod zipomeho polu); 2 - uchycovacf 
nosntk (spojen s kladnym potem), mosaz, 0. 
0,6 mm; 3 - vodid ptech, podnovand ielezo 
tl. 0,25 mm; 4 - uzav&r, mosaz tl. 0,6 mm; 
5 - deska s ptodiymi spoji; 6 - Stdbina 

ne nastavi porovnavdnim udaje mutti- 
metru s udajem pfesne ho dislicoveho ss 
ampermetru pfi mdfeni proud u. Na obr. 7 
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Obr. 6. Deska Y29 s ptc&nymi spoji Obr. 7. PoNed zespoda na multimetr 
a rozmist&nim soudAstek bez krytu 










































Obr. 9. Vkladani napAjecibo clanku do pristroje 


Obr. 13. Deska se zapojenym pfepinacem a menicem 


je patme „dostaveni“ tohoto odporu 
paralelnim pripojenim destickoveho re¬ 
zistoru ze strany spoju. 

V menidi napeti bylo pouzito hrnidko- 
ve jadro o 0 14 mm z hmoty HI2, 
A l = 1500. Vinuti (obr. 10) je kompaktni 
- bez kostry. Pri navijeni byl pouzit jed- 
noduchy pnpravek: na sroub M3 byfy 
navleceny dva vdledky a mezi nimi tru- 
bicka takovych rozmerti, aby se vytvorila 
„forma“, odpovidajici rozmerum pro- 
storu pro vinuti v hrnidkovem jadru. Jed- 
notlive vrstvy (zavit vedle zavitu) byly po 
navinuti zpevneny ridkym bezbarvym la- 
kem. K tomu, aby se vinuti neprilepilo na 
„formu“,. poslouzila oddelovaci vrstva 
z kondenzatoroveho papiru. 



Obr. 10. UsporadAni vinuti LI a L2 


Pouzity spinad byl ziskcin ve vyprodeji 
s t ar ych n^hradnich dilu k prenosnym 
prijimacum. Pokud jej nekdo nema nebo 
nemuze nahradit jinym vhodnym typem 
malych rozm&ru, Ize od jeho pouziti 
upustit a uvadet pristroj do chodu vsunu- 
tim monodlanku. Ma to i urditou vyhodu 
- nemuze se stat, ze po delSi dobe 


znehodnoceny clanek vytekajicim elek- 
trolytem poSkodi multimetr. 

Prsdavny bocni'k a delic napeti 

Schema zapojeni je na obr. 11a, b 
spolu s n^drtky, pfiblizujicimi konstruk- 
6nf feSeni obou doplrtku. Nosnou 6asti 
bofiniku je pasek z odporoveho materia- 
lu, ziskany ze stareho bodniku pro 
150 A. Po vhodnem vytvarovani podle 
obr^zku jsou na konce pfipajeny zdirky 
- celokovove svorky, pouiiivane u m§ri- 
cich pnstroju pro zemn§ni. Koliky ze 
starych ,,ban^nku“ jsou rovne^ prip^je- 
ny. Celek je zalit ve vhodne formd do 
hmoty Dentakryl. Zespoda mezi koliky 
(ve sm6ru sipky) byl vrt^kem o 0 3 mm 
„dostavov£n“ (zv§t§ov^n) odpor boeni- 
ku, ktery by m6l byt 0,001 Q; jeho spr^v- 
nou hodnotu Ize ur&t (nastavit) opdt jen 
pri srovnav^ini udaje multimetru s uda- 
jem pfesneho ampermetru pri m§reni 
proudu. 

Predradny delid napdti musi byt reden 
s ohledem na vysoke napdti, tj. az 
2000 V. Z bdznych typu rezistoru Ize 
pouzit pouze typ MLT-1 pro odpor 
10 MQ a MLT-0,5 (0,25) pro 5 MQ, ne- 
chceme-li, aby delid vychcizel prilid vel- 
ky. Delid namisto predradneho odporu 
byl zvolen proto, aby se zmendilo napeti 
na „zivem“ koliku, neni-li delid pripojen 
k multimetru. Vnitfni (vstupni) odpor pfi- 
stroje se sice zmensi na 50 MQ, to vsak 
nemusi ve vetdine pripadu v praxi vadit. 
Presny delici pomer Ize zajistit vyberem 
rezistoru a jejich vhodnou kombinaci 


(kusu s ruznymi odchylkami od jmenovi- 
teho odporu). Vzhledem k pouziti uvede- 
neho typu metalizovanych rezistoru ne- 
bude mit multimetr s delidem takovou 
stabilitu, jakou by mel se stabilnimi des- 
tidkovymi typy, v bezne amaterske praxi 
to neni na zavadu. 

Zatimco pri mefeni s bodnikem sou- 
hlasi v udaji na dispfeji rad mefene velidi- 
n y. (odpovida poloha desetinne tedky), 
pri pouziti bodniku nesouhlasi poloha 
desetinne tedky a dteny udaj je treba 
ndsobit deseti. Nepredstavuje to v praxi 
zadnou obtiz a neni proto treba kompli- 
kovat konstrukci pristroje prepindnim 
Polohy desetinnd tedky pri zasunuti deli- 
de, coz by se take dalo udelat. Jedno- 
duddi je pripomenout si tuto skutednost 
oznadenim VxlO na bodniku. 


V'stup pro pfipojem' 
dalsich doplnku 

O tento vstup byl pristroj rozdiren do- 
datednd, coz je patrne v obrazcich na 
desce s plodnymi spoji, na niz pribyl 
jeden dratovy spoj. Jako nejjednodussi 
pro dane zapojeni i pro aplikace byl 
zvolen vstup 1,999 V/10 kQ. Byla pouzi- 
ta zdirka pro mendi prumer koliku, aby 
nebyly vstupy z&menne. 


(Dokondenf na s. 230) 


VM VM 10M 10M 5M 











Jan Hinze 

(Dokondeni) 


Seznam soucastek 
(rozpis podle bloku) 

01 az 30 rezistory TR miniatumi, neni-ii uveden 
vetsi vykon 

31 az 50 kondenzatory TC svitkove, etektrolyty 
oznacene + 


51 az 80 diody, Zenerovy diody a diaky 
81 az 00 tranzistory. tyristory 

Pozn.: tyristory - vyb6r / H max. 5 mA. 

tranzistory - mozna nahrada KP<18 
a KF508 nebo KFY46 






Oznaceni ve schematu je mime odlis- 
ne od beznych zvyklosti v casopisu. 
Pastvni soucastky jsou oznaceny para- 
metry, jak je v AR bezne, polovodicove 
soucastky pro usporu mista pouze cisel- 
nym kodem; jejich typy najdete v sezna- 
mu soucastek. 

Soucastky jsou rozmisteny na dvou 
deskach s ptosnymi spoji (obr. 8, 9), 
konstrukcni reseni naznacuji fotografie 
(obr. 10, 11). 
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403T &KMO • ■ k ../* “ ' 

404.11ft 

405 1,5 kQ/2 W 481 KTS05 

406 2,2 kQ 482 feF2S& 

407 ISMS 

408 12 kQ 451 KR l05/60< 

452 KY130/300 

431 68 nF/100 V 453 KYI 30/300 

432 6$r»F/tOO V 454 KY13G/300 

433 1 pF/100.V „ 455 KY13G/6pO 


jt£3&z ^ *§*.. 

& ’«*£' 

310 8,2 kQ 
3rr 27 kQ 
312,0.27 MQ 

313 0,82 MQ. 

314 1,5 MQ 

315 3,9 kQ 

316 .22 kQ 

317 1,5 MQ 


331 1 *»F/100V .... 

332 033 uF/100y 

333 13 nf/lOO V : 

334 032 (iF/100 V 

335 15nF/40V 

336 68 nF/100 V 
.337 $0 jiF/70 V+ 

381 KF508 

382 KC237 

383 KC307 

384 KC237 


351 KYI30/300 

352 KYI30/300 

353 KYI30/300 

354 KY130300 

355 KYI30/300 

356 KY130/300 
KR105, 

358 KY130/300 
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Obr. 10. Pohled na ustrednu po sejmuti krytu 


Obr. 11. Pohled po vyklopeni prvni desky 


Funkdni blok 5 


- identifikace konce volby, rizeni vyzvaneni 


501 

10 kQ 

581 

KC307 

502 

10 kQ 

582 

KC237 

503 

8,2 kQ 

583 

KC237 

504 

3,9 kQ 

584 

KC307 

505 

22 kQ 

585 

KC307 

506 

22 kQ 



507 

3,9 kQ .. 

551 

KYI 30/300 

508 

22 kQ 

552 

KYI 30/300 

509 

8,2 kQ 

553 

KZ260/12 

510 

8,2 kQ 

554 

KYI 30/300 

511 

0,12 MQ 

555 

KYI 30/300 

512 

0,39 MQ 

556 

KZ260/5V1 

513 

2,2 kQ 

557 

KYI 30/600 

514 

2,2 kQ 

558 

KZ260/5V1 

515 

8,2 kQ 

559 

KYI 30/600 



560 

KYI 30/300 

531 

1 nF/100 V 

561 

KYI 30/300 

532 

2 ji.F/63 V 

562 

KYI 30/300 

533 

0,47 jtF/100 V 

563 

KYI 30/300 

534 

0,1 nF/100 V 

564 

KYI 30/300 


Funkdni blok 6 

- volici fetezec, pnchozi napajec 

- opakuje se 10x 


601 

2,2 kQ 

681 

KT505 

602 

0,18 MQ 



603 

1 kQ/2 W 

651 

KYI 30/600 

604 

2,7 MQ 

652 

KYI 30/600 

631 

68 nF/300 V 

653 

KYI 30/600 



654 

KYI 30/300 


Funkdni blok 7 

- generator kontrolniho tonu 


701 

22 kQ 

781 

KC307 

702 

0,39 MQ 

751 

KYI 30/300 



752 

KYI 30/300 

731 

4,7 nF/100 V 

753 

KR105 

732 

5,6 nF/100 V 

754 

KYI 30/300 


ODRUSENI 

MIKROFONNIHO VSTUPU 
U MAGNETOFONU 

Mikrofonni vstupy magnetofonu tvon 
s velkou indukdnosti zaznamove hlavy rezo- 
nancni obvod, takze v pfiznivych podmin- 
kach, kdy se na vstup magnetofonu dostane 
signal dlouhovlnne rozhlasove stanice, mag- 
netofon „hraje“. 

Tuto nectnost magnetofonu (spise jejich 
vyrobcu) je mozno uplne odstranit dolni pro- 
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Funkdni blok 8 


- diagnostika 

851 

KYI 30/300 

801 

1,2 kQ 

852 

KYI 30/300 

802 

47 kQ 

853 

KYI 30/300 

803 

27 kQ 

854 

KYI 30/300 

804 

1,5 kQ 

855 

KYI 30/300 

805 

1,5 kQ 

856 

KYI 30/300 

806 

10 kQ 

857 

LQ1212 

807 

0,56 MQ 

858 

LQ1812 



859 

LQ1512 

831 

20 jiF/35 V+ 

860 

KR105 

832 

20 nF/35 V+ 



833 

2 nF/100 V 

881 

KC307 


Funkdni blok 9 

- rizeni voliciho retezce 


901 

6,8 kQ 

981 

KF508 

902 

6,8 kQ 

982 

KC237 

903 

6,8 kQ 

983 

KC237 

904 

6,8 kQ 

984 

KF508 

905 

39 kQ 

985 

KC307 

906 

0,1 MQ 

986 

KC307 

907 

0,1 MQ 

987 

KC237 

908 

0,12 MQ 

988 

KFY18 

909 

68 kQ 

989 

KC237 

910 

68 kQ 



911 

22 kQ 

951 

KYI 30/300 

912 

22 kQ 

952 

KYI30/300 

913 

0,56 MQ 

953 

KYI 30/300 

914 

39 kQ 

954 

KYI 30/300 

915 

0,18 MQ 

955 

KYI 30/300 

916 

22 kQ 

956 

KYI 30/600 

917 

68 kQ 

957 

KYI 30/600 

918 

2,2 kQ 

958 

KYI 30/300 

919 

2,2 kQ 

959 

KYI 30/600 

920 

3,9 kQ 

960 

KYI 30/300 

921 

2,2 kQ 

961 

KYI 30/300 

922 

5,1 kQ 

962 

KYI 30/300 

931 

68 nF/100-V 



932 

68 nF/100 V 



933 

0,15 mF/100 V 




pusti, ktera odrizne vsechny signaly nad 
100 kHz. Propust tvon kapacita mikrofonni- 
ho vstupu a indukcnost, ktera se vypodita ze 
vztahu: 

L = ZI(x.f) 



Obr. 1. Schema zapojeni 


Funkcni blok 0 


- napajeni, vyzvaneni 


001 

15 kQ/0,5 W 

084 

KT505 

002 

5,6 kQ 

085 

BF259 

003 

12 kQ 

086 

MA7815 

004 

56 kQ 

051 

7NZ70 

005 

0,12 MQ 

052 

7NZ70 

006 

22 kQ 

053 

KYI 32/300 

007 

2,2 kQ 

054 

KYI 32/300 

008 

6,8 kQ 

055 

KYI 32/300 

009 

33 kQ/0,2 W 

056 

KYI 32/300 

010 

22 kQ/0,2 W 

057 

KYI 30/300 

011 

56 kQ 

058 

KYI 30/300 

031 

50 (aF/70 V+ 

059 

KYI 30/300 

032 

1 nF/70 V+ 

060 

KYI 30/600 

033 

50 mF/70 V+ 

061 

KYI 30/600 

034 

fO (iF/70 V+ 

062 

KYI 30/150 

035 

0,1 hF/250 V 

063 

7NZ70 

036 

20 mF/70 V+ 

064 

KYI 32/300 

037 

500 uF/70 V + 

065 

KYI32/300 

038 

0,33 hF/400 V 

066 

KYI 32/300 

039 

0,1 uF/250 V 

067 

KYI 32/300 

081 

MA7815 

068 

KYI 30/600 

082 

KC307 

069 

KYI 30/600 

083 

KC307 

070 

7NZ70 

21 

24 V/50 mA 



72 

60 V/50 mA 



23 

60 V/50 mA 




LT symetrizadni transformator 2x 100 
(neni podminkou): 

S = 0,6 cm 2 


vinuti 

podet zav. 

drat 

a 


1000 

0,18CuL 

b 


1000 

0,18 CuL 

ST sifovy transformator El, 

S=5 cm 2 : 

vinuti 

pocet zav. 

drat 

P 220 V 


2200 z 

0,15 Cu 

SI 44 V 


450 z 

0,224 Cu 

S2 110 V 


1130 z 

0,11 Cu 

S3 44 V 


450 z 

0,18 Cu 


kde Z je vstupni impedance mikrofonniho 
vstupu a f je maximalni kmitofiet propusti. 

Civka je navinuta dratem o 0 0,1 mm 
CuS na toroidnim jadru 0 10 x 4, H 20. 

Miroslav Vetrovec 







MIKROPROCESOROVA A VYPOCETNI TECHNIKA * HARDWARE & SOFTWARE 


5i mikroelektronika 



JEMNY TISK ZE ZX SPECTRA 


RNDr. Ivan Horsak, Jezkova 3, 130 00 Praha 3 

Pojem „jemna grafika“je velmi relativm'.V historickych dobach mikropocitacu, kdyz se objevil Sinclair 
ZX-81, byly mikropocitace vybaveny pouze tzv. „semigrafikou“. Nastup ZX Spectra, s grafikou 256 x 192 
bodu, predstavoval velky pokrok. Avsak dnes, ve srovnam s pocitaci typu IBM PC (s grafikou 640 x 400 
bodu) se grafika Spectra jevi jako hruba. 


Moznost zobrazeni graficke informace na 
TV obrazovce, resp. na monitoru, je velmi 
uzitecna, nicmene cennejsi je moznost trva- 
leho uiozeni graficke informace na papir, 
k cemuz slouzi bud' mozaikove tiskarny nebo 
plottery. Zde budeme uvazovat pouze prvni 
eventualitu, predevsim vzhledem k moznosti 
provedeni ,,hardcopy" obrazovky. Provede- 
me-li kopii takovym zpusobem, ze jeden 
pixel obrazovky odpovida jednomu uderu 
jehlicky, potom obdrzime miniatuml obrazek 
velikosti asi 6 x 9 cm. Ve snaze zvetsit ko- 
necny obrazek existujl takove rutiny, ktere 
zobrazi jeden pixel ctverici bodu z tiskarny. 
Takovy obrazek je sice vetsi, ale vynikne 
jeho hrubost (viz obr. 1). 

Cllem tohoto prispevku je obohatit ZX 
Spectrum o jemnou grafiku kvality jakou maji 
pocitace IBM PC, alespon ve vystupu na 
papir pomoci mozaikove tiskarny. Zakladni 
myslenka byla takova, aby graficke prikazy 


soubezne ukladaly graficke informace do 
dvou souboru (videoRAM), jednak do pu- 
vodniho a jednak do noveho, pro jemnou 
grafiku. Puvodni by slouzil pouze k zobraze- 
ni na obrazovce, novy k vytisteni na tiskarne. 
Struktura noveho displayfile je zcela jina nez 
puvodniho, takova, aby co nejlepe vyhovo- 
vala grafickemu rezimu tiskarny. Tento zpu- 
sob je narocny na pamef - napr. obrazek 
600 x 400 bodu vyzaduje velikost pameti 
30 kB. Je to jedna z moznosti, jak vyuzit 
rozsireni pameti u Specter 80k nebo 128k. 

Aeseni uvedene ulohy Ize samozrejme 
naprogramovat v jazyku BASIC; program 
vsak pracuje velmi pomalu (napr. vykresleni 
obr. 2 trva asi 17 minut). Po prelozeni pomo¬ 
ci Hisoft Compileru se vypocet vyrazne 
zrychlil (tentyz obrazek trva asi 2 minuty, 
tedy asi 8x rychleji), coz jiste uvitaji stou- 
penci tohoto zpusobu vypoctu. Nicmene sta¬ 
le plati, ze nejkratsich casu Ize dosahnout 


jedine programovanim v assembleru. Vy- 
svetleni je proste: prekladac nepozna, ze 
napr. pro ukladani do bitovych informaci je 
vyhodnejsi pouzit rotace nez scitani vah, 
ktere je pouzito v BASICu. V nasem konkret- 
nim pripade trva vypocet asi 30 sekund, coz 
je jeste 4x rychlejsi nez po prekladu a pouze 
2x pomalejsi nez pouhe vykresleni na obra- 
zovku pomoci puvodnich grafickych prikazu. 

Program, jehoz vypis v assembleru nasle- 
duje, ma delku 1340 bajtu a ma nekolik 
vstupu. Syntaxe grafickych prikazu ma ob- 
vykly tvar (PRINT USR prikaz, paramet- 
ry ...) a je zrejma z prikladu. 

Adresy jednotlivych vstupu je vyhodne 
ulozit do promennych, ktere svym nazvem 
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pripominaji prlslusnou grafickou instrukci: 


DemonstraCni obr^zek 

Demons t raC n1 obr^zek 



Obr. 1. Zvetbena hardcopy obrazovky ZX Spectra (945-1) 


LET txy=64000 
LET sxy=64046 
LET scale=64063 
LET cls=64106 
LET line=64280 
LET plot=64296 
LET move=64311 
LET draw=64375 
LET label=64418 
LET locate=64656 
LET cplot=64686 
LET csize=64815 
LET csizet=64828 
LET tisk=65222 


Popis jednotlivych grafickych 
instrukci 

PRINT USR txy,tx,ty 

Nejprve je nutno definovat fyzicky rozmer 
obrazku z tiskarny, tx a ty, v pobtu jehlicek 
(svisly rozmSr musl byt delitelny 8). Tim je 
take urden rozm§r obrazku v centimetrech. 
Pozor: soubin obou parametru d§leny 8 ur- 
6uje velikost noveho obrazoveho souboru 
a tak i snfzem RAMTOP (pfi extremm'ch 
rozm6rech by nemuselo zbyt misto pro 
vlastm program). 

PRINT USR sxy,sx,sy 

Take je mozna nepovinna definice veli- 
kosti obrazku na obrazovce, sx a sy. Pokud 
neni' pouzita, je nastaven bSzny rozmdr 
256x176 bodu. Tento pri'kaz ma vyznam 
tehdy, kdyz je potreba prizpusobit tvar 
obrazku na obrazovce pozadovanemu tvaru 
na papire, napr. pfi kresleni ctvercovych 
obrazku. 


PRINT USR scale,xmin,xmax,ymin,ymax 

Dale je treba definovat pomocf ctyr para¬ 
metru prikazu scale skutecne rozmery 
obrazku (meze, v nichz se pohybuji hodnoty 
souradnic x,tf). Default hodnoty jsou: 
0,255,0,175. Pomoci techto parametru jsou 
vstupujfci souradnice prepocitavany jednak 
na pofity pixelu pro vystup na obrazovku 
a jednak na pobty jehlidek pro vystup na 
tiskarnu. 


PRINT USR els 

Tento phkaz je urden pro mazani grafic¬ 
kych informaci z obou souboru. 


Vlastni grafickd prlkazy jsou nasledujici: 

PRINT USR plot x,y - pro zobrazeni bodu 
o souradniclch x,y. 


Vypis 1 . Zdrojovy text programu (945-V1) 


FA 00 

10 

20 *D+ 

DRB 

64000 


30 ;*******»**»**»********** 

64000CD26FA 

40 TXY 

CALL 

VSTUP 

64003ED4395FE 

50 

LD 

(TX),BC 

64007CD26FA 

60 

CALL 

VSTUP 

64010ED4397FE 

70 

LD 

(TY),BC 

64014C5 

80 

PUSH 

BC 

64015D1 

90 

POP 

DE 

64016CD8CFD 

100 

CALL 

DE8 

640192A95FE 

110 

LD 

HL,(TX) 

64022CDA930 

120 

CALL 

#30A9 

64025228FFE 

130 

LD 

(DELKA),HL 

64028EB 

140 

EX 

DE.HL 

640292100FA 

150 

LD 

HL,64000 

64032EDS2 

160 

SBC 

HL, DE 

64034228DFE 

170 

LD 

(DFZAC),HL 

64037C9 

180 

RET 



190 |- 

— 


64038E7 

200 VSTUP 

RST 

#20 

64039CD821C 

210 

CALL 

#1C82 

64042CD991E 

220 

CALL 

#1E99 

64045C9 

230 

RET 



240 |************************ 

64046CD26FA 

250 SXY 

CALL 

VSTUP 

64049ED4391FE 

260 

LD 

(SX) , BC 

64053CD26FA 

270 

CALL 

VSTUP 

64056ED4393FE 

280 

LD 

(SY),BC 

64060C386FE 

290 

JP 

KONEC 


300 ;************************ 

64063E7 

310 SCALE 

RST 

#20 

64064CD821C 

320 

CALL 

#1C82 

64067119DFE 

330 

LD 

DE.XMIN 

64070CD7CFA 

340 

CALL 

STKUL 

64073E7 

350 

RST 

#20 

64074CD821C 

360 

CALL 

#1C82 

6407711A2FE 

370 

LD 

DE.XMAX 

640S0CD7CFA 

380 

CALL 

STKUL 

640S3E7 

390 

RST 

#20 

64084CD821C 

400 

CALL 

#1C82 

6408711A7FE 

410 

LD 

DE,YMIN 

64090CD7CFA 

420 

CALL 

STKUL 

64093E7 

430 

RST 

#20 

64094CD821C 

440 

CALL 

#1C82 

6409711ACFE 

450 

LD 

DE.YMAX 


64100CD7CFA 

460 


CALL 

STKUL 

64103C386FE 

470 


JP 

KONEC 


480 

1 ************************ 

641062A8DFE 

490 

MAZANI 

LD 

HL,(DFZAC) 

64109E5 

500 


PUSH 

HL 

64110D1 

510 


POP 

DE 

6411113 

520 


INC 

DE 

64112ED4B8FFE 

530 


LD 

BC,(DELKA) 

641160B 

540 


DEC 

BC 

64117AF 

550 


XOR 

A 

6411877 

560 


LD 

(HL),A 

64119EDB0 

570 


LDIR 


64121C386FE 

580 


JP 

KONEC 


590 

5 - 



641242A655C 

600 

STKUL 

LD 

HL,(#5C65> 

64127010500 

610 


LD 

BC, 5 

64130ED42 

620 


SBC 

HL, BC 

64132EDB0 

630 


LDIR 


64134010500 

640 


LD 

BC, 5 

6413737 

650 


SCF 


641383F 

660 


CCF 


64139ED42 

670 


SBC 

HL, BC 

6414122655C 

680 


LD 

(#5C65),HL 

64144C9 

690 


RET 



700 

• - 


— 

64145ED5B655C 

710 

FETCH 

LD 

DE,(#5C65> 

64149010500 

720 


LD 

BC, 5 

64152EDB0 

730 


LDIR 


64154ED53655C 

740 


LD 

(#5C65),DE 

64158C9 

750 


RET 



760 

, — - ■ 

— 


64159EF 

770 

TRANSF 

RST 

#28 

64160C201 

780 


DEFB 

#C2,1 

64162C10136 

790 


DEFB 

#C1,1,#38 

641652A97FE 

800 


LD 

HL,(TY) 

641682B 

810 


DEC 

HL 

64169229BFE 

820 


LD 

(OY),HL 

641722A95FE 

830 


LD 

HL,(TX) 

641752B 

840 


DEC 

HL 

641762299FE 

850 


LD 

(OX),HL 

64179CDCCFA 

860 


CALL 

TRAN 

64182EF 

870 


RST 

#28 

64183E1E238 

880 


DEFB 

#E1,#E2,#38 

641862A93FE 

890 


LD 

HL,(SY) 

641892B 

900 


DEC 

HL 

64190229BFE 

910 


LD 

(OY),HL 

641932A91FE 

920 


LD 

HL,(SX) 

641962B 

930 


DEC 

HL 








Obr. 2. Obrazek stejne velikosti jako obr. 1 porizeny popisovanym programem (945-2) 


PRINT USR move x,y - pro vykresleni 
usecky z posledniho bodu do bodu o abso- 
lutnich souradnicich x,y. 

PRINT USR draw x,y - obdoba puvodniho 
prikazu DRAW, xa yjsou relativni souradni- 
ce vzhledem k poslednimu bodu, 

PRINT USR line x,y,p - je-li hodnota para- 
metru p=1, potom prikaz pusobi jako plot, 
pro p=£1 jako move. 


Pro zobrazeni textu do obrazku slouzi 
dalSi skupina prikazu: 

PRINT USR label, „text“ - zobrazi text 
umist£ny v uvozovkach (s vyuzitim puvodni¬ 
ho gener£toru znaku a udg). 

PRINT USR locate,x,y - urduje podatecni 
bod umistdni textu (leveho horniho rohu). Na 
rozdil od prikazu PRINT AT dovoluje pres- 
n£j§i umistSni textu s presnosti jednoho 
pixelu). 


PRINT USR cplot,cx,cy - dovoluje snadnej- 
si umisfovani textu; oproti poloze urcene 
pomoci locate je posunuta v nasobcich Sirky 
a vysky znaku. 

PRINT USR csize,zx,zy - nastavuje zvStse- 
ni znaku pro vystup na obrazovku (cele cislo, 
default 1,1). 

PRINT USR csizet,ztx,zty - nastavuje zvet- 
seni znaku pro vystup na tiskarnu. 

PRINT USR tisk 

Timto prikazem dosahneme vykresleni 
obrazku na tiskarne (trva asi 2,5 minuty). 
Rutina TISKAR ve strojovem programu je 
vazana na konkretni typ tiskarny ROBO- 
TRON K6313 (nebo K6314), kteryje kompa- 
tibilni s tiskarnami EPSON a konkretni zapo- 
jeni paralelniho intersejfu. Pro jine typy tiska- 
ren je nutno zminSnou rutinu prepracovat. 

Na obr. 2 je viddt vysledny obrazek v grafi- 
ce 512 x 352 bodu. Jeho vykresleni (uloze- 
ni informaci do obou souboru) trva asi 30 
sekund. Program ,,test“ vyzaduje strojovy 
program (me), graficka data (slecna) a udg 
znaky. Na str. 217 je tentyz obrazek v grafice 
640 x 400 bodu, ktera odpovida grafice 
EGA karty pocitacu IBM PC. 


Na zavSr Ize uvest, ze pomoci uvedeneho 
strojoveho programu Ize na ZX Spectru ve 
spojeni s mozaikovou tiskarnou produkovat 
jakekoliv obrazky pro amaterske i profesio- 
n^lni ucely, jako napr. pro publikace, s rozli- 
sovaci schopnosti danou vzdalenosti jehel 
tiskarny (asi 0,35 mm). Soubezne vznikajici 
obrazek na obrazovee v hrube grafice pak 
slouzi pouze pro pribliznou orientaci. 


641972299FE 

940 


LD 

(OX),HL 

64200CDCCFA 

950 


CALL 

TRAN 

64203C9 

960 


RET 



970 

1- 



6420421A7FE 

980 

TRAN 

LD 

HL.YMIN 

64207CD91FA 

990 


CALL 

FETCH 

64210EF 

1000 


RST 

«28 

642110338 

1010 


DEFB 

3, #38 

6421321ACFE 

1020 


LD 

HL.YMAX 

64216CD91FA 

1030 


CALL 

Ft 1CH 

6421921A7FE 

1040 


LD 

HL.YMIN 

64222CD91FA 

1050 


CALL 

FETCH 

64225EF 

1060 


RST 

#28 

64226030538 

1070 


DEFB 

3,5,#38 

64229ED4B9BFE 

1080 


LD 

BC,(OY) 

64233CD0DFB 

1090 


CALL 

AN 

64236219DFE 

1100 


LD 

HL.XMIN 

64239CD91FA 

1110 


CALL 

FETCH 

64242EF 

1120 


RST 

#28 

642430338 

1130 


DEFB 

3. #38 

6424521A2FE 

1140 


LD 

HL,XMAX 

64248CD91FA 

1150 


CALL 

FETCH 

64251219DFE 

1160 


LD 

HL.XMIN 

64254CD91FA 

1170 


CALL 

FETCH 

64257EF 

1180 


RST 

#28 

64258030538 

1190 


DEFB 

3,5,#38 

64261ED4B99FE 

1200 


LD 

BC,(OX) 

64265CD0DFB 

1210 


CALL 

AN 

64268C9 

1220 


RET 



1230 

1 


— 

64269CD2B2D 

1240 

AN 

CALL 

#2D2B 

64272EF 

1250 


RST 

#28 

6427304A20F 

1260 


DEFB 

4,#A2,#0F 

64276270138 

1270 


DEFB 

#27,1,#38 

64279C9 

1280 


RET 



1290 

t it*#*#*##**#*#*#********* 

64280CD99FB 

1300 

LINE 

CALL 

VXY 

64283E7 

1310 


RST 

#20 

64284CD821C 

1320 


CALL 

#1C82 

64287CD1423 

1330 


CALL 

#2314 

64290FE01 

1340 


CP 

1 

642922805 

1350 


JR 

Z, PLOTT 

642941812 

1360 


JR 

MOVEE 


1370 

1******»«****»**»»**»**«» 

64296CD99FB 

1380 

PLOT 

CALL 

VXY 

64299CD9FFA 

1390 

PLOTT 

CALL 

TRANSF 

64302CDDC22 

1400 


CALL 

#22DC 

64305CD49FD 

1410 


CALL 

PLTISK 


64308C386FE 

1420 

JP 

KONEC 


1430 i***** 



64311CD99FB 

1440 MOVE 

CALL 

VXY 

64314CD9FFA 

1450 MOVEE 

CALL 

TRANSF 

64317ED4B7D5C 

1460 

LD 

BC,(23677) 

6432178 

1470 

LD 

A, B 

64322CD64FB 

1480 

CALL 

MINI 

64325ED4B7D5C 

1490 

LD 

BC,(23677) 

6432979 

1500 

LD 

A,C 

64330CD64FB 

1510 

CALL 

MINI 

64333CD7724 

1520 

CALL 

#2477 

64336ED4BB3FE 

1530 

LD 

BC,(YST) 

64340CD6BFB 

1540 

CALL 

MIN2 

64343ED4BB1FE 

1550 

LD 

BC,(XST) 

64347CD6BFB 

1560 

CALL 

MIN2 

64350CDA3FD 

1570 

CALL 

DRTISK 

64353C386FE 

1580 

JP 

KONEC 


1590 ;- 


— 

64356CD282D 

1600 MINI 

CALL 

#2D28 

64359CD72FB 

1610 

CALL 

MIN 

64362C9 

1620 

RET 



1630 t - 

— 


64363CD2B2D 

1640 MIN2 

CALL 

#2D2B 

64366CD72FB 

1650 

CALL 

MIN 

64369C9 

1660 

RET 



1670 »- 


— 

64370EF 

1680 MIN 

RST 

#28 

64371030138 

1690 

DEFB 

3,1,#38 

64374C9 

1700 

RET 



1710 |************************ 

64375CD99FB 

1720 DRAW 

CALL 

VXY 

6437821A7FE 

1730 

LD 

HL.YMIN 

64381CD92FB 

1740 

CALL 

MINS 

64384219DFE 

1750 

LD 

HL.XMIN 

643S7CD92FB 

1760 

CALL 

MINS 

64390CD9FFA 

1770 

CALL 

TRANSF 

64393CD7724 

1780 

CALL 

#2477 

64396CDA3FD 

1790 

CALL 

DRTISK 

64399C386FE 

1800 

JP 

KONEC 


1810 }- 

— 


64402CD91FA 

1820 MINS 

CALL 

FETCH 

64405CD72FB 

1830 

CALL 

MIN 

64408C9 

1840 

RET 



219 












1850 ;- 



64409E7 

1860 VXY 

RST 

#20 

64410CD821C 

1870 

CALL 

# 1C82 

64413E7 

1880 

RST 

#20 

64414CD821C 

1890 

CALL 

#1C82 

64417C9 

1900 

RET 



1910 ;****************##****** 

64418E7 

1920 LABEL 

RST 

#20 

64419CDFB24 

1930 

CALL 

#24FB 

64422CDF12B 

1940 

CALL 

#2bfi 

644251A 

1950 LAB0 

LD 

A,(DE) 

64426D5 

1960 

PUSH 

DE 

64427C5 

1970 

PUSH 

BC 

64428FE20 

1980 

CP 

32 

64430382C 

1990 

JR 

C,NETISK 

64432FEA5 

2000 

CP 

165 

644343028 

2010 

JR 

NC,NETISK 

64436FE80 

2020 

CP 

128 

644383007 

2030 

JR 

NC,UDG 

6444001003D 

2040 

LD 

BC,#3D00 

64443D620 

2050 

SUB 

32 

644451809 

2060 

JR 

LABI 

64447FE90 

2070 UDG 

CP 

144 

644493819 

2080 

JR 

C,NETISK 

64451D690 

2090 

SUB 

144 

644530158FF 

2100 

LD 

BC,65368 

644566F 

2110 LABI 

LD 

L, A 

644572600 

2120 

LD 

H, 0 

64459110800 

2130 

LD 

DE, 8 

64462CDA930 

2140 

CALL 

#30A9 

6446509 

2150 

ADD 

HL.BC 

64466E5 

2160 

PUSH 

HL 

64467CDE3FB 

2170 

CALL 

ZNAKS 

64470E1 

2180 

POP 

HL 

64471CD30FC 

2190 

CALL 

ZNAKT 

64474C1 

2200 

POP 

BC 

64475D1 

2210 

POP 

DE 

6447613 

2220 NETISK 

INC 

DE 

644770D 

2230 

DEC 

C 

6447820C9 

2240 

JR 

NZ,LAB0 

64480C386FE 

2250 

JP 

KONEC 


2260 }- 

— 


64483ED4BBDFE 

2270 ZNAKS 

LD 

BC,(Zl) 

6448722C0FE 

2280 

LD 

(AA),HL 

644901608 

2290 

LD 

D, 8 

64492C5 

2300 

PUSH 

BC 

644932AC0FE 

2310 LI 

LD 

HL,(AA) 

644967E 

2320 

LD 

A,(HL) 

644972AC2FE 

2330 

LD 

HL,(ZVX) 

64500E5 

2340 L12 

PUSH 

HL 

645011E08 

2350 

LD 

E, 8 

64503C5 

2360 

PUSH 

BC 

6450407 

2370 L2 

RLCA 


645052AC2FE 

2380 

LD 

HL,(ZVX) 

64508300B 

2390 L22 

JR 

NC, L3 

64510F5 

2400 

PUSH 

AF 

64511E5 

2410 

PUSH 

HL 

64512D5 

2420 

PUSH 

DE 

64513C5 

2430 

PUSH 

BC 

64514CDE522 

2440 

CALL 

#22E5 

64517C1 

2450 

POP 

BC 

64518D1 

2460 

POP 

DE 

64519E1 

2470 

POP 

HL 

64520F1 

2480 

POP 

AF 

645210C 

2490 L3 

INC 

C 

645222D 

2500 

DEC 

L 

6452320EF 

2510 

JR 

NZ.L22 

645251D 

2520 

DEC 

E 

6452620E8 

2530 

JR 

NZ.L2 

64528C1 

2540 

POP 

BC 

64529E1 

2550 

POP 

HL 

6453005 

2560 

DEC 

B 

6453125 

2570 

DEC 

H 

6453220DE 

2580 

JR 

NZ,L12 

645342AC0FE 

2590 

LD 

HL,(AA) 

6453723 

2600 

INC 

HL 

6453822C0FE 

2610 

LD 

(AA),HL 

6454115 

2620 

DEC 

D 

6454220CD 

2630 

JR 

NZ ,L1 

64544C1 

2640 

POP 

BC 

6454579 

2650 

LD 

A.C 

645462AC2FE 

2660 

LD 

HL, (ZVX) 

64549C608 

2670 L4 

ADD 

A,8 

645512D 

2680 

DEC 

L 

6455220FB 

2690 

JR 

NZ ,L4 

645544F 

2700 

LD 

C,A 

64555ED43BDFE 

2710 

LD 

(Zl),BC 

64559C9 

2720 

RET 



2730 j- 



6456022C0FE 

2740 ZNAKT 

LD 

(AA),HL 

645632AB5FE 

2750 

LD 

HL,(Ul) 

64566ED5BB7FE 

2760 

LD 

DE,<U2> 

645700608 

2770 

LD 

B,8 

64572FDE5 

2780 

PUSH 

IY 

64574E5 

2790 ZNT1 

PUSH 

HL 

645752AC0FE 

2800 

LD 

HL,(AA) 

645787E 

2810 

LD 

A,(HL) 


64579E1 

2820 

POP 

HL 

64580FD2AC4FE 

2830 

LD 

IY,(ZVXT) 

64584FDE5 

2840 ZNT12 

PUSH 

IY 

645860E08 

2850 

LD 

C,S 

64588E5 

2860 

PUSH 

HL 

64589D5 

2870 

PUSH 

DE 

6459007 

2880 ZNT2 

RLCA 


64591FD2AC4FE 

2890 

LD 

IY,(ZVXT) 

64595300B 

2900 ZNT22 

JR 

NC.ZNT3 

64597F5 

2910 

PUSH 

AF 

64598E5 

2920 

PUSH 

HL 

64599D5 

2930 

PUSH 

DE 

64600C5 

2940 

PUSH 

BC 

64601CD61FD 

2950 

CALL 

SOURAD 

64604C1 

2960 

POP 

BC 

64605D1 

2970 

POP 

DE 

64606E1 

2980 

POP 

HL 

64607F1 

2990 

POP 

AF 

6460823 

3000 ZNT3 

INC 

HL 

64609FD2D 

3010 

DEFB 

#FD,#2D 

6461120EE 

3020 

JR 

NZ,ZNT22 

646130P 

3030 

DEC 

C 

6461420E6 

3040 

JR 

NZ.ZNT2 

64616D1 

3050 

POP 

DE 

64617E1 

3060 

POP 

HL 

64618FDE1 

3070 

POP 

IY 

64620IB 

3080 

DEC 

DE 

64621FD25 

3090 

DEFB 

#FD,#25 

6462320D7 

3100 

JR 

NZ.ZNT12 

64625E5 

3110 

PUSH 

HL 

646262AC0FE 

3120 

LD 

HL,(AA) 

6462923 

3130 

INC 

HL 

6463022C0FE 

3140 

LD 

(AA),HL 

64633E1 

3150 

POP 

HL 

6463405 

3160 

DEC 

B 

6463520C1 

3170 

JR 

NZ,ZNT1 

64637FDE1 

3180 

POP 

IY 

646392AB5FE 

3190 

LD 

HL,(Ul) 

64642110800 

3200 

LD 

DE ,8 

646453AC4FE 

3210 

LD 

A,(ZVXT) 

6464819 

3220 ZNT4 

ADD 

HL, DE 

646493D 

3230 

DEC 

A 

6465020FC 

3240 

JR 

NZ.ZNT4 

6465222B5FE 

3250 

LD 

(Ul),HL 

64655C9 

3260 

RET 



3270 ;************************ 

64656CD99FB 

3280 LOCATE 

CALL 

VXY 

64659CD9FFA 

3290 

CALL 

TRANSF 

64662CD0723 

3300 

CALL 

#2307 

64665ED43BDFE 

3310 

LD 

(Zl),BC 

64669CD991E 

3320 

CALL 

#1E99 

64672ED43B7FE 

3330 

LD 

(U2),BC 

64676CD991E 

3340 

CALL 

# 1E99 

64679ED43B5FE 

3350 

LD 

(Ul),BC 

64683C386FE 

3360 

JP 

KONEC 


3370 ; ************-************ 

64686E7 

3380 CPLOT 

RST 

#20 

64687CDFB24 

3390 

CALL 

#24FB 

646903E08 

3400 

LD 

A,8 

64692CD282D 

3410 

CALL 

#2D28 

64695EF 

3420 

RST 

#28 

64696043138 

3430 

DEFB 

4,#31,#38 

646993AC2FE 

3440 

LD 

A,(ZVX) 

64702CD282D 

3450 

CALL 

#2D28 

64705EF 

3460 

RST 

#28 

647060438 

3470 

DEFB 

4, #38 

647083ABDFE 

3480 

LD 

A, (Zl) 

64711CD282D 

3490 

CALL 

#2D28 

64714EF 

3500 

RST 

#28 

647150F38 

3510 

DEFB 

#0F,#38 

64717CD1423 

3520 

CALL 

#2314 

6472032BDFE 

3530 

LD 

(Zl) ,A 

647233AC4FE 

3540 

LD 

A,(ZVXT) 

64726CD282D 

3550 

CALL 

#2D28 

64729EF 

3560 

RST 

#28 

647300438 

3570 

DEFB 

4, #38 

64732ED4BB5FE 

3580 

LD 

BC,(Ul) 

64736CD2B2D 

3590 

CALL 

#2D2B 

64739EF 

3600 

RST 

#28 

647400F38 

3610 

DEFB 

#0F,#38 

64742CD991E 

3620 

CALL 

#1E99 

64745ED43B5FE 

3630 

LD 

(Ul),BC 

64749E7 

3640 

RST 

#20 

64750CDFB24 

3650 

CALL 

#24FB 

647533E08 

3660 

LD 

A,8 

64755CD282D 

3670 

CALL 

#2D2S 

64758EF 

3680 

RST 

#28 

64759043138 

3690 

DEFB 

04,#31,#38 

647623AC3FE 

3700 

LD 

A,(ZVY) 

64765CD282D 

3710 

CALL 

#2D28 

6476BEF 

3720 

RST 

#28 

647690438 

3730 

DEFB 

04,#38 

647713ABEFE 

3740 

LD 

A, (Z2) 

64774CD282D 

3750 

CALL 

#2D28 

64777EF 

3760 

RST 

#28 

647780F38 

3770 

DEFB 

#0F,#38 

64780CD1423 

3780 

CALL 

#2314 






6478332BEFE 

3790 

LD 

<Z2>, A 

647863AC5FE 

3800 

LD 

A,( ZVYT) 

64789CD2S2D 

3810 

CALL 

#2D28 

64792EF 

3820 

RST 

#28 

647930438 

3830 

DEFB 

4, #38 

64795ED4BB7FE 

3840 

LD 

BC,(U2) 

64799CD2B2D 

3850 

CALL 

#2D2B 

64802EF 

3860 

RST 

#28 

648030F38 

3870 

DEFB 

#0F,#38 

64805CD991E 

3880 

CALL 

#1E99 

64808ED43B7FE 

3890 

LD 

<U2>,BC 

64812C386FE 

3900 

JP 

KONEC 


3910 ;********************#*** 

6481SCD99FB 

3920 CSIZE 

CALL 

VXY 

64818CD0723 

3930 

CALL 

#2307 

64821ED43C2FE 

3940 

LD 

(ZVX),BC 

64825C386FE 

3950 

JP 

KONEC 


3960 5 #*#****#**#**#*###****** 

6482SCD99FB 

3970 CSIZET 

CALL 

VXY 

64831CD0723 

3980 

CALL 

#2307 

64834ED43C4FE 

3990 

LD 

(ZVXT),BC 

64838C386FE 

4000 

JP 

KONEC 


4010 ;- 

— 


64841CD991E 

4020 PLTISK 

CALL 

#1E99 

64844ED43B3FE 

4030 

LD 

(YST),BC 

64848CD991E 

4040 

CALL 

#1E99 

64851ED43B1FE 

4050 

LD 

(XST),BC 

64855C5 

4060 

PUSH 

BC 

64S56E1 

4070 

POP 

HL 

64857ED5BB3FE 

4080 

LD 

DE,(YST) 

64861CD61FD 

4090 

CALL 

SOURAD 

64864C9 

4100 

RET 



4110 i - 



64B6SE5 

4120 SOURAD 

PUSH 

HL 

648662A97FE 

4130 

LD 

HL,(TY) 

64869ED52 

4140 

SBC 

HL, DE 

64871EB 

4150 

EX 

DE.HL 

64872E1 

4160 

POP 

HL 

648737B 

4170 

LD 

A,E 

64874E607 

4180 

AND 

7 

648763C 

4190 

INC 

A 

648774F 

4200 

LD 

C, A 

64878CD8CFD 

4210 

CALL 

DES 

64881E3 

4220 

PUSH 

HL 

648S22A95FE 

4230 

LD 

HL,(TX) 

64885CDA930 

4240 

CALL 

#30A9 

64888D1 

4250 

POP 

DE 

6488919 

4260 

ADD 

HL ,DE 

-A4890ED5B8DFE 

4270 

LD 

DE,(DFZAC) 

6489419 

4280 

ADD 

HL ,DE 

648957E 

4290 

LD 

A,(HL) 

6489641 

4300 

LD 

B, C 

6489717 

4310 SMYC1 

RLA 


6489810FD 

4320 

DJNZ 

SMYC1 

64900D8 

4330 

RET 

C 

649013F 

4340 

CCF 


6490241 

4350 

LD 

B,C 

649031F 

4360 SMYC2 

RRA 


6490410FD 

4370 

DJNZ 

SMYC2 

6490677 

4380 

LD 

(HL) ,A 

64907C9 

4390 

RET 



4400 ;- 



64908CB3A 

4410 DES 

SRL 

D 

64910CB1B 

4420 

RR 

E 

64912CB3A 

4430 

SRL 

D 

64914CB1B 

4440 

RR 

E 

64916CB3A 

4450 

SRL 

D 

64918CB1B 

4460 

RR 

E 

64920C9 

4470 

RET 



4480 ;- 



64921EF 

4490 SGNABS 

RST 

#28 

649223137 

4500 

DEFB 

#31,#37 

64924012A3S 

4510 

DEFB 

1,#2A,#38 

64927CD991E 

4520 

CALL 

#1E99 

64930C9 

4530 

RET 



4540 j- 



64931CD99FD 

4550 DRTISK 

CALL 

SGNABS 

64934ED43B5FE 

4560 

LD 

(Ul),BC 

64938CD1423 

4570 

CALL 

#2314 

6494132BDFE 

4580 

LD 

(Zl) ,A 

64944CD99FD 

4590 

CALL 

SGNABS 

64947ED43B7FE 

4600 

LD 

(U2),BC 

64951CD1423 

4610 

CALL 

#2314 

6495432BEFE 

4620 

LD 

(Z 2 ),A 

649572AB1FE 

4630 

LD 

HL,(XST) 

6496022BBFE 

4640 

LD 

(P2),HL 

649632AB3FE 

4650 

LD 

HL,(YST) 

6496622B9FE 

4660 

LD 

(PI),HL 

649693E01 

4670 

LD 

A, 1 

6497132BFFE 

4680 

LD 

(YVX) ,A 

649742AB5FE 

4690 

LD 

HL,(Ul) 

64977ED5BB7FE 

4700 

LD 

DE,(U2> 

64981ED52 

4710 

SBC 

HL, DE 

64983302E 

4720 

JR 

NC,DAL 

64985AF 

4730 

XOR 

A 

6498632BFFE 

4740 

LD 

(YVX),A 

649892AB5FE 

4750 

LD 

HL,(Ul) 


64992ED5BB7FE 

4760 

LD 

DE,(U2) 

64996ED53B5FE 

4770 

LD 

(Ul),DE 

6500022B 7FE 

4780 

LD 

(U2),HL 

650032AB9FE 

4790 

LD 

HL,(PI) 

65006ED5BBBFE 

4800 

LD 

DE,(P2) 

65010ED53B9FE 

4810 

LD 

(PI),DE 

6501422BBFE 

4820 

LD 

(P2),HL 

650173ABDFE 

4830 

LD 

A,(Zl) 

6502047 

4840 

LD 

B , A 

650213ABEFE 

4850 

LD 

A,(Z2) 

6502432BDFE 

4860 

LD 

(Zl) ,A 

6502778 

4870 

LD 

A, B 

6502832BEFE 

4880 

LD 

(Z 2 ),A 

650312AB5FE 

4890 DAL 

LD 

HL,(Ul) 

650342299FE 

4900 

LD 

(OX),HL 

65037CB3C 

4910 

SRL 

H 

65039CB1D 

4920 

RR 

L 

65041229BFE 

4930 

LD 

(OY),HL 

650442AB7FE 

4940 SMYC 

LD 

HL,(U2> 

65047ED5B9BFE 

4950 

LD 

DE,(OY) 

6505119 

4960 

ADD 

HL, DE 

6505222C0FE 

4970 

LD 

(AA),HL 

65055ED5BB5FE 

4980 

LD 

DE,(Ul) 

65059ED52 

4990 

SBC 

HL, DE 

650613814 

5000 

JR 

C, DALE 

6506322C0FE 

5010 

LD 

(AA),HL 

650662ABBFE 

5020 

LD 

HL,(P2) 

650693ABEFE 

5030 

LD 

A,(Z2) 

65072FE01 

5040 

CP 

1 

650742803 

5050 

JR 

Z.PLUS2 

650762B 

5060 

DEC 

HL 

650771801 

5070 

JR 

DAL2 

6507923 

5080 PLUS2 

INC 

HL 

6508022BBFE 

5090 DAL2 

LD 

(P2),HL 

650832AC0FE 

5100 DALE 

LD 

HL,(AA) 

6S086229BFE 

5110 

LD 

(OY),HL 

650892AB9FE 

5120 

LD 

HL,(PI) 

650923ABDFE 

5130 

LD 

A,(Zl) 

65095FE01 

5140 

CP 

1 

650972803 

5150 

JR 

Z,PLUS1 

650992B 

5160 

DEC 

HL 

651001801 

5170 

JR 

DALI 

6510223 

5180 PLUS1 

INC 

HL 

6510322B9FE 

5190 DALI 

LD 

(PI),HL 

651062ABBFE 

5200 

LD 

HL,(P2) 

65109ED5BB9FE 

5210 

LD 

DE,(PI) 

651133ABFFE 

5220 

LD 

A,(YVX) 

65116FE01 

5230 

CP 

1 

651182801 

5240 

JR 

Z,PRES 

65120EB 

5250 

EX 

DE.HL 

65121CD61FD 

5260 PRES 

CALL 

SOURAD 

651242A99FE 

5270 

LD 

HL,(OX) 

651272B 

5280 

DEC 

HL 

651282299FE 

5290 

LD 

(OX),HL 

651317C 

5300 

LD 

A.H 

65132B5 

5310 

OR 

L 

6513320A5 

5320 

JR 

NZ,SMYC 

651352AB9FE 

5330 

LD 

HL,(PI) 

65138ED5BBBFE 

5340 

LD 

DE,(P2> 

651423ABFFE 

5350 

LD 

A,(YVX) 

65145FE01 

5360 

CP 

1 

651472801 

5370 

JR 

Z,PRESS 

65149EB 

5380 

EX 

DE.HL 

6515022B3FE 

5390 PRESS 

LD 

(YST),HL 

65153ED53B1FE 

5400 

LD 

(XST),DE 

65157C9 

5410 

RET 



5420 ;- 


— 

651582A3D5C 

5430 KONEC 

LD 

HL,(23613) 

651612B 

5440 

DEL 

HL 

651622B 

5450 

DEC 

HL 

65163F9 

5460 

LD 

SP.HL 

65164C9 

5470 

RET 



5480 ;- 


— 

651650000 

5490 DFZAC 

DEFB 

0,0 

651670000 

5500 DELKA 

DEFB 

0,0 

651690001 

5510 SX 

DEFB 

0,1 

65171B000 

5520 SY 

DEFB 

176,0 

651730002 

5530 TX 

DEFB 

0,2 

651756001 

5540 TY 

DEFB 

96,1 

651770000 

5550 OX 

DEFB 

0,0 

651790000 

5560 OY 

DEFB 

0,0 

6518100000000 

5570 XMIN 

DEFB 

0 , 0 f 0 y 0 yC!) 

651860000FF00 

5580 XMAX 

DEFB 

0,0,255,0,0 

6519100000000 

5590 YMIN 

DEFB 

0 , 0 , 0 , 0,0 

651960000AF00 

5600 YMAX 

DEFB 

0,0,175,0,0 

652010000 

5610 XST 

DEFB 

0,0 

652030000 

5620 YST 

DEFB 

0,0 

652050000 

5630 Ul 

DEFB 

0,0 

652070000 

5640 U2 

DEFB 

0,0 

652090000 

5650 PI 

DEFB 

0,0 

652110000 

5660 P2 

DEFB 

0,0 

6521300 

5670 Zl 

DEFB 

0 
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6521400 

5680 Z2 

DEFB 

0 

6521500 

5690 YVX 

DEFB 

0 

652160000 

5700 AA 

DEFB 

0,0 

6521801 

5710 ZVX 

DEFB 

1 

6521901 

5720 ZVV 

DEFB 

1 

6522001 

5730 ZVXT 

DEFB 

1 

6522101 

5740 ZVYT 

DEFB 

1 


5750 j ************************* 

652223E88 

5760 TISKAR 

LD 

A, 136 

65224D37F 

5770 

OUT 

(127),A 

652263E07 

5780 

LD 

A,7 

65228D37F 

5790 

OUT 

(127),A 

652303E1B 

5800 

LD 

A, 27 

65232CD25FF 

5810 

CALL 

TISK 

652353E41 

5820 

LD 

A, 65 

65237CD25FF 

5830 

CALL 

TISK 

652403E08 

5840 

LD 

A,8 

65242CD25FF 

5850 

CALL 

TISK 

65245ED5B97FE 

5860 

LD 

DE,<TY> 

65249CD8CFD 

5870 

CALL 

DE8 

6525243 

5880 

LD 

B,E 

652532A8DFE 

5890 

LD 

HL,(DFZAC) 

652563E1B 

5900 RADEK 

LD 

A, 27 

65258CD25FF 

5910 

CALL 

TISK 

652613E2A 

5920 

LD 

A, 42 

65263CD25FF 

5930 

CALL 

TISK 

652663E05 

5940 

LD 

A,5 

65268CD25FF 

5950 

CALL 

TISK 

652713A95FE 

5960 

LD 

A, (TX) 

65274CD25FF 

5970 

CALL 

TISK 

652773A96FE 

5980 

LD 

A, (TX+1) 

65280CD25FF 

5990 

CALL 

TISK 

65283ED5B95FE 

6000 

LD 

DE,(TX) 

652877E 

6010 OPET 

LD 

A,(HL) 

65288CD25FF 

6020 

CALL 

TISK 

6529123 

6030 

INC 

HL 

65292IB 

6040 

DEC 

DE 

652937A 

6050 

LD 

A,D 

65294B3 

6060 

OR 

E 

6529520F6 

6070 

JR 

NZ.OPET 

652973E0D 

6080 

LD 

A, 13 

65299CD25FF 

6090 

CALL 

TISK 

6530210D0 

6100 

DJNZ 

RADEK 

653043E1B 

6110 

LD 

A,27 

65306CD25FF 

6120 

CALL 

TISK 

653093E40 

6130 

LD 

A, 64 

65311CD25FF 

6140 

CALL 

TISK 

65314C386FE 

6150 

JP 

KONEC 


6160 j- 



65317F5 

6170 TISK 

PUSH 

AF 

65318DB5F 

6180 ZPET 

IN 

A,(95) 

65320CB67 

6190 

BIT 

4,A 

6532220FA 

6200 

JR 

NZ , ZPET 

65324F1 

6210 

POP 

AF 

65325D31F 

6220 

OUT 

(31) ,A 

653273E06 

6230 

LD 

A,6 

65329D37F 

6240 

OUT 

(127) ,A 

653313E07 

6250 

LD 

A,7 

65333D37F 

6260 

OUT 

(127) ,A 

65335C9 

6270 

RET 


chod 2 chybys 

00 



vyuzita tab : 

1017 z 1200 



Vypis 2. Demonstracni program v BASICu (945-2) 


10 CLEAR 63999 
20 LOAD ""CODE 
30 LET tx=512: LET ty=352 
40 PRINT USR 64000,tx,ty 
50 CLEAR 64000-tx*ty/8-l 

55 LOAD "" DATA a<) 

56 LOAD ""CODE 
60 LET txy=64000 
70 LET sxy=64046 
80 LET seale=64063 
90 LET c1s“64106 

100 LET 1ine=64280 

110 LET piot=64296 

120 LET move=64311 

130 LET draw=64375 

140 LET 1abel=64418 

150 LET 1ocate=64656 

160 LET cplot=64686 

170 LET csize=64815 

180 LET csizet=64828 

190 LET tisk=65222 

200 PRINT USR scale,0,360,0,300 

210 CLS 

220 PRINT USR els 

230 PRINT USR plot,0,0 

240 PRINT USR move,360,0 

250 PRINT USR move,360,300 

260 PRINT USR plot,0,0 

270 PRINT USR draw,0,300 

280 PRINT USR draw,360,0 

290 PRINT USR csize,1,1 

300 PRINT USR csizet,1,1 

320 PRINT USR 1ocate,10,280 

330 PRINT USR label,"Demonstra obrzek" 

340 PRINT USR csize,l,2 

350 PRINT USR csizet,1,2 

360 PRINT USR 1ocate,10,260 

370 PRINT USR 1abel,"Demonstra obrzek" 

380 PRINT USR csize,2,2 

390 PRINT USR csizet,2,2 

400 PRINT USR locate,10,230 

410 PRINT USR label,"obrzek" 

430 FOR j=l TO 359 

440 PRINT USR 1ine,a<j,1),a<j,2),a(j,3) 
450 NEXT j 

460 INPUT "tiskarna pr i pr avena " ; t St 
470 PRINT USR tisk 
480 STOP 


MERANIE NAPATIA S ATARI 800 XL 

Ing. Peter Cengel, CSc Krakovska 13, 040 11 Kosice 

V AR c. 5/1988 bol popisany spdsob merania odporu, resp. velicin 
meranych pasi'vnymi rezistorovymi smmacmi, mikropocitacom Atari. 
Merania podl’a uvedeneho sposobu sa realizovali cez odporove vstupy 
mikropocitaca; merania napatia alebo velicin meranych snimacmi 
generujucimi napatie podl’a tohoto prispevku sa reaiizuju cez rovnake 
vstupy. 


Odporove vstupy mikropocitaca ATARI 
800 XL su ocislovane 0, 1, 2 a 3. Aktivizuju 
sa prikazom PADDLE; konkretne napr. 
vstup 6. 0 sa aktivizuje prikazom v tvare 
N=PADDLE (0). Hodnota N sa zobrazi pri¬ 
kazom PRINT. Prevodove cislo N moze 
nadobudnuf hodnoty 1 az 228. Pri odpore 
pripojeneho rezistora R=1,25 kil meni sa 
prevodove cislo z 1 na 2. Pre d’alsi vzfah 
medzi prevodovymi cislami (od hodnoty 2) 
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a pripojenym odporom R plati rovnica 
R = 2,25*N-3,25. Mikropocitac ma styri 
odporove vstupy, je teda mozne sucasne 
realizovaf §tyri nezavisle merania. V tabul- 
ke 1 su cisla kontaktov pre jednotlive cisla 
odporovych vstupov. 

Pri merani odporu je nezavisle premen- 
nou velicinou odpor (ten sa moze nezavisle 
menif); na meracich vstupoch je konstantne 
napatie. To znamena, ze zavisle premennou 
velicinou je prud. V mikropocitaci je prudovy 
prevodnik, ktory meria zmenu prudu a pri 
konstantnom napati meria takto odpor pripo- 
jenych rezistorov. S tym suvisi aj princip 


Predna zasuvka 

cislo vstupu 

cisla kontaktov 

0 

7, 9 

1 

7, 5 

Zadna zasuvka 

cislo vstupu 

cisla kontaktov 

2 

7, 9 

3 

7, 5 


Tab. 1. Oznacenie kontaktov odporovych 
vstupov mikropoditaca (910-T1) 


merania napatia. Meraci okruh mikropocita¬ 
ca sa nastavi na minimalny meraterny prud 
zapojenim rezistora s maximalnou hodnotou 
odporu, ktory je mikropocitad este schopny 
zmerat. Je to odpor, pri ktorom sa zmeni 
hodnota prevodovbho cisla N z 227 na 228. 

(Pokracovania na str. 224) 





(TURBO) PROLOG 


(Dokondenf) 


Ing. Karel David, u msac^ tvrze 302,391 se 


Pro snazsi pochopeni programu je m'ze 
uveden popis dulezitych predikatu: 

string-integlist - prev^di postupne jednot- 
Iiv6 znaky ret§zce Str do seznamu List, 
frontchar standards predikat; z retSzce 
odd£li prvni znak, 

char-int - standard™ predikat; prevadi 
znak na jeho 6iselnou ASCII hodnotu, 
rozpulsez - vytvari ze vstupniho seznamu, 
zadaneho jako prvni parametr dva 
stejnS velk6 podseznamy, jeden z li- 
chych a druhy ze sudych prvku, 
znak Jnteg - prevadi diselny znak na fiislici 
0 az 9, 

exor - proved! operaci ,,XOR“ (exkluzivni 
OR) mezi dvema seznamy zadanymi 
jako 1. a 2. parametr a vysledek ukl&da 
do seznamu, jenz je tretim paramet- 
rem. Ctvrtym parametrem je pofiet 
prvku vysledneho seznamu, 
equ - vytvari dva samostatne prvky z dvou- 
filenneho seznamu. 

Leckomu se muze zdat, ze reSeni je m4lo 
elegantni, d§l6me-li postupnS pevn§ stano- 
veny pocet kroku. Muzeme tedy re§eni 
v tomto sm§ru vylepSit a pou2it rekurze. 
Program by pak vypadal podle vypisu 4. 

Vypls 3. Program Parita (934-V3) 

/* program parita */ 

domains 

— cislo = integer 
sezcis = cislo* 
predicates 
run 

znak_integ(char,cislo) 
string_integlist(string,sezcis) 
rozpulsez(sezcis,sezcis,sezcis,cislo) 
oddel(sezcis,sezcis,sezcis) 
zpracu j_K( sezcis,sezcis,cislo) 
exor(sezcis,sezcis,sezcis,cislo) 
equ(sezcis,cislo,cislo) 
ponequfsezcis,cislo) 
xor(cislo,cislo,cislo) 


V upravenem programu PARITA je pouzit 
novy rekurzivni predikat ,,spojxor“, ktery re- 
kurzivn§ prov£d( operaci ,,XOR“ mezi dv6- 
ma seznamy do t6 doby, nez bude zapotrebi 
provest operaci ,,XOR“ s jednim prvkem 
seznamu. Tedy konkr6tn6 se uplatni klauzu- 
le ,,spojxor‘‘([H | [ ] ].[G | [ ] ])“, kde vstup- 
nirn parametrem je seznam majici pouze 
hlavu (t.j. prvni prvek seznamu), n£sledova- 
nou t£lem, jez je tvoreno pr^zdnym sezna- 
mem. Splndni subukolu Ize provost, ztotoz- 
ni-li se hlavy ,,H“ a ,,G“, coz m£ za n&sle- 
dek, ze ve vystupnim seznamu se jako jedi- 
ny prvek objevi vysledek predchozich opera¬ 
ci ,,XOR“, zadany jako vstupni parametr. 
SoufiasnS je v tomto inovovanem prikladu 
uk£z6no vlozeni cile ,,GOAL“ pfimo do pro¬ 
gramu. Tento program po kompilaci a spu§- 
t§ni provadi rovnou klauzuli „run“, zatimco 
v predchozim pripadS se prikaz ,,run“ zad&- 
v£ az na vyzvu pofiitade. 

Na vyzvu pocitace ovsem muzeme zadat 
jako ukol libovolny z podukolu; musime vsak 
jako vystupni parametry zapsat voln6 pro- 
m6nne. Tak napr. ukol: 

„Goal:“ run 

„Zadej 8 bitu pomoci nul a jednlcek: 

,,10001100 

da vysledek: 

„Paritnl bit je:_1 “ 

„True“ 

a zadany ukol: 

„Goal:“ exor([l,0,1,0],[0,0,1,0],ParBlt) 

vede v podstatS k temu* vysledku (v prvnim 
podseznamu jsou Iich6 a ve druh6m sud6 
prvky horejSfho zadani): 

„ParBit = 1“ 

„1 Solution" 

Rozdil v ,,komfortu“ zadani je patrny na 
prvni pohled. 


clauses 

xor (0,0,0). Nasledujic 

xor(0,l,l). ho syst6mu, 

xor(1,0,1). podobd, snai 

xor(l,l,0). a f^echanisn 

run:- vrite(*Zadej 8 bitu pomoci nul a jednicek:"), 

readln(Str), stringinteglist (Str ,List) 

rozpulsez(List,Lil,Li2,4), exor(Lil,Li2,OutListl,3), 

rozpulsez(OutListl,Li3,Li4,2), exor(Li3,Li4,0utlist2,1), 

equ(0utlist2,A,B), xor(A,B,ParBit), 

write("\n Paritni bit je:_",ParBit), nl. 
str inginteglist (Str, [H|T]) :- 

frontchar(Str,CH,Substr), znak_integ(CH,H), !, 
str inginteglist (Substr, T). 
string_integlist(_,[]). 

znak_integ(Char,Int):- char_int(Char,Y), Int=Y-48. 
rozpulsez(L,Ll,L2,K):- zpracuj_K(L,Ll,K), oddel(L,Ll,L2). 
zpracuj_K([H|T],[G|S],K):- K > 0, !, G = H, 

KK1 = K-l, zpracuj_K(T,S,KMl). 
zpracuj_K(_,[],0). 
oddel(List,[],List). 

oddel([H|TList],[HjTLl],L2):- oddel(TList,TLl,L2). 
exor([H|T],[G|S],[F|Rj,K):- K > 0, !, xor(H,G,F), 

KM1 = K-l, exor(T,S,R,K30). 
exor([H|[]],[G|[)) f [F|[]],0):- xor(H,G,F). 
equ([HjT],A,B)A = H, pomequ(T,B). 
pomequ([H|_j,B)B = H. 

/* K0NEC PROGRAMU */ 


Nasledujici priklad je ukeizkou expertni- 
ho syst6mu, pochopitelnS ve zjednodu§ene 
podobd, snazici se vystihnout zakladni rysy 
a mechanismus prace takov^ho systemu 
(Vypis 5.). Demon- 
jlist(Str,List) stradni pfiklady pro- 

-w cedurautoruClock- 

’h 11 sin & Mellish, jejichz 

,0utlist2,l), zkracene verze byly 

31t '' publikov^ny v 6aso- 

pise Byte, re§ici 

logick6 vazby, v§t- 
■)< nou stavbu, seman- 

tiku apod., maji 

n£kolik stran textu 
■48. a bez interaktivniho 

:l(L,Ll,L2) . odzkouseni na po- 

G = H, 6ita6i je nelze po- 

chopit. 

Predvadeny maly 
, 2 ) expertni system do- 

xor(H,G,F) ka ^ e Poradit, jaky 

' se ma pouzit vzorec 

pro vypocet obsahu 
obrazce (trojuhel- 
niku nebo ctver- 


Vypis 5. Program Export (934-V5) 

(934-V5) 

/* program expert */ 

/♦trace*/ 

domains 

popis = symbol 
database 

kladna_odpoved(popis) 
zapomaodpoved (popis) 
predicates 
run 

vzorecje(string) 

• obrazec_je(popis) 
jedano (popis) 
neni_dano(popis) 
zepte j_se(popis,popis) 
zapamatuj_si(popis,popis) 
vycistidatabazi 

clauses 

run:- vzorec je (X),!, 

vrite("\n Pouzijte vzorec: ",X), nl, 
vycistidatabazi. 

run:- vrite(*\n Lituji, ale ze zadanych udaju 
nelze obsah spocitat"), 
nl, vycisti databazi. 

vzorec Je(heronuv):- 

obrazec je(trojuhelnik), 
je_dano(strana_c), 
neni_dano( je danjesteJiny udaj). 
vzorec je("P = a*b*c / 4R"):- 

obrazec je(trojuhelnik), 
je dano(strana c), 
jedano (polomerkruzniceopsane). 
vzorecJe(" P = r * s"):- 

obrazec Je (tro juhelnik), 
je dano(strana c), 
je dano (polomer kruznice vepsane). 
vzorec je(" P = 1/2 * a*b* sin(gama)*):- 
obrazec je(trojuhelnik), 
jedano(uhelgama). 
vzorec je(" P = 1/2 * a * va"):- 
obrazec je(trojuhelnik), 
jedano(stranaa), 
je dano (vyska na stranu a). 
vzorec je(" P = a*a"):- 
obrazec je(ctverec), 
je_dano(strana a), 
vzorec_je(" P = 1/2 u*u"):- 
obrazec je(ctverec), 
jedano(uhlopricka). 

obrazec je(trojuhelnik):- 
je_dano(trojuhelnik), 
jedano(stranaa), 
je_dano(strana_b). 
obrazecje(ctverec):- 
je_dano(ctverec). 


je dano(A):- kladna odpoved(A) and !. 


je dano(A):- not (zaporna_odpoved(A)),!, 

zeptej_se(A,0dp), Odp = ano. 



nenidano(A) if zapornaodpoved(A) and !. 
neni dano(A) if not(kladna_odpoved(A)) f ! , 

zeptej_se(A,Odp), Odp = ne. 

/* neni-li fakt v databazi, zeptan se na nej */ 

zeptej_se(A,Odpoved) if 

vritef Je dano ", A," ?\n"), 
readln(Odpoved), 
zapamatu j si(A,Odpoved). 

zapamatuj_si(A,ano) if asserta(kladna_odpoved(A)). 

zapamatuj_si(A,ne) if asserta(zapoma_odpoved(A)). 

/* vycisteni databaze */ 
vycisti_databazi if 
retract(kladna_odpoved(_)), fail, 
vycistidatabazi if 
retract (zapoma odpoved (_)), fail. 
vycisti databazi if 

vritef*\n Stiskni libovolnou klavesu \n"), 
readcharfj. 

/* KONEC PRQGRAMU */ 


ce), zadaji-li se na dotaz pocitace ty prvky 
obrazce, jejichz miry jsou dany. Odpovedi se 
ukladaji do databaze, zvlasf odpovedi klad- 
ne, zvlasf zaporne. Na konci programu se 
databaze vycisti. 

Pfiklad pochopitelne nezahrnuje vsechny 
kombinace pro vypocet obsahu. Pfedpokla- 
da zakladni znalosti matematiky. 


Subukol ,,je__dano(Parametr)“ Ize splnit, 
jestlize databaze obsahuje kladny fakt, ze 
Parametr je dan. Potom cut-element (strih, 
fez) zamezi dalsimu hledani. 

Neni-li kladny fakt v databazi, uplatni se 

v pofadi druha klauzule predikatu ,,je_da- 

no". Subukol Ize tedy jinak splnit, pokud se 
v databazi nenachazi zapoma odpoved’ (na- 
chazi-li se, pak prvek, rozumi se Parametr, 
neni dan) a subukol konci neuspechem 
- FAIL). Neni-li v databazi zapoma odpoved', 
fesi se dale subukol ,,zeptej_se(Prvek,Od¬ 

poved'), ktery zpusobi, ze se pocitac zepta 
dotazem na dosud neznamy parametr, vaze 
odpoved’ do promenne a realizaci klauzule 

,,zapamatuj_si (..)“ ulozi po ztotozndni 

s jednou ze dvou popsanych klauzuli odpo- 
v§d’ bud’ mezi kladne nebo zapornb. 

Pokud napf. odpovime ,,NE“, ulozi si po¬ 
citac odpoved’ do databaze, ovsem dilci su¬ 
bukol ,,NE = ano“ v subukole ,,je_dano" 

nelze splnit a cely subukol ,,je_dano(Para- 

metr)" je FAIL! 

Pri spusteni programu a zadani ukolu 
,,run“ se PROLOG pokouSi splnit ukol ,,vzo- 
rec je(X)“ postupnym dosazovanim za 
X po jednotlivych definovanych klauzulich (s 
dalsimi zavislymi subukoly na nizsi urovni). 
Najde-li jedno reseni, nehleda v dusledku 
fezu dalsi alternativy. 

Jak by tedy vypadala konverzace, je-li 
v trojuhelniku dano: strany a, b, c a polomer 
kruznice opsane R? : 

„Goal:“ run 

/* Pozn: realizuje se ted’ subukol 


vzorem_je(heronuv) ; X vazano na 

heronuv *) 

„je_dano strana_a ?“ 

ANO 

„je dano strana b ?“ 

ANO 

„je_dano strana c ?“ 

ANO 

„Je dan_jeste jiny udaj ?“ 

ANO 

(* Pozn.: po odpovedi NE by byl 
subukol splnen s fesenim X=hero¬ 
nuv. Nyni je vsak subukol s timto 
fesenim neuspesny (FAIL), pro- 
menna X je uvolnena a zkousi se 
splnit subukol „vzorec_je(„P= 
a*b*c/4R“)“ */ 

.jje dano polomer_kruznice opsane 

3?“ 

ANO 

„Pouzijte vzorec: P = a * b * c* / 4R “ 
„True“ 

Snad jsou uvedene priklady dostatecne 
jasne. Zvlaste posledni priklad expertniho 
systemu demonstruje silu a moznosti 
PROLOGu a nastinuje oblasti jeho nejvy- 
hodnejsiho pouziti. Vsem pratelum PROLO¬ 
Gu pfeji hodne zdaru pri tvorbe vlastnich 
programu. Programatorum programujicim 
v klasickych jazycich, zvyklym pouzivat po- 
mocne promenne a indexy, pak pfeji hodne 
trpelivosti pfi pfechodu na ,,nove mysleni" 
pod PROLOGem. 


(Dokoncenie zo str. 222) 

Ak sa do tohoto meraneho obvodu pripoji 
pridavne napatie, je mozne zmenou tohoto 
napatia menif hodnotu prudu v meranom 
obvode a tym aj hodnotu prevodoveho cisla. 



B 


Obr. 1. Jed noduchy pripravok na meranie 
napatia (910-1) 

Na meranie napatia mikropocitacom sa 
zhotovi jednoduchy pripravok podia obr. 1. 
Pozostava z rezistora 0,47 Mil a z linearne- 
ho potenciometra 50 kfl. Kombinacia rezis¬ 
tora a potenciometra moze byf aj ina, schop- 
na regulovaf odpor v intervale 500 az 520 
kfl. Pripravok sa pripoji na odporovy vstup 
mikropocitaca M a na ciachovacie zariade- 
nie. To pozostava z voltmetra, linearneho 
potenciometra 2,5 az 5 kfl a z baterie 5 V. 
Ciachovacie zariadenie sa pouzije len pri 
ciachovani a kontrole meriaceho programu. 

Postup merania je nasledovny. Meraci 
pripravok sa pripoji k mikropocitacu, vstup- 
ne svorky pripravku A,B sa spoja nakratko, 
ciachovaci pripravok je odpojeny. Do mikro¬ 
pocitaca sa vlozi a spusti program: 

5 N - PADDLE (0): PRINT N:GOTO 5 

Na obrazovke sa objavuju hodnoty prevo¬ 
doveho cisla N. Otaca sa potenciometrom 
az do polohy, v ktorej sa zmeni prevodove 
cislo z 227 na 228. Kontakty A,B sa rozpoja 
a pripoji sa k nim pripravok na ciachovanie. 
Ciachovaci potenciometer sa nastavi na nu- 
love napatie na voltmetri. Spusti sa program 
na mikropocitaci a na obrazovke by sa mala 
objavovaf hodnota 228. Otacanim ciacho- 
vacieho potenciometra nastavuju sa na volt¬ 
metri rozne hodnoty napatia v intervale 0 az 
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Tab. 2. Namerane 
hodnoty (910-T2) 


0 [V] 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

N 

228 

199 

183 

166 

151 

139 

128 

120 

112 

105 

99 


5 V, cornu na obrazovke zodpovedaju pri- 
slusne prevodove cisla. Namerane hodnoty 

su v Tab. 2. 

Graficky tuto zavislosf interpretuje obr. 2; 
z obrazku je zrejmy krivkovy vsfah medzi 
prevodovymi cislami mikropocitaca a napa- 
tim. S pouzitim regresnej analyzy bol vypoci- 
tany matematicky vsfah medzi N a U. Ma 
tvar: 

U - 31,235 - 5,802. In N. 

Meraci program je potom mozne doplnif 
o vypocet napatia: 

5 N = PADDLE (0): 

U - 31.235-5.802*LOG(N): 
PRINT„U=“;U:GOTO 5 

Uvedeny program ciselne na obrazovke 
zobrazuje napatie merane mikropocitacom. 

PresnejSich vysledkov merania sa do- 
siahne, ak sa uvedeny jednoduchy pro¬ 
gram nahradi pripojenym zlozitejsim pro- 
gramom. Tento program vypocitava hodno¬ 
tu napatia vyhodnocovanim krivky vzdy len 
v uzkom intervale s pouzitim Lagrangeovej 
trojbodovej interpolate. Program pracuje 
v uzavretej sfucke a preto je vhodny na 
nepretrzite meranie napatia. 

Pri meraniach napatia sa pripoji na mikro- 
pocitac meraci pripravok, na kontakty A,B 
pripravku sa pripoji merane napatie, spusti 
sa program a na obrazovke sa nepretrzite 
zobrazuje hodnota napatia. Ak sa meria ina 
velicina snimacom generujucim napatie 
(napr. termoclankom, fotoclankom apod.), je 
potrebne doplnif program o rovnicu prepoci- 
tavajucu napatie na meranu velicinu (napr. 
na teplotu). Metoda a zariadenie su jednodu- 
che, umoznuju meraf stejnosmerne napatie 
0 az 5 V; tento rozsah rozliSuju prevodove 
cisla hodnotami 99 az 228. Je to presnosf 
cca 1 %. S ohfadom na moznost poskode- 
nia mikropocitaca merane napatie nesmie 
prekrocif 5 V. 



Obr. 2. Vzfah medzi prevodovymi cislami 
mikropocitaca a napatim (910-2) 


(910-Vl) 

5 REM MERANIE NAPATIA 
10 DIM A(11,3) 

15 A(1,2)=228:A(2,2)=199:A(3,2)=183: 
A(4,2)=166:A(5,2)=151 
20 A(6,2)=139:A(7,2)=128:A(8,2)=120: 

A(9,2)=112:A(10,2)=105 
25 A(11,2)=99 

30 A(l,3)=0:A(2,3)=0.5:A(3,3)=l: 
A(4,3)=1.5:A(5,3)=2:A(6,3)=2.5 
35 A(7,3)=3:A(8,3)=3.5:A(9,3)=4: 
A(10,3)=4.5:A(11,3)=5 
40 N=PADDLE(0) 

45 IF N=228 THEM U=0:GOTO 130 

50 IF N>=183 THEN B=3:GOTO 80 

55 IF N>=151 THEN B=5:GOTO 80 

60 IF N>=128 THEN B=7:GOTO 80 

65 IF N>=112 THEN B=9:GOTO 80 

70 IF N>=99 THEN B=ll:GOTO 80 

75 PRINT"POZOR VYSSIE NAPATIE":GOTO 40 

80 X0=N:Y0=A((B-2),3) 

85 X1=A((B-l),2):Y1=A((B-1),3) 

90 X2=A(B,2):Y2=A(B,3) 

95 A0=X*X-X*(X1+X2)+X1*X2 
100 A1=X*X—X*(X0+X2)+X0*X2 
105 A2=X*X-X*(X0+X1)+X0*X1 
110 B0=X0*X0-X0*(X1+X2)+X1*X2 
115 B1=X1*X1-X1*(X0+X2)+X0*X2 
120 B2=X2*X2-X2*(X0+X1)+X0*Xl 
125 U=Y0*A0/B0+Y1*A1/B1+Y2*A2/B2 
130 PRINT"U=";U:GOTO 40 




Zkusenosti ze stavby 
telefonni ustredny AUT 20 

Jindrich Burian 

Telefonni ustfedna AUT 10, ocen6nei v Konkursu AR 1988, 
byla postavena ve spolupraci s redakci AR a od srpna 1989 
je v provozu v chatove osade u Berouna. Nahradila 20 let 
starou releovou ustrednu s upravenymi telefonnimi pristroji 
s mistni baterii. Toto pouziti si vyzadalo ndktere zmeny 
a doplnky puvodniho zapojeni AUT 10: roz&ifeni podtu linek 
na dvacet, zmenu napajeni ze sit’oveho na stejnosmerne 
(24 V), rudni ovladani a odposlech, doplneni ochran proti 
prepeti, opravu telefonnich pfistroju a kabelaze, uzemndni 
ustredny. 



Popis AUT 20 

Pro napajeni ustredny je pouzita akumula- 
torova baterie NiCd 240 Ah, dobijena pravi- 
deine naftovym agregatem a pouzivana 
k osvetleni chat. Ustrednu napaji galvanicky 
oddeleny menic (obr. 1), ktery vytvafi tfi 
vystupni napeti podle puvodniho sifoveho 
napajece. Zapojeni je prevzato z menice pro 
akumulatorovy vozik s doplnenim o optoe- 
iektricky clen. Transformator je na feritovem 
hrnibkovem jadru o 0 32 mm. V obvodu 
primarniho vinuti je volne kmitajici tranzistor 
KD607, ktery je blokovan zpetnou vazbou 
z vystupu +45 V pres optoelektricky clen. 
Menic pracuje v rozsahu napajeciho nap6ti 
10 az 35 V, odebirany proud (s ustrednou) je 
0,2 A pri nap§ti 24 V. 

Pro rozsireni na dvacet linek bylo treba 
zvetsit obe desky s plosnymi spoji. Pri kopi- 
rovani predlohy na desku byla cast s ucast- 
nickymi obvody obou desek zdvojena a pro- 
pojena spojkami. V zapojeni ustredny byly 
Jjoplneny dve diody u linky cO (obr. 2). Po 


volbe cisla 0 ustfedna dava znovu oznamo- 
vaci ton, coz umozhuje snadno kontrolovat 
funkci biselnice telefonniho pristroje. Vyto- 
cenim dalsiho cisla jsou voleny linky druhe 
desitky. Kontrolni telefon je pripojen na ne- 
upravenou linku 60, umozhuje odposlech 
a volbu vsech linek, ale nent jej mozno volat. 

Stejnosmerne napajeni ustredny si vyza¬ 
dalo doplnit modulator vyzvaneciho naphti 


Obr. 2. Uprava zapojeni AUT 10, 
umozriujia rozSfrenf o dalSich deset linek. 
Soudastkyjsou doplndny do puvodni desky 
s ploSnymi spoji 




Zmeny a doplnky v seznamu soucastek 


107 

470 Q 

Napajeci menifi 

040 

0,1 iiF/100 V 

Cl 

1 nF 
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KYI 30/600 

R1 

1,5 kQ 
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C2 

6,8 nF 
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KYI 30/600 

R2 

470 Q 

084 

BF259 

D1 

KZ260/12 
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0,33 MQ 

R3 

10 Q 
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KC307 

D2 

KZ260/15 

359 

KYI 30/300 

R4 

680 Q 
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KR105 

T1 

KF508 

534 

10nF/100 

R5 

1,2 k£2 
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KYI 30/150 

T2 
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R6 

680 Q/1 W 

073 

6NZ70 

T3 

KFY18 

011 

1,6 k£2 

R7 

8,2 kQ 

060 

KYI 97 

T4 

WK16412 

012 

1,2 M£2 

R8 

2,7 kQ 

067 

KYI 97 



013 

47 kQ 

R9 

2,2 kQ 

055 

KYI 97 





Obr. 1. Schema napajeciho m&nice AUT 20. V zapojeni jsou pro nazornost funkce 
zakresleny i soucastky, uvedene na obr. 3 (umistene na desce s plosnymi spoji AUT 10). 
Ostatni soucastky m&nide jsou umisteny na univerzalni desce s plosnymi spoji, tvorici 
spolehny konstrukcni celek s chladihem. PI, P2 0 0,5 mm CuL, ostatni 0 0,12 CuL. 
PI, P2a53, 54 vinout soubasng. 


(obr. 3). Obsahuje multivibrator 087, ktery 
budi tranzistor na miste puvodniho tyristoru 
084 obdelnikovym signalem 30 Hz. Ten je 
navic prerusovan v rytmu vyzvaneni multi- 
vibratorem 082, 083. Vyzvaneci napeti 
150 V z menice je usmerneno rychlou dio- 
dou 060 a vyhlazeno kondenzatorem 041. 

Oba zdroje 45 V maji jako usmernovace 
jednu rychlou diodu a byl z nich vypusten 


!- 1 



Obr. 3. Zdrojova test AUT 20. Schema 
obsahuje soutestky napajede ustredny 
AUT 10, ktere jsou pouzity/ pro 
mteidove napajeni AUT 20 

















Obr. 5. Pohled na vnitfek ustfedny shora Obr. 6. Pohled na vnitrek ustfedny zdola 
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linka c 0 
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Obr. 4. Rucni ovladani a odposlech. 
Soucastky jsou umisteny na pfednim panelu 
ustredny 

stabilizator 7815. Stabilitu v§ech napdti za- 
jiSfuje mSnic. • Proud Zenerovych diod je 
obnoven zmenSenim odporu rezistoru 001 
a nahradou 010 Zenerovou diodou jako sta¬ 
bilizator -m45V. Polarizacni napeti 
+250 V je vzhledem k dvojnasobne zatezi 
posileno zmenSenim odporu 011. 

Dale bylo tfeba zvetsit kapacitu kondenza- 
toru 534 a doplnit rezistor 107 u tranzistoru 
183. Bez odporu byl 183 pootevfen v klidu 
ustredny a cinnost byla nespolehliva. 

Casova kontrola sleduje vyveseni 20 s 
pres 318, 359 a delku vyzvaneni 80 s pres 
317. 

Rucni ovladani 

Dalsim doplnkem ustredny je rufini ovla¬ 
dani a odposlech (obr. 4). Tvofi jej tri dvaceti- 
polohovd pfepinace, zapojene paralelnd, 
a dv§ tladitka. Lze spojit az tri linky s odpo- 
slechem a s ruCnim vyzvandnim tlacitkem 
ZV. 

Po prepnuti na MAN je ustfedna zabloko- 
vana privedenim napeti -45 V na vodic R. 
Signal pro kontrolni odposlech je odebtran 
ze spojenych bdicu prepinacu, kterymi lze 
„navolit“ jednu az tri linky. Napaject napeti 
-45 V pro telefony se vede z R pres 253, 
205 a 255 ph'slusne sady. Blika kontrolka 
SVOD 857. 

Pri rucnim vyzvaneni se tlacitkem ZV od- 
poji kontrolni odposlech, (krome vazby kon- 
denzatorem 6,8 nF) na linku se pfipoji napeti 
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-45 V a spusti se vyzvan6ci generator pri- 
vedenim napeti -15 V na ZV. 

Po prihlaseni se rozsviti zarovka ph'slusne 
linky a lze zavolat dalstho ucastnika. 

Ochrany 

Vzhledem k tomu, ze ustfedna je v siti 
linek dlouhych az 1 km, bylo treba doplnit 
ochranne bleskojistky typu 11 TN 40, pripo- 
jene mezi vodide „a“ a uzemnSni. Jinak je 
cele zapojeni plovouci a pri phpadnem ru§e- 
ni rozhlasu lze uzemnit i zemnici bod ustred- 
ny +45 V. Symetrizacni transformatory ne- 
byly pouzity. 

Oziveni ustredny 

Pfi ozivovani ustredny bylo nejprve treba 
si zvyknout na terminologii a oznadeni, obvy- 
kle v telefonni technice. Desky byly osazova- 
ny jiz jednou pouzitymi soucastkami, ktere 
byly proto pfedem zmefeny. Po doplneni 
zapomenutych soucastek a spoju byl nej¬ 
prve oiiven nap^jefi a kontrolni bk>k. Ob§ 
napeti 45 V se nemaji li§it vice nez o 2 V. 
Dctle byl pomoci kontrolek bloku 800 a roz- 
sahlym merenim oiiven hlavni spinad - blok 
100. Protoze tranzistor 183 zustava! poote- 
vren asi na 15 V, byl doplnen rezistor 107 
mezi B-E 183. 

Odchozi napajece byly ozivovany pomoci 
telefonniho pristroje, ktery jiz m6l oznamo- 
vaci ton z bloku 700. Obvod 6asove kontroly 
jej po 80 s vypinal. 

Pak byla zkontrolovana cesta volicich im- 
pulsu pres tranzistor 382 a vodii J do klopne- 
ho obvodu voliciho ret§zce 900. Tato cesta 
je v nekolika mistech blokovana, proto je 
zpodatku treba zru§it funkci tranzistoru 482, 
584, 585 a jinych, aby se umoznilo mefeni. 


Klopny obvod bloku 900 a prichozi napa- 
jec byl oziven druhym telefonnim pristrojem, 
ktery po navoleni ziskal napajeci napeti. Pro 
vyzkouseni vyzvanecich obvodu je op£t tre- 
ba do6asn6 zrusit funkce blokovani 585,583 
apod. Modulator 30 Hz 087 se nastavi na 
stfidu asi 1:1 rezistorem 013. 

Nejobtiznej§i je ozivovani bloku prihlaseni 
500, vzhledem ke spolupraci dvou napajedu 
-45 V a -m45 V. Pro snadn^jSi sledovani 
cinnosti je dobre vyfadit klopny obvod 582, 
585 odpojenim 508. K cinnosti obvodu je 
nutne spravne polarizacni napeti -250 V, 
kter6 musi byt vet§i, nez vrcholovd hodnota 
vyzvaneciho napdti, a to i pfi zatizeni; jinak - 
dochazi k otevfeni diod 653 a k prihlaseni od 
prvniho vyzvaneciho impulsu. 

Pokud je vse v pofadku, lze zapojit vsech- 
ny odpojen6 blokovaci obvody. 


Zhodnocem 

Celkove musim zapojeni ustfedny hod no¬ 
tit jako funkfini a dobfe reprodukovatelne. 
Potize, ktere nastaly pfi ozivovani, byly vzdy 
zpusobeny chybami montaze, nebo souvi- 
sely s rozSirenim ustfedny na dvacet linek. 
Je ovsem treba zvyknout si na vy§§i napaje¬ 
ci napeti s uzemnenou kladnou vdtvi a na 
pouziti tyristoru a diaku. 

Pro radioamatera, zvykleho na elektronic- 
ka schemata z AR, je nezvykly zpusob zna- 
ceni soubastek jen bisly, bez nazvu. To se 
vsak ukazalo jako pfehledne a uzitecne diky 
rozdeleni schematu zapojeni na deset bloku 
6. 000 az 900 a znabeni spojovacich vodibu 
velkymi pismeny. 

Dal§i doplnkove obvody navrzene auto- 
rem nebyly zkouseny (dve ustfedny, dalkove 
ovl£Klani, odposlech mistnosti atd.). 



Obr. 7. Po odklopeni homi desky jsou pripustne strany spoju obou desek 










Zarizem pro ozvucovam videokazet 


Vojtech Voracek 


Popsany pfistroj usnadnuje amaterskou 
tvorbu audiovizualnich pofadu na videoka- 
zetdch. Blokove schema pfistroje je .na 
obr. 1. 

Pristroj Ize pouzit ve tfech zakladnich 
provoznich rezimech: Pfepis „sestfihane“ 
videokazety, opatfene originalnim (napf. ka- 
merou kontaktne sejmutym) zvukem z jed- 
noho videomagnetofonu na druhy pristroj, 
vybaveny automatickou regulaci zaznamo¬ 
ve urovne a doplneni puvodniho zvuku ko- 
mentafem nebo i hudebnim doprovodem. 
Pfi vybuzeni mikrofonniho vstupu se auto- 
maticky zesiabi puvodni zvuk i pfipadny 
hudebni doprovod. Mira zeslabeni a navra- 
tova casova konstanta jsou nastavitelne po- 
dle pozadavku. 

Vystupni signal pro druhy videomagneto- 
fon je v pauzach nahrazen (se zpozdenim 
inverznim k Casove konstante obvodu auto- 
matickeho fizeni urovne nahravky) pomoc- 
nym signalem s kmitodtem lezicim nad akus- 
tickym pasmem (18 az 20 kHz). Timto signa¬ 
lem se vyloufii nezadouci zvetseni zisku 
zaznamoveho zesilovace druheho video- 
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magnetofonu a tim i zvetseni sumu a hluku 
v zaznamu. Ve zvukove skladbe audiovizu- 
alniho dila se toto zdurazneni rusiveho po- 
zadi projevuje nejvice prave tehdy, kdyz ma 
nastoupit dramaticky ucinne filmove ticho. 
Tato technicka chyba je divakem vnimana 
jako rusivy element a je v protikladu se 
zasadami zvukove dramaturgie jakehokoliv 
druhu audiovizualniho dila. 

V tomto pracovnim rezimu jsou sepnuty 
spinace SI, S2 a pracuji bloky A, B i C. 

Druhy pracovni rezim ma stejnou funkci 
jako prvni, ale s vypnutym generatorem po- 
mocneho ultrazvukoveho kmitoctu. Pouziva 
se tehdy, je-li druhy videomagnetofon vyba- 
ven rucni regulaci zaznamove urovne zvu- 
koveho signalu. Je sepnut spinac SI a pra¬ 
cuji bloky A a C. 

Treti pracovni rezim se pouziva pri prepi- 
su jiz kompletn£ ozvucene videokazety 
z jednoho videomagnetofonu na druhy, ktery 
ma automatickou regulaci zaznamove urov¬ 
ne zvukoveho kanalu. K puvodnimu zvuku 
Ize primichat (vstup AUX) napf. hudebni 
doprovod bez ovlivneni urovne puvodniho 



zaznamu. Pomocny generator ultrazvukove¬ 
ho signalu je zapnut, sepnut je spinac S2 
a pracuji bloky A a B. 


Technicke parametry 

Vstupni napeti jmenovite: 500 mV, 

(max. 1 V pro k = 10 %, U b = 9 V). 
Vstupni impedance: 47 kQ. 

Vystupni napeti: 500 mV (47 kQ). 

Kmitoctova charakteristika: vstup „audio“ 
26 Hz az 35 kHz (+0, -3 dB), 
vstup ,,mic“ 300 Hz az 15 kHz (+0, -3 dB). 
Citlivost vstupu „mic“: 0,5 mV (5 kQ) (R20 
na max.). 

Vstupni napeti na vstupu ,,mic“ pro nasaze- 
ni regulace zisku: 2,5 mV. 

Maximalni napeti na vstupu „mic“ pro 
k - 10 %: 1,5 V. 

Odstup rusivych napeti (generator vypnut): 
65 dB. 

Napajeci napdti: 9 az 15 V. 

Odber proudu: . 10 az 15 mA. 



Obr. 1. Blokove schema 
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Obr. 2. Zapojeni pristroje mezi dva video- 
magnetofony 


Popis zapojeni 
pristroje 

Pristroj se zapojuje mezi dva videomag- 
netofony podle obr. 2. Elektricke schema 
pristroje je na obr. 3. Nf signal z videomag¬ 
netofonu se privadi do konektoru na pristroji, 
ktery je oznafien „vstup audio". Signal je 
regulovan odporovym trimrem R1 na uroven 
vhodnou pro dalSi zpracovani. Timto trim¬ 
rem Ize prizpusobit rozdilne vystupni urovne 
ruznych videomagnetofonu. Pripadny dalsi 
nf signal z externiho zdroje (napf. hudba 
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► z magnetofonu, mixainiho stolu atd.) se 
pfivadi na vstup pnstroje oznaceny „aux“ 
a sme§uje se se signalem z videomagneto- 
fonu. 

Tranzistor T1 slouzi k zesi'leni a impe- 
dancntmu pfizpusobeni vstupu. Pokud neni 
pntomen signal na mikrofonnim vstupu nebo 
je-ti mikrofonni zesilovac vypnuty, pokracuje 
signal pres tranzistor T2 na vystup „audio“ 
do druhaho videomagnetofonu. Napajed 
naphti (9 az 15 V) pro tuto cast pnstroje je 
pfivedeno pres spinace SI a S2 do bodu A. 

-Signal z mikrofonu privedeny do vstupu 
„mic“ je zesilovan zesilovacem s tranzistory 
T3 a T4, vybavenym jednoduchym limite- 
rem, zajistujicim optimal™ vyuziti signalu 
bez nebezpeci, ze bychom zesilovac pfebu- 
dili. Pn pfekroCeni vstupniho efektivniho nap£- 
ti nad asi 2,5 mV se otevrou napStim na 
kondenzatorech C9 a CIO diody D1 a D2. 
Kondenzatory jsou nabijeny usmemenym 
napetim z emitoroveho sledovace s tranzis- 
torem T5. Diody se stavaji vodivymi a zkratu- 
ji Cast vstupniho napeti na zem. Vystupni 
napeti mikrofonniho zesilovace ziistava 
konstantni v sirokem rozmezi vstupnich na¬ 
peti z mikrofonu. 

Signal z mikrofonniho zesilovace se priv&- 
di pres rezistor R29 a kondenzator Cl8 do 
smesovace s tranzistorem T2. Jeho uroveh 
Ize regulovat odporovym trimrem R20. Ve 
druhe vetvi se signal z mikrofonu zesiiuje 
tranzistorem T6, ktery ma v kolektoru zafa- 
zen usmCrhovac s diodami D5 a D6. Jeho 
vystupnim napetim je otevircin tranzistor T7, 
ktery pres odporovy trimr R30 uzemnuje 
signal z prvniho videomagnetofonu. Tim se 
tento signal pfi vybuzeni mikrofonniho vstu¬ 
pu zesiabi (mira zeslabeni je nastavitelna 
trimrem R30). KmitoCtova charakteristika 
mikrofonniho zesilovace je omezena kon¬ 
denzatory C7, C8 a Cl 3 v oblasti nizkych 
kmitoctu a kondenzatorem C28 v oblasti 
— kmitoCtu vysokych. Tim se dosahne lepsi 
srozumitelnosti mluveneho slova pH pouzrti 
beinych dynamickych nebo kondenzatoro- 
vych mikrofonu. 

Napajed napeti mikrofonniho zesilovace 
a regulaCniho stupne je privedeno pres spi- 
nacSI do bodu C. Pro prvni stupeh je naphti 
filtrovano Clenem R16, C11. 

Posledni dasti zafizeni je zdroj ultrazvuko- 
v6ho signalu. Obdelnikovh nap&ti o kmitodtu 
asi 18 ai 20 kHz je generov&no v multivibtct- 
toru s tranzistoryTIOaTIt atvarovanona 
pf ibliznC sinusovy signal rezonanCnim obvo- 
dem Li, C23, vyladhnym na tento kmitoCet. 
Toto fe§eni se nakonec ukazalo nejjedno- 
du§§i a spolehlivhjSi nez ruzne oscilatory RC 
a LC. NapCti se reguluje trimrem R37, jeho 
kmitocet Ize nastavit trimrem R42 tak, aby se 
v zaznamu na druhem videomagnetofonu 
nevyskytly pfipadne zaznCje s pfedmagneti- 
zaCnim kmitoctem. Pres rezistor R35 se 
tvarovanC napeti zavadi do vystupu pro dru- 
hy videomagnetofon. 

Pokud se vsak na vystupu objevi nf napeti 
z vystupu smCSovaciho zesilovaCe, je zesi- 
leno stupnem s tranzistorem T8, usm§m§no 
diodami D7 a D8 a privedeno na b£zi tranzis- 
toru T9. Ten se otevre proudem tekoucim do 
baze pres rezistor R34 a zabtokuje ultrazvu- 
kovy generator. Stupeh zapome zpetne vaz- 
by vznikajici v tCto smyCce je pro vys§i 
kmitoCty zmensen kondenzatorem C20. Na- 
pajeci napeti pro multivibrator a zesilovac 
regulace je privedeno do bodu B. 

Stavba pnstroje 

Pnstroj je postaven na jedne desce s plo§- 
nymi spoji (obr. 4). Deska je svymi rozmery 
navriena pro vestavCni do plastikove krabi- 
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ce dostupne v prodejnach Domacich potreb 
za 11,50 KCs, vyrobce Kovoplast. Napajeni 
je z jedne destiCkove baterie 9 V, kterou Ize 
vlozit do „kapsy“ zhotovene napr. z pocino- 
vaneho plechu a zapajene do vyrezu v desce 
s plosnymi spoji. Napajeni je mozne i z jine- 
ho zdroje o napeti 9 az 15 V, pfipadne 
i z pfipojeneho videomagnetofonu. Nektere 
pfistroje maji napeti 12 V vyvedeno napr. na 
konektoru pro pfipojeni kamery. Potencio- 
metr PI, spinace SI a S2 a vstupni i vystupni 
konektory jsou umisteny na bocich krabice. 
Stavba pfistroje je snadna, spociva v osaze- 
ni desky soucastkami a propojeni pfisluS- 
nych bodu s konektory (stinenymi kabliky), 
spinaci a baterii. Doporucuji pouzit tranzisto¬ 
ry se zesilenim okolo 300 az 400, pfi oiivo- 
vani pak odpadne nastavovani pracovnich 
bodu a vyhovi hodnoty udane v seznamu 
souCastek. 

Oziveni pnstroje 

K oziveni je dobr6 mit k dispozici tonovy 
generator, nf milivoltmetr a osciloskop. Vy¬ 
hovi nejjednodusSi i skolni pnstroje. 

Phpojime nap^jeci napeti. Sepneme nej- 
prve spinad Si, S2 zustane zatim rozpojen. 
Trimry R20 a R25 nastavime bezcem sm£- 
rem ke kladnemu polu napajedho napCti. Na 
vstup „audio“ pfipojime tonovy generator, 
kmitoCet asi 1 kHz, efektivni napCti 0,5 V. Na 
vystup pfipojime nf milivoltmetr se vstupnim 
odporem minimalnC 50 kQ a trimrem R1 
nastavime na vystupu napeti take 0,5 V. Tim 
je nastaven pfenos smesovaciho zesilovaCe 
na 1. 

NapCti tonoveho generatoru postupnC 
zvysujeme a osciloskopem zapojenym na 
vystup kontrolujeme symetrii limitace sinu- 
soveho signalu. VetSi rozdily mezi limitaci 
kladne a zapome pulvtny Ize odstranit zme- 
nou rezistoru R8, pfipadne R3. 

Tonovy generator pfipojime dale na vstup 
pro mikrofon, kmitoCet zustane asi 1 kHz, 
napeti asi 10 mV. Na vystupu nastavime 
nyni napeti 0,5 V trimrem R20. Nap6ti gene¬ 
ratoru postupne zvet§ujeme a kontrolujeme 
cinnost limiteru. Pokud se prebudi stupeh 
s tranzistorem T2 dftve nei pri napeti asi 
50 mV, zmenSime trimrem R20 napeti z mik¬ 
rofonniho zesilovaCe. 

Dale rozepneme spinaC SI a sepneme 
S2. Osciloskop a nf milivoltmetr zustanou 
zapojeny na vystup zah'zeni. Trimr R37 na¬ 
stavime asi doprostfed drahy, trimr R33 bez¬ 
cem smerem ke kladnemu p6lu napajeni. 
Osciloskopem nebo CitaCem zm6fime kmi- 
toCet multivibratoru a trimrem R42 ho dosta- 
vime na 18 ai 20 kHz. Nejdokonalejsi tvar 
sinusoveho napeti na vystupu Ize nastavit 
zmenou kapacity kondenzatoru C23 nebo 
zmenou velikosti vzduchove mezery civky 
LI. Trimrem R37 nastavime velikost efektiv- 
niho napeti na vystupu na-60 mV. T6novy 
generator nyni phpojime na vstup „audio“ 
(napeti 50 mV, kmitodet asi 1 kHz). Trimr 
R33 nastavime tak, aby napeti o kmitoCtu 18 
az 20 kHz na vystupu temef zaniklo. To Ize 
zjistit jen osciloskopem nebo selektivnim 
milivoltmetrem z kombinace obou signalu na 
vystupu. 

Timto je zakladni nastaveni pfistroje 
skonfieno. Zbyva v provozu nastavit prih 
nasazeni utlumu puvodniho zvuku s navra- 
tovou Casovou konstantou trimrem R25. Stu¬ 
peh potlaCeni puvodniho zvuku Ize nastavit 
trimrem R30. Obatyto trimry je nejvyhodnej- 
§i nastavit definitivne pfi praktickCm pouii- 
vani pnstroje podle pozadavku, druhu a zan- 
ru vytvareneho audiovizuainiho poradu. 
Tyto trimry Ize take nahradit potenciometry 
vyvedenymi na panel pnstroje. 


Zaver 

Je jiste, ze tento „neinteligentni“ pnstroj 
nemuze ve vsech phpadech nahradit praci 
mistra zvuku s phsluSnym vybavenim 
a moznostmi stfihu a vpisu. Zfizeni neres- 
pektuje nutnost pfedstihu v zeslabeni hu- 
debniho doprovodu nebo puvodniho zvuku 
pfed nastupem komentare. V kaidem phpa- 
de bude ale phnosem pfi tvorbe komentova- 
nych hudebnich pofadu, instruktaznich a do- 
kumentamich ftlmu atd. Zafizeni podstatne 
zlep§i srozumitelnost ph opatrovani cizoja- 
zyCnych filmovych pofadu Ceskym pfekla- 
dem nebo komentarem. 

Zafizeni Ize samozfejmC dale vylep§it, 
napr. zesitovaCem pro sluchatka (s 10 
MBA915), zrychlit nabhhovou dasovou kon- 
stantu obvodu tfumeni pfidanim vykonoveho 
stupne za tranzistor T6 atd. Pak v§ak jiz 
nevyhovi napajeni baterii 9V a je nutnC 
pouiit sifovy zdroj. Take Ize roz&fit poCet 
vstupu podle pozadavku. 
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Seznam soucastek 


Rezistory (TR 212, TR 151) 

R1 

68 kQ, TP 009 

R2 

22 kQ 

R3 

1,8 MQ 

R4 

1,5 kQ 

R5 

6,8 kQ 

R6, R7 

15 kQ 

R8 

820 kQ 

R9 

100 Q 

R10 

3.3 kQ 

R11 

10 kQ 

R12 

47 kQ 

R13 . 

4,7 kQ 

R14 

330 Q 

R15 

68 kQ 

R16 

4,7 kQ 

R17 

180 kQ 

R18 

560 Q 

R19 

68 kQ 

R20 

4,7 kQ, TP 009 

R21 

15 kQ, TP 009 

R22 

2,2 kQ, TP 009 

R23 

56 Q 

R24 

820 kQ 

R25 

3,3 kQ, TP 009 

R26 

150 kQ 

R27 

47 kQ 

R28 

1 MQ 

R29 

15 kQ 

R30 

10 kQ, TP 009 

R31 

47 kQ, TP 009 

R32 

1 MQ 

R33 

4,7 kQ, TP 009 

R34 

33 kQ 

R35 

47 kQ 

R36 

3,3 kQ 

R37 

10 kQ, TP 009 

R38, R39 

82 kQ 

R40 

10 kQ 

R41 

2,2 kQ 

R42 

10 kQ, TP 009 

R43 

47 kQ, TP 009 

PI 

50 kQ/G. TP 160 

Kondenzatory 

Cl 

33 nF 

C2 

100 nF 

C3 

220 pF 

C4 

100 nF 




Ox. 4. Deska Y32 s ploSnymi spoji 


C5 

2 }»F, TE 986 

C17 

47 ^F, TF 010 

Ostatni soucastky 

C6 

470 uF, TF 008 

Cl 8, Cl 9 

100 nF 

01 az 08 

KA261 (DUS) 

C7, C8 

22 nF 

C20 

2,2 nF 

T1 ai: Til 

KC507-9 (KC237-9) 

C9.C10 

50 uF, TE 002 

C21 

10 *iF, TE 003 

LI 

50 mH, hmickove jadro, 0 14, 

C11 

47 ^F, TF 010 

C22 

20 nF, TE 004 


^ = 1600, 190 z dratem 

Cl 2 

Cl 3 

C14 

150 nF 

20 jiF, TE 004 

100 nF . 

C23 

C24 

C25, C26 

1,5 nF 

10 nF 

470 pF 


o 0 0,1 mm. 

Cl 5 

C16 

10 jiF, TE 003 

5 iiF, TE 004 

C27 

C28 

‘100 jiF, TE 003 

2,2 nF 
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JEDNODUCHY MENIC 

Pfi stavbe ruznych prenosnych zarizeni 
(nejcasteji mericich pristroju) se setkavame 
s problemem ekonomickeho vyuziti napaje- 
cich zdroju (baterii). Vzhledem k tomu, ze 
tato zarizeni vetsinou vyuzivaji vhodnych 
vlastnosti operacnich zesilovacu, muzeme 
tento problem resit pouzitim maleho menice. 
Pri jeho konstrukci jsem se snazil splnit 
nasledujici pozadavky: 

- napajeci napeti 1 az 3 V (jeden nebo dva 

clanky 1,5 V), 

- stabilizovane vystupni napeti, 

- odber za baterii zavisly na odberu zarizeni, 

- jednoduchost zapojeni a male rozmery. 

V zapojeni (obr. 1) je pouzit bezny nf 
oscilcitor s kladnou zpetnou vazbou realizo- 
vanou vinutim L2. Mene obvykle je pouziti 
tranzistoru T2, ktery zde ovlada chod oscila- 
toru a tim stabilizuje vystupni napeti. Tento 
oscilator byva v literature oznacovan jako 
„blokujici oscilator". Je-li napeti na C4 men- 
si nez napeti reguladni smydky (ZD+R3), T2 
je otevren (pres R2), oscilator kmita na svem 
zakladnim kmitodtu. Zvetsi-li se toto nap6ti 
nad urcitou mez, T2 se uzavre a oscilator je 
blokovan. Pri zmensujicim se napajecim na¬ 
peti odebira m6nic stale vetsi proud. Pritom 
jeho ucinnost zustava asi 50 %. 

V zapojeni jsou pouzity bezne soucastky 
bez naroku na presnost. Nezvykle na dnesni 
dobu se mu2e zdat pouze pouziti germanio- 
veho tranzistoru v oscilatoru. Tento tranzis- 
tor je vsak vhodny vzhledem k malemu na- 
pajecimu napeti. Ovsem na jeho vlast- 
nostech nezalezi. Vystupni stabilizovane 
napeti ovlivnuje Zenerova dioda ZD. Pod- 
minkou je, ze napeti na polovine L3 pfi 


odpojene regula6ni vetvi (R3+ZD) je vetsi 
nez pozadovane vystupni stabilizovane na¬ 
peti. Rovnez je nutno dodrzet smysl vinuti. 
Na mechanickem provedeni nezalezi. 

V narocnejsich aplikacich doporucuji stinit 
krabidkou z pocinovaneho plechu nebo kup- 
rextitu. Menic byl jiz vicekrat postaven v ruz- 
nem provedeni a s ruznymi typy soucastek. 

V zadnem pripadS nebyly nutne dalsi upra- 
vy, krome nastaveni vystupniho napeti vy- 
menou Zenerovy diody. 

Seznam soucastek 

(plati pro menic 3 V/2x 15 V) 

R1 100Q.TR 151 

R2 5,6 kQ, TR 151 

R3 1 kQ, TR 151 


Cl 50 uF/6 V 
C2 2 uF/6 V 
C3 2,2 nF 
C4, C5 50 ttF/15 V 

T1 GS500 (libovolny germaniovy p-n-p) 

T2 KC508 (TUN) 

ZD KZ260/15 
D1,D2 KYI 30/80 

TR Hrnickove jadro o 0 18 x 11 mm, 
hmota H22, \ = 100, 

LI 18 z dratem o 0 0,2 mm CuL, 

L2 30 z dratem o 0 0,1 mm CuL, 

L3 2 x 180 z dratem o G 0,1 mm CuL. 

Transformatorek byl vinut i na jine druhy a prume- 
ry jader bez pororovatelneho vlivu na vlastnosti 
menifce. 

Jan Matusek 


GS500 

Tr 



* Obr. 1. Schema zapojeni menide 


Digitalm multimetr 

MINI 

(Dokondeni ze str. 211) 

Poznamky ke stavbe a oziveni 

Osazovani desky s ploSnymi spoji za- 
cneme prepinacem. Vz^jemne propoje- 
ni jeho vyvodu a spoje od nej na desku 
vyzaduji pozornost, peclivost a ciste pct- 
jeni. Postupujeme pritom podle obrazku 
s rozlozenim soucastek i podle schema- 
tu zapojeni. Prepinac se vlozi do vyrezu 
v desce tak, ze na desku a pnslu§ne 
spojove plosky dosedaji vyvody prepi- 
nace, odpovidajici poloham 2a 3 prepi- 
nace podle schematu na obr. 4. Pro 
vyvody Ize v mistech spojovych plosek 
mime nariznout okraje desky ve vyrezu 
lupenkovou pilkou. V mistech, kde maji 
byt vzajemne propojeny vyvody prepina- 
6e nad a pod deskou s ptosnymi spoji, je 
vhodne ji provrtat a spojovaci vodi6 pro- 
tahnout otvorem (0 0,8 mm). 

Po zapojeni prepinace, ktere je nej- 
pracnejsi, a proto je dobre mit k nemu 
dobry pristup, pripajime soucastky drza- 
ku napajeciho clanku a spinac. Pak osa- 
dime soucastky menice a zkontrolujeme 
jeho cinnost. Nakonec pajime vybrane 
a zmerene rezistory mericich obvodu 
multimetru. 

Pro vstupy byly pouzity zdirky, pouzi- 
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vane u elektonickych mericich pristroju 
TESLA (soustruzene, zalisovane v plas- 
tu). Kovovy konec, ur6eny k p^jeni, byl 
odriznut, osou zdirky provrtana do jejiho 
„dna“ dira a v ni vyriznut zavit M2. 
Mosaznym Sroubem M2, prochazejicim 
deskou s ploSnymi spoji, jsou zdirky 
pfichyceny a soufcasne vodive propoje¬ 
ny s ploskami spoju. Lze volit i jiny 
zpusob pripojeni podle typu pouzit^ch 
zdirek. 

Odporovy drat, tvorici R9, ustrihneme 
trochu del§i, nez odpovida predepsa- 
nemu odporu, svineme do §roubovice 
a jeden konec definitivne pripajime k pri- 
slu§ne plo§ce. Druhy konec prostrdime 
otvorem v desce tak, abychom jej mohli 
za vydnivajici east ze strany spoju vyta- 
hovat ven a tim zkracovat delku dratu pfi 
presnem nastavovani rozsahu. 

Po celkove kontrole osazene desky, 
spojene s plastem, pri§roubujeme k to- 
muto celku vrchni desku pristroje, v niz 
je upevnen modul ADM s krycim ramee* 
kem (nezapomente predem odstranit 
spojku 2 modulu!). Po propojeni obou 
desek spojkami ze strany spoju je multi¬ 
metr schopen funkce. Jestlize jsme pou- 
zili presne zmerene rezistory, napet’ovy 
i odporove rozsahy nevyzaduji dal§i pra- 
ci. Zbyva nastavit odpor R9 postupnym 
povytahovanim a provizornim prip4je- 
nim konce odporoveho dratu mezi jed- 
notlivymi merenimi znameho proudu 
(porovnavame s udajem presneho cisli- 
coveho ampermetru). Odporovy drat Ize 
tez hned pfipajet trvale a zmenlovat pak 
jeho odpor paralelnim pripojenim destie- 


koveho rezistoru (mame-li moznost vy- 
beru z ruznych odporu) ze strany spoju. 

Nastavenim proudoveho rozsahu je 
ozivov&ni skondeno a pristroj muzeme 
opatrit spodnim krytem. U popsaneho 
vzorku byl pripevnen tak, ze krat§i stra- 
nou na strane displeje je deska krytu (z 
kuprextitu) vlozena do z plechu vytvore- 
ne „drazky“ na plasti; na opadne strand je 
uchycena jednim sroubkem M2, do des¬ 
ky s ploSnymi spoji pres rozpernou pod- 
lozku. 

Kontrolni mereni, 
urceni chyby (korekce) 

Mate-li moznost, ov6fime udaje mul¬ 
timetru porovnanim s vysledky m§reni 
jinym eislicovym pristrojem, presn§j- 
§im (s v£t§im podtem mist). 

Pripadn^ nepresnost tohoto ama- 
terskeho multimetru muze byt zpu- 
sobena prakticky jen nepresnosti 
odporu pouzitych rezistoru, popr. jeho 
nestabilitou, pokud nejsou pouzity sta- 
bilni typy. Jsou-li v multimetru re¬ 
zistory stabilniho provedeni, jejichz 
odpory v§ak nejsou zcela presne (mu¬ 
ze se to stat u presnych stabilnich 
odporu, ziskanych z vyprodeje), stoji 
za to zhotovit si korekdni tabulky, 
ktera nam pomuze yylouCit odchylky, 
zpusobene nepresnymi odpory. Jako 
ukazka muze postouzit tab. 1, jez byla 
sestavena na zaklad6 porovnlivaciho 
m§reni n§kolika rezistoru popisova- 
nym multimetrem a 5 1/2 mistnym 
digit^lnim multimetrem zahranidni 
vyroby. 




UNIVERZALNI EXPOZICNI HODINY 



Zdenek Rozsypalek 


V AR B2/87 bylo zverejneno zajimave zapojeni automatickych expozicnich 
hodin. Svbtlo odrazene od fotografickeho papi'ru bylo snimano fototranzisto- 
rem. Po nekolika pokusech se bohuzeJ ukazalo, ze tuzemske fototranzistory 
nevyhovuji, protoze pfi urovni, ktere dosahuje odrazene svetlo, zustavaji 
uzavrene. Jako vhodnb cidlo vyhovuji fotorezistory WK65060a, 65062, 65075. 
V mem prfpade byl k dispozici typ WK65075. Je ovSem nut no vybrat vhodny 
kus, ktery ma lineami zavislost odporu na osvetteni' a maly pocatecni odpor 
(vyhovuje asi 100 kQ). 


Vhodny kus vybereme timto zpusobem: 
Do zvetsovadho pnstroje vtaiime strednb 
husty negativ a zvbt&'me na razmer pohted- 
nice. Fotorezistor vlozime do vhodne upinky 
(obr. 1) ve vzdalenosti 8 az 10 cm od prtimbt- 
ny, na kterou polozime bi'ly papir a zamirime 
na stfed obrazu. Clonu nastavime na dslo 4, 
pfipadnb 4,5 a zmSfime odpor. 

S kazdym dalsi'm nastavenim o jedno 
cJonove bisio se osvbtleni dvakrat zmenbi. 


Obr. 1. 

Konstrukce sondy 


Ve stejnem pomeru by se mbl zvetbovat 
i odpor. Pokud nemame na objektivu clonu 4, 
musime si uvddomit, ie dona 4,5 neni 
v cJonove fade. Proto odpor pfi done 4,5 
musime vydeiit 1,25. Zcela postabi, kdyi 
odpor bude lineami' pres tfi cionova bisfa. 
Z deseti kusu, kterb jsem m6fil, vyhovovaly 
pouze dva. Upozorhuji, ie fotorezistory nabi 
vyroby nejsou vhodne pro barevnou fotogra- 
fii. 

Schema zapojeni je na obr. 2. Promenne 
napeti se pfiv4di na neinvertujid vstup tOI, 
kde se zesiluje. Na vystup je pripojen napb- 
tim fizeny oscilator VCO, ktery kmitb na 
kmitoctu umbmem vstupnimu napeti. Pro 
dosaieni vetbi pfesnosti je kmitobet vydeien 
stem. Podrobny popis funkce s vypobty je 
uveden v AR B2/87 na str. 67. 


Proti puvodm'mu zapojeni je vybavovaci 
bast realizovana triaky misto rele. Vstupni 
cast je doplnena potenciometrem PI, ktenjm 
se po pfepnuti prepinabe Pfi nastavuje pev- 
ny bas, protoze automaticka sonda nedoka- 
ze pfesne zvladnout snimky za extremnich 
podminek (napf. na snehu, v protisvetle 
apod.). Spinab SI slouii k zapnuti zvetsova¬ 
dho pnstroje pfi zaostfovani. Deska s plob- 
nymi spoji je na obr. 3. 

Postup pri ozivent 

Nejprve zkontrofujeme napajed napeti. 
Pokud je v pofadku, nastavime kompenzaci 
napefovb nesymetrie u 101. Pfepinab Pri 
odpojime od +15 V, potendometr P2 nasta¬ 
vime pfibliznb do poioviny drahy, vyvod 
3 lOI spojime se zemi, trimrem P3 nastavi¬ 
me na vystupu nutu. Potom vbe uvedeme do 
puvodntho stavu. Pfi pfepneme do pcriohy 
1, potendometr P2 nastavime na maximum. 

PI nastavime do krajnich potoh a zmbfime 
minimaini a maximalni bas sepnuti. Mbl by 
byt asi 3,5 az 60 s. Pokud min. bas vychazi 
delsi, muzeme ho zkratit zmensenim Cl, 
max. bas muzeme prodiouzit zvbtbemm P2, 
kterym se nastavuje napbfove zesileni 101. 

Casova stupnice vychazi linebmi, proto 
stabi cejchovat mbfenim stopkami po 
10 s a dilky po 1 s rozdblit napf. kruzitkem. 
Minimaini bas nezacina hned na zabatku 
odporove drahy, ale at po malbm pootobeni k 
Tento bod zjistime nejlepe voltmetrem, kdyz • 
se pfi otabeni potenciometrem PI zabne na f 
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Obr. 2. Schema zapojeni 


101 = MAA741 

102 = MA1A58 
103 ,4 =MW7490 

05 =1/2 MH/420 
106 =MM740O 

T1 =kC509 
T2.3A -KF508 

Tc1,2 = KT20//WO 

03 -KY132/80 



pracovn 

menf 


WK65060a 


220 V 


Tab. 1. Kontrola pfesnosti multimetru 


Udaj 

Udaj multimetru 

Pfepocttani 

kontrdniho pnstroje 


Roxsah 

fC 

90,00 Q 

89,2 52 


1,009 

900,0 52 

893 52 

R Qr 

1,008 

10,000 ka 

9,94 kQ 


TXRJB 

100,00 k52 

99,5 kQ 

R kQ| 

1,005 

1,0000 M52 

993 kQ 


1,007 

9,9835 MQ 

9,64 MQ 

R MQj 

1,035 

198,27 mA 

198,5 mA 

/ 

0,999 

92,00 V 

92,4 V 

U 

0,996 


{11 Ainscow, F.: Low voltage d.c. to d.c. 
converter. Wireless world, July 1978.S. 
74. 


'Skutebna hodnota = K. nambrena 
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vyvodu 3 nebo 6 101 zmensovat napeti. Tim 
je ocejchovana stupnice pro rucni nastavo- 
vani casu. 

Pri praci s automatickou sondou prepne- 
me Pri do polohy 2. Sondu umi'stime nepo- 
hyblive nad prumetnu ve vzdalenosti asi 
10cm. Spravny osvit nastavime potencio- 
mefrem P2. Pro presne nastaveni rozdelime 
stupnici P2 na diiky s rozteci 2,5 mm. Dopo- 
rucuji pouzit pristrojove knofliky s prusvitnou 
manzetou s ryskou. Pri zkouskach jsem ex- 
portoval tyz snimek pri ctyrech ruznych clo- 
nach, coz predstavuje osminasobne prod- 
louzeni casu, rozdil mezi jednotlivymi poziti- 
vy byl neznatelny. 

Osvetleni fotokomory neni nutno pri expo- 
zici vypinat, muzeme proto vypustit obvod 
R17, R18, D3, T4, Tc2, ale musime vhod- 
nym zaclonenim zajistit, aby prime ani odra- 
zene svetlo nedopadalo na prumetnu. 


Potenciometry PI, P2 by mely mit na 
hrideli malou vuli. Vybrat vhodny kus se 
podafi malokdy. Potenciometry proto roze- 
bereme a otvor upravime dulcikem. Jiny 
zpusob jak eliminovat vetsi vuli, je nastavo- 
vani stejnym smerem. Napriklad kdyz potre- 
bujeme nastavit kratsi cas, pootocime po- 
tenciometrem ponekud vice a potom se vra- 
time k nastavovanemu casu. 

Jako doplnek jsem postavil casovy spinac 
pro kontrolu vyvol^vaci doby 1.5 az 2 min. 
Nedodrzenim vyvolavaci doby ziskame se- 
dive, mdle fotografie bez patricne brilance. 

Schema zapojeni je na obr. 4. Kondenza- 
tor Cl se stisknutim tlafiitka vybije. Tranzis- 
tory T1, 12 se uzavrou, rele odpadne. Po 
uvolnenl tlacitka se Cl nabiji proudem urce- 
nym R1, R2. Po dosazeni potrebneho napeti 
se otevre T1, T2 a rele sepne. Cas sepnuti 


urcuje R1, R2, Cl. Rele je pouzito proto, aby 
se dioda LED rozsvecela skokove. Vyhovi 
jakekoliv miniaturni s odberem do 50 mA. 
Pokud je na nizsi napeti nez je napajeci, 
zapojime do serie rezistor Rx. 






Schema zdroje k expozicnim hodinam je 
na obr. 5. Pri konstrukci musime dbat na 
dodrzeni bezpecnostnich predpisu, protoze 
zarizeni je pod sifovym napetim. 


Seznam soucastek 


Rezistory (TR 212) 


pm 



viz text 
3.3 kS2 
100 kQ 
6,8 kQ 
2,2 kQ 
56 kQ 
27 kQ 
100 kQ 
2,2 kQ 
47 kQ 
330 Q 

1 kQ 

68 Q/0,5 W 
500 kQ/N 
10 kQ/N 
10 kQ 


220 nF 
10 nF 
2«F 


Polovodicove soucastky 


MAA741 

MAI 458 

MH7490 

MH7420 

MH7400 

KC509 

KF508 

KZ141 

KZ140 

KYI 32/80 

KT207/400 



KA206 



Obr. 4. Casovy spinad 1,5 az 2 min. 


4xKY132/80 


KF506 
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am Obr. 3. Deska Y33 

90 s ploSnymi spoji 


Obr. 5. Napajeci zdroj 










Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



Po mnoha letech se opes deni 
v radioamaterstv: costaio ns rozcestf. 
Byvaiy Svazarrr. se zmeni! ve Sdruzeni 
technickych sportu a cinnosti. vice- 
roene tederovanou strukturu, kde vedie 
samostatnych dlenskych svazu pfetrva- 
ia tzv. Asociace viceudeiovych zakiad- 
nfch organizaci, ktera byvaiy Svazarrn 
veimi pfipomina. Ale prav§ ve viceuce- 
lovych organizacfch existuje fada na- 
sich radioklubu. Zasadnfm obratem je 
fakt, ze jiz nyni, pred naleiitou pravns 
upravou, je upiatnovana zasada, ze 
drzitei radioamaterske kcncese nemusi 
byt dlenem zadne organizace, a k!u- 
bovni povoieni mohou byt propuico- 
vdna jakekoli rddne registrovane spole- 
censke organizaci. Stojime dnes tedy 
vdichni pred volbou. Po ietech tuhd 
sesnerovanosti zakonite vznika mnoz- 
sivi radioamaterskych organizaci, na- 
siednicke organizace Svazarmu se 
o svem cienstvi ve Sdruzeni budou 
rozhodovat na svycb sjezdech. 

Snadne rozhodovani budou mit ra- 
dioamateri jednotiivci. Mohou si vybrat 
z peti organizaci, aie mohou take volit 
naprostou samostatnost. Pet radioa¬ 
materskych organizaci nabizf pfihlasku 
v RZ 4/90. A nove struktury mohou 
vznikat take kdekoii jinde, tfeba 
v Junbku, v odborech. a vsude tarn, kde 
maji materiaini zazemf. Zalezi jen na 
viastni iniciative zajemcu. 

Sfozitdjsi postaven; maji radiokiuby; 
tybudou i v budoucnu hiavnim nastro- 
jem k tomu, aby radioamater§ti novacci 
meli kde zadit. protoze trh s radioama- 
terskym: zafizensmi jeste dlouha !eta 
jen tezko r.abidne neco tdm. kdo maji 
hloubeji do kapsy. Radiokiuby se tedy 
must snazit, aby mely svym Slenum co 
nabfdnout, a to nutne vyzaduje mate- 
rialni zazemf. A byla by- samozrejm§ 
Skoda prijit o to, deho se v minuiosti 


podariio naoyt. Neize s deiat iluze: 
s poiitikou velkorysych financnich dota- 
vj* 26 rozpoctu \q kor.ec. ig 

posKytovai na ucet budoucnosti. 
a mlmo jine prave proto ted’ nebube mit 
prostredky na podporu zajmove cin¬ 
nosti obdanu, byt* by byia sebeza- 
sluznejsi. A viastni prijmy Sdruzeni ze 
stavai.cich podniku a hospodarskych 
zanzent jsou pro budoucnost take 
veimi nejiste. Uprava dahoveho sy- 
stemu a zeiena soukromemu podnikani 
udeiaji i zde upine novou situaci. 
Radiokiuby si tedy ‘nemohou dovolit 
sedet se zalozenyma rukama a cekat, 
co jim shora spadr.e do kiina. Mohly by 
se veimi brzy divit, co jim to tam spadio. 
Pen>ze z centra tedy nebudou ani ve 
Sdruzeni, ani rmmo ne. O to vice je 
tfeba hleoat moznosti mistni — na 
narodnich vyborech, skolach, pczdeji 
i v podmcich a jinych organizacfch. 

Ty radiokiuby, ktere bviy dcsud jed- 
nouceic^/ou ZO, to maji pomerne jed- 
noduchl Staci svoiat c-enskou schuzi 
a rozhodnout, ke ktere z novych organi¬ 
zaci se radickiub prihiasi. Radiokiuby 
ve viceudeiovych organizac-ich maji tfi 
moznosti. Bud' ve stavaiici organizaci 
setrvat, pak aie nemohou naiezet 
k zadne organizaci ryze radioamater¬ 
ske, a m-'ra jejich nez^vislosti je nejiste. 
Nemcnou mit napriklad viastni pravni 
subjektivitu a hospodafit nez&visle se 
svym majetkem. Z viceuceiove organi¬ 
zace je cvsem mozne vystoupit, pak aie 
o majetkovem vyporadan: rozhoduje 
dlenska schuze ceie zakiadnf organiza¬ 
ce; tam budou radioamatefi obvykie 
v mensme. A maze dojit i k tomu. ze se 
ceia organizace rozhodne rozdelit na 
jednotlive kiuby, ktere pak budou hie- 
o'at novou budoucnost samostatnd. 

I zde aie bude o vypofadani spo- 
iedneho majetku rozhodovat clenska 


'schuze ceie ZO. Rozhodovani v radio- 
kiu&ech ve viceudeiovych ZO bude tedy 
s'ozite a take odpcvednd. I zde by je 
proto meio ucmit spoiecne demokratic- 
ke jednani vsech cienu. 

Mnohost radioamaterskych organi- 
zac; de;a mnoha radioamaterum sta- 
rosti. Jde ovsem o typicky jev precho- 
cove doby. Cast organizaci vznikia 
z i.cufiuti ke uien^tvi laoi-oamateru \ ,y e 
Sdruzeni jako nastupci Svazarmu. Aie 
to maze pripravovany radioamatersky 
sjezd zmen.it. Funkdni organizace je jen 
takova, ktera svym clenum zajisti iispo- 
kojeni jejich potfeb. K tomu nevede ani 
subjektivni predpojatost. ani neuspo- 
kojen.e osobm ambice, ale jen a jen 
prace. Dulezitd je, aby radioamatefi 
mohli vysfiat, startovat v zavodech 
v iisce. teiegrafii a vfceboji. Uz veimi 
brzy budeme mit vsichni upine jine 
starosti, nez hastereni a mrhani energii 
na neudeine projekty. Ad Sdruzeni neni 
urcite preiakovanym Svazarmem, rr.no- 
ho z jehojysu zde preziio. Jen2e dast 
radioklubu-je v,ndm vazana existencni 
zakladnou. i kdyz se vdtsina radioama- 
teru na sv6m sjezdu rozhodne ze 
Sdruzeni odejit, prave tyto radiokiuby 
zde zfejme zustanou. Jedno fedeni 
rozporu se nabizr samo: aby Ceskcslo- 
vensky radioklub jako ndstupce vsech 
radioamaterskych organizaci minuiosti 
(CAV pocinaje) se zcela csarnostatnii, 
a stal se konfederaci vsech radiomater- 
skych organizaci a strukiur u nas, 
samostatnych i zadiendnych v jinych 
organizacfch. Tato konfederace by za- 
jrstiia zakiadnf dienske siuzby —■ QSL 
a dipiomovou sluzbu a radioamaidrsky 
caSopis, reprezentaci v IARU a vudi 
federdinim statnfm a daidim organum. 
Ostatni by bylo veci jednotiivych cien- 
skych organizaci. 

_ Po letech stojfme opet na startovnf 
cafe. Vybehneme spravnym smerem. 

OK1XU 



Kalendar KV zavodu 
na cerven a cervenec 1990 

2.-3. 6. IARU Reg. 1 HF CW Fieldday 15.00-15.00 

9.-10. 6. ANARTS WW RTTY*) 00.00-24.00 

9.-10. 6. World Wide South America 15.00-15.00 

16.-17.6. All Asian DX contest SSB 00.00-24.00 

16.-17.6. Nine Land CW contest**) 17.00-17.00 

17.6. Cs. kratkovlnny polni den 04.00-07.00 

23.-24.6. Summer 1,8 MHz RSGB contest 21.00-01.00 

29.6. TEST 160 m 20.00-21.00 

1.7. Canada day contest 00.00-24.00 

7.7. Cs. polni den mladeze 160 m 1 9.00-21.00 

14.-15.7. World IARU HF Championship 12.00-12.00 

21.-22. 7. Colombian Independence Day 00.00-24.00 

*) V ndkterych pramenech je termin zavodu 
uveden na prvy vikend v dervnu. **) Termin 
zavodu uveden podle pramenu z predcho- 
zich let, neni jisty. 

Podmfnky zavodu naleznete v predchozich 
rodnfcfch cervene rady AR takto: IARU 
Fieldday AR 5/87, WW South America tam- 
tez, All Asian AR 6/87, IARU Championship 
AR 6/89, Colombian Ind. Day (HK-DX con¬ 
test) tamtez. 

Strucne podminky 6s. KV polniho dne 

Zavod porad^ URK vzdy treti nedeli v der¬ 
vnu ve trech etapach po jedne hodine 
(04-05, 05-06, 06-07), udano v UTC. Kmi- 


todty 3540-3600 pro CW a 3650-3750 kHz 
pro SSB provoz. Kategorie: a) stanice z pre- 
chodneho QTH do 5 W vykonu, b) stanice 
z prechodneho QTH do 100W vykonu, c) 
stanice ze stalych QTH. Vymdrtuje se kod 
slozeny z RS nebo RST a okresniho znaku. 
Upine spojeni se hodnoti jednim bodem, 
nasobici jsou ruzne okresy jednou za zavod, 
tzn. bez ohledu na etapy a druh provozu. 
Stanice ze st&lych QTH navazuji spojeni jen 
se stanicemi na prechodnych QTH. Deniky 
je tfeba zaslat do 14 dnu po zavodd na 
adresu: ing. J. Jelinek, 5. kvdtna478,538 51 
Chrast u Chrudimi. 

Strucne podminky Cs. PD miadeze 160 m 

Zavod probiha kazdorocne prvou sobotu 
v cervenci ve dvou etapach: 19.00-20.00, 
20.00-21.00 UTC, na kmitobtech 1860 az 
2000 kHz jen CW provozem. Kategorie: a) 
operatori, kteri do dne zavodu nemaji 19 let 
a vysilaji z prechodneho QTH, b) posluchaci. 
Ostatni stanice se mohou zavodu zucastnit, 
ale nebudou hodnoceny. Operatori mohod 
vysilat pod vlastnimi znackami i pod znacka- 
mi kolektivnich stanic, predpoklada se prace 
spolebnd s VKV polnim dnem, neni to vsak 
podminkou. Soutdzici stanice navazuji spo¬ 
jeni mezi sebou i s ostatnimi stanicemi na 
pasmu bez ohledu na to, zda vysilaji ze 
staleho 6i prechodneho QTH; must vsak byt 
od protistanic prijat RST a okresni znak. 
Soutezni denik musi obsahovat udaj o datu 


narozeni operatora. Soutezici stanice 
predavaji RST, poradove fiislo spojeni od 
001 a okresni znak. Za kazde spojeni se 
pobita 1 bod, nasobici jsou ruzne okresni 
znaky mimo vlastniho, bez ohledu na etapy. 
Deniky zaslete do 14 dnu po zavode na 
adresu: Radioklub Svazarmu OKI OPT, 
330 32 Kozolupy 33. 

Pozor - opravte si ve vsech materialech 
o zavodech a soutezich: vzhledem ke zme- 
ne nazvu okresu Gottwaldov na Zlin se bude 
predavat z tohoto okresu okr. znak GZL! Pro 
diplomy bude mozne predlozit QSL bucf s dri- 
vejbim znakem GGV, nebo novym GZL - ne- 
jedna se tudiz o novy okres! OK2QX 

Predpoved’ podminek 
sirenf KV na cerven 1990 

Pro predpovecf na cerven jsme vybrali 
zpredpovedi ruznych renomovanych institu- 
ci R12= 170 (podle NGDC). Pro srovnani: 
SIDC udava R12 jen 138+—35. Stejne jako 
tato se i jine predpovedi vzajemne vejdou do 
svych konfidencnich intervalu. Pozorovane 
R v lednu 1990 bylo 179,4; dosadime-li jej na 
konec vzorce pro klouzavy prumer, mame za 
cervenec 1989 R12= 158,1. Pokud by snad 




toto mbio byt maximem 22. cyklu, slo by sice 
stele jedte o cykl vysoky, ale jiz jen ctvrty 
nejvydsi. Nejlepdi bylo maximum cyklu de- 
vatenacteho s R12 - 201,3 v breznu roku 
1958, druhe nejvyssi patrilo jedenacfvacate- 
mu, ktere md vetsina z nas jeste v dobre 
pameti, s R12 = 164,5 v prosinci 1979, treti 
tretimu s R12 = 158,5 v kvdtnu 1978. Pro 
srovnani: nejnizsimi cykly byly petty a sesty 
s R12 pouze 49,2 a 48,7 v unoru 1805 
a dubnu 1816. Prumer vdech jedenadvaceti 
maxim R12 je 111,7 a tento tzv. prumemy 
cykl trva 11,02 let, z toho od minima do 
maxima 4,29 roky. Tyto doby se pohybovaiy 
co do delky cyklu od deviti let (cykl 2.) az po 
13,67 let (cykl 4.), vzestupna cast pak trvala 
nejmbne 2,92 roky (cykl 3.) a nejvice 6,75 
(cykl 5.). Vse je samozrejme odvozeno z po- 
zorovani slunecnich skvm, nebof az pova- 
ledne uspbchy radiotechniky dovolily pod- 
statne dokonalejdi monitorovani slunedniho 
radiovbho sumu. Nejlepe na kmitoctu 
2800 MHz, kde je zdroj v male vysce nad 
slunecni fotosferou a tudiz se nejlepe blili 
jinak tbzko definovatelne celkove slunecni 
aktivite (pro nas je mimoradne vyhodnou 
skutednost, ze je v celkem dobre shodb 
s intenzitou ultrafialoveho a rentgenova za- 
reni - rozhodujidch puvodcu ionizace ionos- 
fery). Dvaadvacdty cykl zadal v zari 1986 
a strmd cast jeho vzestupne kfivky davala 
dlouho nadeji na vice, nez R12 - 158,5 - od 
podzimu 1989 doslo ale ke stagnaci. Nicme- 
ne jiz pfidti mesice patrnb poskytnou odpo- 
veef. A vicemend nezavisle na bezprostfed- 
nim vyvoji mu^eme povazovat za vysoce 
pravdepodobne, ze jestd alespofi po pfidti 
dva roky budou homi pasma KV dobre pou- 
zitelna pro komunikaci v globalnim mbritku. 

Lednova denni mereni slunedniho toku 
dopadla nasledovnd: 216, 212, 198, 194, 
191,187,183,177,165,172,177,173,173, 
173,189,196,198,226,242,245,265, 242, 
243, 250, 241, 245, 237, 239, 229, 219 
a 213, prumdr je 210, coz statisticky odpovi- 
da klouzavemu priimdru R12 = 170. Denni 
indexy aktivity magnetickeho pole Zemd ur- 
cilivobservatori Wingsttakto: 19,23,16,12, 
22,10,6,13,14,18,18,18,12,6,10,15,10, 
10,4,19,18,22,22,29,18,12, 5,10,23,32 
a 20. Podminky sireni byly v prvni polovind 
mdsice vbtdinou podprumdme, potom po 
vzrustu slunedni aktivity velmi dobre, nejlep¬ 
di 28.-29. 1. (vdetnd kladnych fdzi poruchy 
29.-30. 1.). 

Nasleduje vypodet intervalu otevreni na 
jednotlivych pasmech. Casovy udaj v zdvor- 
ce se vztahuje k minimu utlumu. 

TOP band: UA1P 22.00-23.00, W2-VE3 
vyjimecnd okolo 02.00. 

Osmdesatka: BY1-P29 20.00, PY 

23.30- 04.00, VE3 00.30-04.30. 

Ctyricitka: YJ 19.00, JA 17.30-20.45, W5 
02.15-04.15. 

Tricitka: YJ 18.00-19.30, JA 17.00-21.00 
(20.00), W6 03.45. 

Dvacitka: JA 17.00-21.00 (20.00), VK6 
24.00, W5 02.00-04.15. 

Sedmndctka: JA 17.00-21.00 (19.00), W4 
23.00-04.30(01.00). 

Patnactka: JA 18.00-20.00, PY- 

20.00-04.00, W3 20.00-01.45. 

Dvanactka: BY1 17.00-20.00 (18.00), VK9 
19.30, PY 24.00. 

Desitka: 3B 16.00-22.30 (21.30), ZD7 

16.30- 01.00(19.00). 

Sestimetr: nebude pasmem DX, zato zde 
uslydime signaly z fady evropskych zemi, 
jejichi spravy spoju vysildni mezi 
50-52 MHz (ndkde vyjimednd, jinde bdznd) 
povoluji. 

OK1HH 



~~ ROB " ~ 

Premiera 

s uspechom 

(ke 3. strand obdlky) 

Uz na podzim 1988 sa zadala rozbiehaf 
praca organizadneho vyboru medzinarod- 
nych porovnavacich pretekov ORAVA 1989 
(MPS ’89). Organizaciu dostala do vienka 
okresna zvazarmovskd organizdeia v Dof- 
nom Kubine. Organizadny vybor viedol Ing. 
Frantidek Kravdik. Nie je mo2nd vymenovaf 
mena osdb a organ izacii, ktord sa zapajaju 
do pripravy pretekov. Aktivisti z CSZTV ma- 
pujti tereny a pripravuju podklady pre nove 
IOF mapy, vytvarnici maju plno prace s em-' 
blemom sufaze, plagatom, ndvrhom medai- 
li, pripravou informadnych bulletinov, QSL 
listkov OK5FOX atef. Vefky die! prace odva- 
dza komisia ROB, ktord pod vedenim M§ 
Emila Kubeda, OKI AUH, chysta prvu medzi- 
narodnu premieru novych vysieladov ROB. 

Stredne odbornd udilidtd spolocneho stra- 
vovania (SOUSS) sa nachddza na brehu 
Oravskej priehrady. Riaditef zariadenia Ru¬ 
dolf Cernota ponukol sluzby SOUSs pre 
MPS ’89. Je pripravend Eurdpska, Balkdn- 
ska, ale aj azijska kuchyda. K tomu mily 
usmev a ochota obsluhujuceho personalu. 
Ubytovanie vo vynovenom intemdte dopfna 
zakladnd sluiby pre dportovcov 8 dtdtov 
v dfioch 14. a i 20. 8. 1989. 

Pre prvu sufaz na 80metrovom pasme 
vybrali stavitelia trati zmapovany terdn bez- 
prostredne susediaci s lokalitou ubytovania. 
Hlavny rozhodca pretekov ZMS Ing. Boris 
Magnusek, OK2BFQ, stanovuje dasovy li¬ 
mit na homej hranici, tj. 140 minut. Start 
pretekov je na horskom hrebeni pri TV vysie- 
ladj na Magure. 

Uderom desiatej hodiny vybieha do hor- 
skeho terenu prvd ,,runda“ pretekdrov 4 ka- 
tegdrii. Posledny rozbeh oficidlnej dtartovej 
listiny je 5 min. pred dvandstou. 

Na zdkiade progndz o moznostiach naj- 
lepsich dasov indtaluju rozhodcovia techniku 
v cieli v pohode. Ledva stadili vdetko pozapa- 
jaf a u* sa v cierovom koridore objavuju prvi 
pretekdri. Seniori a zeny dobiehaju s najiep- 
dimi dasmi necelej tridtvrte hodiny, juniori 
stiahli dasy a t na pol hodinu. Triumfuje vete¬ 
ran Viktor Kirpidenko zo SSSR s dasovym 
rekordom 28:59,8 min. Opdf potvrdenie 
toho, ze stavitelia trate musia poditaf s tzv. 
oravskym koeficientom. Navzdory histdrii je 
tento koeficient dnes mendi ako jedna. Sta- 
vaf trate asi nebude na Orave nikdy jedno- 
znadnd zdlezitost. 

V cieli plnom ruchu a odekavania vidief 
dasy dobiehajucich pretekdrov na vefkom 
displeji. Sudasne na obrazovkdeh farebnych. 
televizorov roluju vysledky v jednotlivych 
kategdriach priebezne dopfdane podra do- 
behov. Vytladene vysledky su aktualizovane 
kazdych 15 minut, kde nechyba aj poradie 
v hodnoteni druzstiev. 

Z prveho sufazneho dda si odndda vifaz- 
stvo M. Slezak z dsl. A-druzstva juniorov. 
Spolu s J. Havlikom ziskava CSSR aj prvu 
zlatii medailu v hodnoteni druzstiev. Prve 
uspechy si pripisali na konto aj seniori 
(J. Sustr a P. Svub) a tiez zeny (L. Kronesovd 
a P. Dedkovd) - vdetko bronzovd medaily. 

V zendch prekvapivo zvifazili pretekarky 
z Rumunska (v druzstvdeh aj jednotlivcoch). 

Z favorizovanych pretekdrov ZSSR splnili 
ocakavanie v tomto prvom preteku ten muzi 
nad 40 rokov. Pretekdri KLDR dvomi striebor- 
nymi medaileimi za hodnotenie druistiev 
a dvomi za jednotlivcov tiei naznadili, ze 
nepridli na Oravu len v roli turistov. 

Ded odpodinku venuju dportovci navdteve 
patronatnych zavodov, rekredcii na vode aj 
na suchu, relaxdcii, kazdy, ako vie. V odpo- 


fuddajsich hodinach stihnu aj ndvdtevu kle- 
_ notnice Oravy - Oravskeho podzamku. 
V predvecer konania „dvojmetra“ uz maju 
vdetky vypravy vzome spracovane dtartovd 
listiny. ' 

Stvrtok rano 18. augusta odchadzaju au¬ 
tobusy s pretekarmi do terenu pod Babiu 
horu. V mieste startu vyhodnocuje signdly 
kontrol merad sily pofa. Dispeding, ihneef po 
odovzdani pretekarskych prijimadov, dava 
signdl obsluham na spustenie kontrol. Jeho 
veduci Jdn Torok, OK3TCH, od tej chvile 
v pohode sleduje ich minutove vysielanie. 
Paska na magnetofone zaznamenava vdet¬ 
ky signdly z dvojmetroveho pasma. Opaf 
uderom desiatej hodiny vybiehaju dtartovne 
„rundy“ do husteho porastu. Nad krajinou 
visia olovene mraky, z ktorych onedlho pride 
osviezenie. Na dvojmetri vefmi neziaduce. 

Cierovy rozhodca Ing. Attila Mafad md 
v tomto preteku dostatok dasu na jeho vybu- 
dovanie. Kto pribehne medzi prvymi? Do 
dobehoveho ciefoveho koridoru, strmo stu- 
pajuceho az na neviditelny lud cielovej foto- 
bunky (od firmy LONGINES), vidia vdetci 
pritomni v cieli. V dinnosti je komentdtorskd 
. pracovisko s dostatkom obrazovych aj ostat- 
nych informacii o tom, do sa deje v cieli, aj na 
trati. 

Bezeckb dasy v tomto preteku uz zodpo- 
vedali skutocne svetovej sufazi s vefkou 
narodnosfou. Su okolo jednej hodiny. Pod 
tento das sa dostdva ako jedind pretekdrka 
Ljuba Bycakovovd z ZSSR (das 59:19,0 
min.). Pretekdri ZSSR na tomto pasme vy- 
hrdvaju vaddinu svojich kategorii, dim po- 
. tvrdzuju rolu jasneho favorite pretekov. 
„Uradujuci“ majster sveta Petr Kopor z Brna 
dobieha na peknom druhom mieste a v silne 
obsadenej kategbrii seniorov si ho udrzi az 
do konca dobehov. Do zbierky medaili pre 
CSSR prispeli dportovci aj v hodnoteni druz¬ 
stiev: seniori striebro, juniori a muii nad 40 
rokov zasa bronz. V jednotlivcoch sa pricine- 
nim vifazstva Arpada Sarkeziho dostdva 
Juhosldvia na druhd miesto. Mitko Mladenov 
z Bulharska zaostal za vitazom len 4,3 se- 
kundy. 

Zamadany a miestami fazko priestupny 
teren pripravil pre pretekdrov, najma v zdve- 
re preteku, hotovd peklo. Zdravotny servis 
md v cieli pine ruky prace. Plnia sa vysledky 
tabuliek, k poludniu dobiehaju posledni zblu- 
dilci. Jury sa nachddza v mieste ciela a ke<f- 
ze nemusi riesif ziadne protesty, schvaruje 
vysledky druheho preteku. 

Pretekom na dvoch metroch kondi sa pra- 
ca rozhodcov a technikov v terene. Vrcholi 
vdak praca organizatorov, pripravujucich 
program vyhodnotenia. Rozdelenie cien, vy- 
pisanie diplomov, upresnenie rezie zdvered- 
ndho ceremonialu. 

Prichddza das na komentare, hodnotenia 
a interwiev pre novindrov. Redaktorka miest- 
neho dennika zaznamenala: Li Myong Ok 
z KCDR, cerstva driitefka 4 striebomych me¬ 
daili: „Zudastnila som sa viacerych dobrych 
i hordich medzindrodnych pretekov v ROB, 
ale CSSR mozem zaradif medzi vynikajuce 
usporiadatefske krajiny. Vsetci dleriovia 
nddho timu sme ocenili najma kucharov, 
ktori nam varili nade jedld. Oravska priehra- 
da sa mi stala na 7 dni novym domovom." 
Cermen Gulijev, ZSSR: „MPS ’89 bote vef¬ 
mi dobre pripravend. Mali sme moznosf 
v silnej konkurencii overif si svoje schopnos- 
ti a zistene nedostatky budeme musief od- 
strdnif. Boii sme vefmi spokojny s ubytova- 
nim, stravou a vobec s celou organizaciou 
sufaze.“ 

ZM$ Karel Koudelka z Pardubic, ktory sufa- 
2il v kategdrii muzov nad 40 rokov, povedal: 
„Uz dbvno sme sa nestretii s takou dobrou 
organizaciou sufaze. Odchddzame z Oravy 
plni dojmov. Aj v sufazi sa nam dariio, svedci 
o tom 8 medaili". 

OK3UQ 



MLADEZ A RADIOKLUBY 


Udelali bychom zkousku 
v Japonsku? 

Spravne odpovedi na otazky v AR 4/1990: 

(a) 4, (b), 4, (c) 2, (d) 5, (e) 3. 

Dalsi otazky ze zkousek v rijnu lonskeho 
roku: 

(a) Elektricke vlastnosti civky jsou popsany 
v nasledujicich peti vetach. Spravne v 6 ty 
oznacte cislici 1 , nespravne dislici 2 . 

A. I kdyz prilozime stejnosmerne napeti, 
elektricky proud civkou neproteka. 

B. Kdyz pripojime stri'dave napdti, elektricky 
proud proch&zi tim snadneji, cim je vyssi 
kmitocet. 

C. Kdyz pripojime stri'dave napeti, zpoiduje 
se proud fazove o 90° za nap 6 tim. 

D. Cim je nizSi impedance, tim obtizneji 
proteka dvkou stridavy proud. 

E. Pri prutoku elektrickeho proudu vznika 
magneticke pole. 

(b) V nasledujici'ch p 6 ti vetach o magnetic- 
kych silokrivkach oznacte ty spravne 61 'slid 
1 , nespravne 61 'slid 2 . 

A. Sm 6 r magneticke silokrivky ukazuje 
v kazdem bodl smer magnetickeho pole. 

B. Hustota magnetickych silokrivek ukazuje, 
jak silne je magneticke pole v pnsluSnych 
mistech. 

C. Magneticke silokrivky vystupuji ze sever- 
niho polu a vstupuji do jizniho. 

D. Magneticke silokrivky se protinaji v pra- 
v 6 m uhlu. 

E. Sousedni magnetic^ silo 6 ary se k sob 6 
-pritahuji. 

(c) NapSti nezatizeneho zdroje je 24,6 V. 
Kdyi po pfipojeni urdite zat 6 ze nap 6 ti zdroje 
klesne na 24 V, jakd je napefova udinnost 
zdroje? 

(1) 1.4 %, (2) 2,5 % (3) 4.4 %, (4) 7.2 %, (5) 
8.1 %. 

(d) Ktera z nasledujici'ch vysvdtleni fadingu 
jsou spr^vnS? 

(1) Je to jev, ke kteremu dochazi rozptylem 
na horach a kopcich pfi Sireni na vzdalenost 
dohlednosti. 

(2) Je to jev, kdy spojeni na kratkych vlnach 
nahle prestane a za n 6 kolik minut nebo za 
ndkolik desitek minut se zase obnovi. 

(3) Je to jev, kdy spojeni na kratkych vlnach 
je znemozndno na dobu od ndkolika hodin 
do n§kolika dnu. 

(4) Je to jev, kdy na stfednich vlnach se ve 
ve 6 ernich hodinSch §ifi signaly na velke 
vzdalenosti. 


(5) Je to jev, kdy behem prijmu se signal 
obcas zesiluje a obdas zeslabuje. 

(e) Ktereho napeti pouzivame v prijimaci 
DSB pro AGC? 

(1) Vystupni napeti vf zesilovace. 

(2) Vystupni nap 6 ti oscilatoru. 

(3) Vystupni napeti smdSovace. 

(4) Vystupni napeti nf oscilatoru. 

(5) Vystupni napdti detektoru. 

Dr. tng. J. Dane§, OK1YG 

Z vast cinnosti 

Dlouhodobym pravidelnym ucastnikem 
celorocni souteze OK - maraton je OK2- 
18248, Frantisek Mikes z Pferova, ktereho 
vam dnes predstavuji. 

Kdy2 FrantiSek nastupoval v srpnu 1968 
zakladni vojenskou sluzbu, nemel o radioa- 
materech ani tuseni. Byl vsak zarazen do 
vycviku k radistum, kde se naucil morseovku 
a uspesne splnil podminky 2 . vykonnostni 
tridy radisty. Telegrafie se mu zalibila nato- 
lik, ze ji zustal vdmy dodnes. Spolu s nim 
vykonaval zakladni vojenskou sluzbu take 
OK2TBC, Kamil Stupal a jemu Frantisek 
vdedi za to, ze ho seznamil s 6 innosti radioa- 
materu a zasvetil do taju radioamaterskeho 
sportu. Ve volnych chvilich mel moznost 
poslouchat na ruznych prijimadich v pas- 
mech kratkych i velmi kratkych vln, a proto si 
jiz behem vykonp zakladni vojenske sluzby 
zazadal 0 priddleni pracovniho 6 isla poslu- 
cha 6 e. 

Po prichodu z vykonu zakladni vojenske 
sluzby se Frantisek zapojil do 6 innosti mes- 
tskeho radioklubu OK2KJU v Prerove a us- 
pe§n 6 absolvoval zkouSky radiov 6 ho opera- 
tora. Velmi rad se jiz tehdy zubasthoval 
ruznych radioamaterskych zavodu a soute- 
zi. Radioklub mu vysel vstric a zapujfil mu 
pfijimac R3, aby mohl poslouchat take 
doma. Nyni FrantiSek bydli ve 12. poschodi 
paneloveho domu a k poslechu pouziva 
zakoupeny pfijimac ELIO s konvertorem pro 
pasma 1 ,8 az 28 MHz. Antenu LW 54 m ma 
natazenou na streSe. 

Za dvacet roku posluchacske cinnosti jiz 
dosahl mnoha p§knych uspechu. Zvitezil 
v zavodech PACC, WADM, Kosice. 160m 
a o dobrem umisteni v zavodech svedci 
dalsi desitky diplomu. Za svoji uspesnou 
poslucha 6 skou cinnost obdrzel vice nez 40 
diplomu z ruznych zemi celeho sveta. Ma 
splneny podminky mnoha dalSi'ch diplomu, 



Josefa Zahoutova, OK1FBL, blahopfeje 
Frantigkovi MikeSovi k vit&zstvi 
v OK - maratonu 1988 


pro nedostatek IRC kuponu vsak zatim o ne 
pozadat nemohl. 

Dosud ma odposlouchano 286 ruznych 
zemi DXCC a z 252 z nich obdrzel QSL 
listky. Potvrzeno ma take vice nez 1250 
ruznych prefixu. Nejvetsi radost m& z QSL 
listku od stanic A35XX, CEOAE, D4CBC, 
FOOXD, HV3SJ, JD1BIR, KH3AB, STORK, 
VK2BQQ/LH, VKOJS, VP 8 ANT, YJ 8 VU, 
ZL 8 AMO, 3V8AA, 3Y1VC, 4W1RC, 9D5A 
a 9F3USA. Zvlaste se te§i na QSL listky od 
stanic 3C1CW, 8Q7MX, 9N1MM, 4M0ARV, 
XW 8 BP, 1A0KM, VK9XI, TT5AD, T32AF, 
KM 6 FC, TI9CF, N01Z/KH1, KH8/SM7PKK, 
P29JS a dalsi. 

Dosavadnim nejv 6 tsim uspechem Fran- 
tiSka je vitezstvi v celorocni soutezi OK 
- maraton 1988. Prave OK - maratonu vdedi 
za odposlouchani velkeho mnozstvi vzac- 
nych stanic a expedici. 

V planech do budoucna ma zahmuto zis- 
kani dalsich diplomu, odposlechy a potvrze- 
ni dalSich novych zemi, celkove vitdzstvi 
v ndkterem sv 6 tovem zavode a ziskani 
vlastni koncese OK. Jeho „tajne“ prani - rad 
by se stal ucastnikem nektere DX expedice. 

Preji Frantiskovi hodne dalsich uspechu. 

73! Josef, OK2 - 4857 


Vite, co znamena znacka EIMAC? 



BT4YL je stanid 
propagujfci mezind- 
rodnf pfAtelstvi mezi 
mdsty Sanghaj 
a Osaka. Stanice 
BT4YL je aktivni 
a hiavn& v ruznych 
mezindvdnfch za¬ 
vodech a je pfistup- 
nd v&em radioama- 
tbrum z celdho sv§- 
ta, kteri navStivi 
Cinu. QSL-manaie- 
rem je JA3UB, p. o. 
box 73, Amagasaki 
660, Japan. 

OK2JS 


Je to jeden z nejv 6 t 6 ich vyrobcu elektro- 
nek v USA a jejimi zakladateii a majiteli jsou 
W 6 UF (William W. Eitel) a W 6 CHE (Jack A. 
Me Cullough) od roku 1934, kdy dali do 
prodeje elektronku s oznabenim 150 T pro 
praci v oblasti KV s anodovym nap 6 tim 
1000 V. V roce 1940 jiz (hlavni diky vojen- 
skym 2 ekazkam elektronek pro pr&ci v ob¬ 
lasti VKV) pfekonali svdho velkeho soupere, 
firmu Western Electric produkei 10 000 ks 
elektronek. V roce 1965 firma fuzovala s fir- 
mou VARIAN a sve vyrobky nyni d&va na trh 
jako Varian EIMAC. 

(podle RadComm, Ham Radio 2QX) 
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Dva nove 

radioamaterske dipiomy 
ze SSSR 

WAAO - Worked All 
Administrative Districts 

Dipiom vydava ITARC (Informafine tech- 
nicky amat6rsky radioklub) za spojenia a r6- 
dioamaterami v roznych administrativnych 
okresoch ZSSR, s ciefom pomocf rozvoju 
radioamaterskeho vysielania v malych mes- 
tach a na dedine. Dipiom je vydavany aj 
posluchadom. Platia QSO od 1. 1. 1989, 
uskutocnene fubovornym druhom prevadz- 
ky, i zmieSenym, a to na fubovornych radioa- 
materskych pasmach. Dipiom ma 7 stuprtov: 

- 4. stupen - min. 500 okresov 

- 3. stupefi - min. 1000 okr. 

- 2. stupert - min. 1500 okr. 

- 1. stupen - min. 2000 okr. 

- bronzovy pohar - min. 2500 okr. 

- striebomy pohar - min. 3000 okr. 

- zlaty poh£r - vsetkych 3227 okr., res- 
pektive vSetky okresy, ktore budu existovaf 
v dobe podania ziadosti. 

Spojenia s expediciami pracujucimi 
z okresov, kde nie je stala radioamaterska 
stanica, bude piatif iba v tom pripade, ak tarn 
vznikne stala stanica najneskorSie podas 
jedneho roku od ukoncenia expedicie. 

So ziadosfou o dipiom sa zasiela registry- 
tor okresov, ktory je mozne vy^iadaf od 



Inzerci prijirnd osobne a poStou Vydavatel- 
stvi Na§e vojsko, inzertni odddleni (inzerce 
ARA), Vladislavova 26.113 66 Praha 1, tel. 
26 06 51-9 linka 294. Uzaverka tohoto disla 
byta 15.3.1990, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerat. Neopomertte uvdst pro- 
dejni cenu, jinak inzerat neuverejnime. Text 
inzeratu piste citelnd, aby se predeSlo chy- 
bam vznikajicim z neditelnosti pfedlohy. 
Cena za prvni radek dini Kds 50,- a za dalSi 
(i zapodaty) Kcs 25,-. Platby prijimame vy- 
hradnd na slozenkach naseho vydavatelstvi. 


PRODEJ 

Antawy predzos. UHF 300/75 (konektor+proflais), +18 V, 
s BFR90+91 (250), 90A+91A (330), BFG65+91 (420). 
BFG65 + 91A (450), BFR91 (50). Ing. Alexy, Pred Pofom 
19/63,91101 Trendin, tel. 32737. 

BFG65, BFQ69, BFT66 (176,147,138). BFR90,91,96 (39.44, 
48), TDA1Q53, BB221, BB405 (40,14, 40), BAT45 (35),TL072, 
TL074 (35,50), NE5534, NE5532 (80,90) a celou radu obvodu 
C-MOS. T. Majer, 739 38 SobeSovice 157, tel. F-M 29 64 57. 
Rozne R, C, D, T, 10. Zoznam proti znamce. ing. P. Removcik, 
Exnarova6,080 01 Presov. 

BFG65, BFT66, $042, BFR91,90 (280,160,120,80), keram. 
thmre, tantalove kondenz., nahrane videoklipy. stereo hifi VHS 
aj., S. VHS. L Szilagyi, Bemdakovo n. 30,940 01 NoveZamky. 
Software k evidenci DKP (PPSp) na mikropocitaci SMEP 
s podporou REDAPu. V. Malecek, Lidicka 33,795 01 Rymarov, 
BFR90, S042, NE555 (60,120,25), HEMTFUBA 1,4(11 000), 
vnitmi jednotku Tv SAT die AR (5800). I. Marek, Tyrsova 920, 
763 02 Zirn. 

-RAM disk pre SHARP MZ-800 osadeny 512250 alebo 64 KB 
(10 000,5500,2500). Pracujepod BASICom i CP (M.SW-Super 
Calk, d BASE. T-PASCAL POWER apod). J. Jary, Nabrezna 9, 
036 07 Martin 7. 



vydavatefa diplomu. Po kontrole bude regis¬ 
trator vrateny ziadatefovi. 

Pre dlenov ITARC je dipiom vydavany 
bezplatne, ostatnym za 10 IRC, alebo 3 rub¬ 
le. Pohary su udetovane bezplatne, hradi sa 
iba postovne. Ziadosti sa posieraju na adre- 
su: 

USSR. 220050 Minsk, Box 41 
WAAD Committee 

Laco, OKI AD 

UC-SWL-AWARD 

Tento dipiom, ktery jevlastnd vicebarevna 
hedvabny vlajedka, vydava bdlorusky klub 
posluchadu „UC-SWL-C“ za potvrzena spo- 
jeni nebo poslechy dlenu UC-SWL-C. 

Kazde spojeni se stanici, ktera je dlenem 
UC-SWL-C, se hodnoti 3 body, totez plati 
i o QSL listcich od posluchadu tohoto klubu. 
Ostatni QSL od bdloruskych SWL, kteri vdak 
nejsou dleny klubu, se hodnoti pouze 1 bo- 
dem. 

Evropske stanice musi ziskat alespod 15 
bodu a mit QSL od stanic z nejmend 2 oblasti 
Bdloruska. 

Plati QSO/SWL od 1.1. 1988 bez ohledu 
na druh provozu a pasma. 

Potvrzena zadost se zasiiy na adresu: 

Award Manager 
UC-SWL-C 
P.O. Box 18 
Mogilev 212011 
SSSR 


Bdloruske oblasti jsou: 005, 006, 007 008 
009, 010 a 188. Clenove UC-SWL-C jsou : 
E02CSM, RC2SA, UC1AWP, UC1SWC 
UC2AAS, UC2ADZ, UC2AT, UC2CAO, 
UC2CAR, UC2CBR, UC1IAG, * UC2SA 
UC2SAN, UC2SKF, UC2WG, UC7S 
a UY5XE. Pavel, OK2-32478 

Zajimavosti ze sveta 

Velka expedice na Madeiru se uskutecnila 
v zaveru listopadu lonskeho roku za ucasti 
radioamateru z CT, DL, HB, OE, OH, PA 
a UA. Behem CQ WW DX contestu pracovali 
jako CT3M a QSL se zasilaji na CT3EE, Box 
4055, P-9051 Funchal Codex, Madeira. 

XT2CW vysilal od 6. do 12. 8. 89 z re- 
publiky Burkina Faso a navazal 6500 spo¬ 
jeni. Byl to DK7PE, ktery pracoval na 
vdech pasmech vcetne WARC a 160 m 
a nekterym W stanicim se podarilo do- 
konce navazat s XT2CW spojeni na deviti 
pasmech! Jeho koncese osobne podep- 
sana ministrem podt byla prva od roku 
1983. Na dobu dvou let je nyni v tdto zemi 
dalsi radioamater, XT2PS, ktery jiz take 
po dlouhem cekani obdrzel koncesi. 

ARRL rozhodla, ze pro dipiom DXCC se 
uznavaji i spojeni navazana v pasmu 
10 MHz. Platna jsou vzdy spojeni od data 
kdy v zemi, se kterou bylo spojeni navazano 
bylo pasmo 10 MHz uvolndno pro radioama- 
tersky provOz. Prva zprava vsak nehovon 
o tom, zda budou z tohoto pasma uznavdna 
i fonicky spojeni. OK2QX 


Univerzalni konvertor pro prevod pasem VKV 0IRT do CCIR 
nebo opacne bez zasahu do prijimade (150), konvertor pro 
autoradio prevod 0IRT do CCIR (120), kontrola zdrojove sous- 
tavy automobilu (90). V. Pantlik, Kamikova 14,62100 Bmo. 

Tyristorovy zdroj stridavebo nap^ti typove rady AUT 3 (2500). 
M. Stojko. Husova 223,439 82 Vroutek. 

Siemens TFK, PH, BFQ69 (170), BFG65 (170), BFT97 (120), 
BFT 66 (130), BFR90,91 (d 60), UHF zosilnovac vhodny pre 
fazke prijmove podmienky osadeny BFQ69, BFR90, 6=22 dB 
(400), dekoder FilmNet (3000), kupim koax. kabel 200 m, 
antenu 2023 GL P. Poremba, Clementisova 12,040 14 Kosice. 

Vybopty IFK120 (a 70). J. Balat Hazin 61.072 34 Zaluzice. 

Prenosny radiomagnetofon zn. ASAHI/FAIR MATE RD-831, 
japon. odnim. bedny, FM1 - 0IRT. FM 2 - CCIR, AM, 5. kanal. 
ekvalizer, puv. cena 8500, kazetovy prehravai s radiem 
FM 1 - OIRT zn. ASAHI/FAIR MATE PR-223, puv. cena 3100. 
prenos. televizi MINITESLA puv. cena 3800, v$e pert, stav, 2/3 
ceny,celkemza(10000). Videorekorder zn. PANASONIC NV- 
L25EE (HQ), programovatelny do r. 2010,4 hlavy, dabing, novy 
nepouiivany (28000). Stereoradio zn. Sextet bez beden, 
funkfini, bezkrytua panelu (4470) (1000). B. Gembala, Wolke- 
rova294,739 61 Trinec VI. 

Novy sat konvertor EchoStar LNB-1095,10,95-11,7; 2,3 dB 
a rezonanfini dil (8000). J. Rakosnik, Jiraskova 376, 29471 
Benatkyn. Jizerou 1. 

Postal) APPLE 64k, 2 fiopy 51/4’ umi CPM, za cenu flopy 
jednotek (8000). Ing. A.. Bilik, Malinovskeho 773, Uh. Hradiste 
686 01 . 

Tuner VKV obe normy ozi veny (800). P. Kralik, Gottwaldova 11, 
91441 Nemsova. 

Gramo Nordmende Dirett Drive (4900), nove el. varhany 
(4000), novy tuner Ziphona (1950), 2 ks reproskrine 1001 
(1600), BF245C (19), ant. pxedzesilovafi. radiomaterial, gramo- 
desky. Seznam za^lu. J. Krejsa, 56181 Kunvald 356. 

BFR90 91, S042P, 4543 (35.40,80,45). M. Hrbad, 696 73 Hr. 
Vrbka 17. 

CMOS koprocesor 12 MHz INTa 80C287A (37000). F. Ka- 
duch. Pod Zecakom 49,841 03 Bratislava, tel. 36 76 55. 
RX-YAESU FRG 7700 vfetnd doptriku a dokumentace porizova- 
ci cena 2000 DM. Dale RX-K0RT1NG2x. KWEA, RFT188, 
HAMZEL, SX 42, + panoramaticky zobrazovaC + dokumenta- 
ce, S36A, LAMBDA 4, CR 101 PHILIPS. R311 (MLR), KROT, 
GEC, RSI/5 UD, K12. BC312N, TRX-R105 2x, radtoprijimade 
33. az 50. letaasi lOOks, ICO MRT, ntend-C lOpFai 1 uF, RC 
generto, krystafy asi 300 ks, elky nove EF89, EC86, EF800. 
EL95, PC88, RVP2000, ruzne poiovodice, cele rocniky AR. 
Funkamater, SSSR Radio, katalogy a spousta radioliteratuiy. J. 
Cervinka, Skalka 831,27711 Neratovice, 


Matematic coprocesor 80287 a 80387, sadu pamdti DRAM 70 
ns 1-8 MB, PC-AT. A Trtflkova, Plovdivska 3,616 00 Bmo. 
Sharp HZ 811, Quick Disc, diskety, mgf, joystick, myS, BT-100 
software (9500). M. Krajdi, Saiviova 32,82101 Br^isiava 
Deck SM 260 TESU (3900), gramo vlozkaZ-4S JVC hifi, nova 
(400). Kouptm mPC 1213C1 ks. T. Thiemel. Osada mini 301, 
747 22 D. Benesov. 

Zesiiovad 2x 40W, 4-8 Q, 5 vstupu dig. indikace vstupu 
(2000). Stabilizovany zdroj 1,8-38 V, 0,2-5 A, 5 V -1,5 A, 
vybaveny MP-40 (1500). Vetsi mnozstvi radiomaterialu, sez¬ 
nam za znamku. Koncim. M. Pospisil, A Gavlase 10,703 00 
Ostrava 3. 

Radfo Grunding Satefct 600 Professional. LW, MW, SW 1,7 
- 26 MHz, FM 87,50-108 MHz, Mode LSB, AM, USB, BFO, 
SSB, Clarify, LCD Display, Time, Date, Freq. (program). Dovoz 
z NSR, puvodni cena 1440 DM, nyni (17 000). F. Vldek, T. G. 
Masaryka 1140.293 01 Mlada Boleslav. 

Sirokopasmove zositriovace: 40-800MHz lx BFQ69, lx 
BFR91, 75/75 Q. 24 dB vhodny aj pre diatkovy prqem (390). 
40-800 MHz 1 x BFG65,1 x BFR96,75775 Q, 24 dB vhodny aj 
pre mate domove rozvody TV (390). F. Ridarcik, Karp^a 1, 
04000 Kosice. 

Zesfiovac VKV i vsechna Tv pasma s BF961 (220), IV.-V. Tv 
s BFT66+BFR96 (480), vyhybka (30), BFR9Q, 91 ,96 (60). S. 
Beznoska. Dzerzinskeho 5, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary 
Coprocesor 80A287C12 MHz (30 000). R. Kaduch, Pod za- 
hradami 62,841 01 Bratislava tel. 07/38 24 95 veder. 

Vybojky IFK-120 (90). V. Adame, Lunadarskeho 49,85107 
Bratislava 

DRIVE 1541 k C64 + 46 disket (11000), nahr. kteraturu. M. 
Mazanek, Lesna 162,347 01 Tachov. 

Osobni po^ac Conrnwdore Ptosli. 2 Joystick, cassettahry 
a programy, literatura (8000). J. Meies. Lokvancova 103,549 54 
Police nad Metuji. 

Atari 130XE, mgf. (T 2000), JOY, programy, hry, mnoho 
literatury. 100% stav (10 000). S. Riha Podperova 3,62100 
Bmo. 

Parnate MN 41256A-08 (350). I Blaha Hoiubyho 2 ,036 01 
Martin. 

UNIMER 33 - U, I, R, C (950), osc. obr. B754 nova (250), 
osdloskopKfizikT531 dobry (700), SS voltmetr „Vosa“ - AR ^ 
88 (750), multimetrSS, St U, I, R a MHB7106+LCD 31/2mtsta 
(900). F. Sohajda 696 33 Archlebov 371. 

Pod. Didaktflc Gama + joy + 4 kazety pogramu (5000), tmgf 
Elta (1000), mgf B101 - vadny levy kanal (2000). Koupim ARA 
12/88 a ARA 1/89. M. Zemek. Kpllarova 598,41742 Krupka. 
Podtac ZX Spektrum 48kB, joystick, interface 2x vdetrte 
programu (5000). koupim navod na stavbu dekoderj Teleclub. 
G. Hesche, Kladterskeho 255,46010 Liberec 10. 

Ruzny radiomaterii. Kondrm. V. Pecina, Druzstevni 22 
685 01 Budovice II. 
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Sal konvertor Sharp 1,15 dB (13 900), Tv hry (900), BFR96 
(50), BF980 Phips (35). M. Ondrejkov, 059 84 Vydne Hagy. 
Tape deck AKA! 4000DS (6000), 15 ks zahr. pasku (200), mgf 
B73 (1500). am. gen. nf (600). L Zetmka, 679 03 Otomucany 
151. 

Osdloskop C1-94 (3200). M. Kuzetova Ulicka 6,623 00 Brno. 
ORAM 4164,6116, C520, EMULATOR 2764 (100.150.120. 
530), O. Hokib, Dobrovskeho 830.250 82 Uvaly. 

PC-XT: FD 51/4,31/2; HD 10MB; 4.77 MHz; Hercules; monit,; 
klav.; RAM 640; 10 karta; vcelku (40 000) nebo po dilech, 
motherboard XT+FDC+IO, RAM 256k (6000), (Soppy 3 1-2 
(5500):, RAM 41256-15; 6116 (200.150). 8272, 8237, 8253 
(300.200,110) a jine 10 a ND pro PC. M. Stikar. Delostfelecka 
47,162 00 Praha 6, tei. 312 3607. 

HN 462716G (300). MK 2716T (200). D8255AC-5 (150). P. 
Holy, V uzlabine 14,100 00 Praha 10. 

3hlavovy double deck AIWA WX-909 1250 DM 
(28 500). Servis v CSSR a diskety 5,25 DD (39), HD-1,6 MB 
(79), CD-Player Sony-770. Koupim RS 634/8. R. Blazek, Pod 
Ipami 43/33D, 130 00 Praha 3. 

NE555 (25); 10; 32768 MHz (60); BFR90 (65); BF245 (25); 
BFX89 (27); AY-3-8500 (290); IM709,339.739 (6.40.60); BC 
307 (5); XR2206 (370); SAS580,590 (12); CP4013,4017,4020 
(9,18,18); CM4072 (22); S041P (30); S042P (250); MC1310P 
(25); LCD Display (45). Nove jen pisemne. J. Romler, Tupolevo- 
va 516,199 00 Praha 9. 

Atari 130 EX, XC12 (Turbo), joystick, literaturu. programy, 
dalnopis, RFT, el. psad sttoj Consul, interface, dokumentace. 
Cena celkem 12 000. J. Kriz, Havltdkova 9,682 01 Vyskov. 
Sinclair ZX81 1 +16 kB + pfisJ. (3000); tape deck HiFi, dolby 
NR, stribmy (6500); Gramo poioaut HiFi MC400 (2500), Spec¬ 
trum hole (4000). V. Pladek, 262 03 Novy Knin 64. 

BFQ69, BFG65, BFR90,91,96, BF961 (215,220,60,70,75,50), 
300 ks podnik. odznaku (450), sym. den UHF (30), literatura 
k akupunkture (45). M. Martinkova, Dolejsiho 972/35,142 00 
Praha 4. 

IFK-120 (60), sov. teletest gen. TV sign. + Vnuttimetr (2200), 
ruck. m. pr. (800), multimetr - U, I, R. F (1200). Vde nove A 
Podhoma, U nakazi 25,736 01 Havffov-Sumbark. 

ARA rod. 1979-88, ARB roc. 1982-88, ruznou elektrotechruc- 
kou liter. Seznam zadlu. P. Smrz, Zlatnicka 1127/4,110 00 
Praha 1. 

Programy, literatura na ZX Spectrum (10, 50). R. Koza, 
FSffetova 544,18100 Praha 8. 

Sat ant 0 IK offset, polarm., konvertor 1,3-1,4 dB, poiariz. 
(16000) i jednoivd. M. Poiak, M®dcka9,10100 Praha 10. 
Servient dokumentad na videokameru Panasonic M5 200 
stran (280). Ing. J. Vavra, Nadrazni 609,509 01 Nova Paka. 
Sharp MZ811 + jc^stick+4kazetyprogramu(6600).P.Cemy. 
739 91 Jablunkov 526. 

Cu that 25 m 0 7 mm (m/12), CuL 0 0,1 mm (100 m/1), RP 92/ 
220 V (25), kanal. voSce T 62.02, KP 21/0 (100,50), VN trafa 
6 PN 350 10. 20, 25 (30, 40, 50), ST 1987/88/89 (roe. 40), 
Elektronika 1987/88 (a6), MH7493, l93(a5),TC 1801M. 2M (a 
1,50). J. Mestera, Slavidkova 22,586 02 Jihlava. 

Samsung RO015 (1100). National RQ-2035D (700), gramo 
NZC 710 (700), NZC 431 (4000), Sptdola 231 (350), walkman 
Crown CS-11 + repro (500), Philips D8534 (9000). R. Pacov- 
sky, Budovatelska 766,388 01 Blatna 
Mfloropocitad Didaktft Gama 80 kB (v zaruce) + joystick GS 
123(6200). V. VlasSk,Koberovy61.46822«leznyBrod. 
Zositriovade pre VKV-CCIR, OIRT III. Tv, IV.-V. Tv s BF961 (a 
210), IV.-V. Tv s BFT66 (360), 40-860 MHz s BFR90+91 
(380), vyhybka (d 30), BFR90,91, 96 (70). J. Kucej, 972 24 
Diviacka Nova Ves 409. 

ULAfiCOOIE, ULA2C210E, 4164 (900, 800. 150) pre C-64 
sveteine pero, Cartridge s uz. prog. (520,800). M. Nemeth, 
Jiiemnickeho 3,943 01 Sturovo, tel. 0810-4316. 

Programy (0,2 za 1 kB) pro ZX Spectrum, Didaktik Gama. 
Seznam za znamku. J. Spalek, Uhlove 782,763 31 Brumov. 
Diskety 5^5 roznych znaftek. nove (a 55), aj mate pouzite (a 
50), vsetky inidalizovane, formatovane a 100% bez cbyby. L 
Gaal, Ul. 9. maja 26,91100 Trendin. 

Ant zos, VKV-CCIR G-25 dB/F-1 dB, IV.+V. Tvp. 24 dB/ 
3 dB alebo 23 dB/1,8 dB. III.+IV.+V. Tv 30-34 m dB 07, 
327,437,487) a ine. Ing. Z. Zetefiak, 6. apriia 360/18,922 03 
Vrbove. 

Ant zes8. 2x BFR; k.1+60 22/5.5 dB (315), lc2H60 25/ 
2,9 rffi(290);MOSFET VKV24/1,4 dB;k.6-1220/2 dB (a 175); 
vde 75/75 Q; symetrizace (+15); nap. vyhybka (+15); odzkou- 
dene, zdruka. Ing. R. ftehdk, Stipa 329.763 14 ZHn. 

BFQ69, BFG65, CF300 (159,199.149). J. Jirsa, Gomelska 
2165,39801 Ptsek. 

Ctsl. mult U, I, R (1000), mustek RLC10 (900), TV lad. konv. 
(100), BAT 3 V 023X2 (15). nastaveny 3 1/2 
LCD+7106+4030 (450). Z. Havelka, Skroupova 29, 636 00 
Brno. 


Zos. nf 2x 15-2x 200 W (800-4000), radio VKV s cisl. 
stupnicou + predv. (2000), mgf B47 (500). cisl. multimetr 2,5 
a 3.5 miestny (500.1000), svet. had 5 m (750). mix. pult -10 
vstupov s konc. zos. 2x 60 W. M. Pivko. Nam. Slobcdy 1624, 
020 01 Puchov. tel. 0825/3014. 

Mixpult 14 vstupu prepinatelny ekvalizer (5000), studio ECHO 
TESLA (1500). koncovy zesilovac 4x 150 W (3500). magneto- 
ton Bi 01 (1000), dale koupim met. pfistroje a soucastky KD, 
KF, KC. MA, TL. MH a jine - nabidnete. J. Simanek. Certionice 
36,39801 Mirotice. 

16 osazenych desek polyfonnich varhan + dily mechaniky 
(4900). ladicka hudeb. nastroju podle ARA (1490). J. Petueity, 
439 01 Cerndce 306. 

BFR91 (40). O. Marek, 75124 Vinary 190. 

Dekoder (4000), kompi. schema + 3 ks plod. spojii (350), 
Filmnet. L Douda. CeSkova 1721.530 02 Pardubice. 

ZX Spectrum Pius 46 kB (6500). 10 ks RAM 256 (a 150), 
krysta! 4 MHz fa TXC (200), disk, jednotku NEC FD 1037A 
DSDD 3,5" (6500). BF981 (50). SFE10.7 (50), tis. komplet 
desek na Beta 128-5,03 dvojice prokovena (400). P. Svajda, 
Kovrovska 483/21,460 03 Liberec III, tel. 42 31 24. 
Commodore C 64 + 1541 II (14000), osdl. N313 (1200). 
L Hlava. Letna 305,513 01 Semily, tel. 0431-3289. 

ARA, B 84-89 (350). J. Paroubek, Nam. Capajeva 10,130 00 
Praha 3. 

SAT (trvale) - piodne spoje prijtmacu, dekoderu. doptnku. 
S. Zdarsky, Vrchlickeho 1523,742 58 Pribor. 

ZX Spectrum 80k + vylepseni, tiskama Seikosha GP 500A; 
sv& pero; interface pro tisk.; svet. pero; joystick, literatura. SW 
vde (9900), SAT. prij. amatersky (4200). J. Svoboda, Cechova 
1125.25082 Uvaly. 

.CO MC902 novy (5500), TW140 2x 50 W (2500), TW 40 2x 
20 W vorig. kov. skf. HI-FI klubu (1600), konc. zes. TW 1202x 
60 W bez ski. (900). Trafa prim. 220 V: 2x 8-10-12 V/4 A. 
0-6-13 V/11A (150) 2x 30 V/3 A (200), 24 V/2A (100). 
Mgf A3 bez viCka kaz. jinak bezv. (500), tlad. predv. + 
potenc. Pluto a mad. TV tuner PIN (a 200), Ing. J. La- 
hodny, Skroupovo nam. 3.130 00 Praha 3. 

RX pro 3£ MHz a 14 MHz s digi. stop a filtrem PKF 9 MHz/2,4/ 
8Q (4900). RX 145 MHz PS83 - dvoukrystalova verze (1100), 
ditac do 100 MHz 6 mist (1500), ditac do 100 MHz 9 mist (4906), 
vf generator AM, FM100 kHz-110 MHz s digi. stopnid (4900). 
B. Gavlas, SPC G-33,794 00 Kmov. 

EPROM 27256,2716 (SSSR) (390,140). J. Pajtl, RA 1375, 
73911 Frycftant n. O. 

Manual MS-DOS 3.2 v cedtind (210). J. Surovec, Sobedruzska 
173,41712 Probodtov. 

6b. videokameru AKAI (15 000). J. Ondrich, Zvikov 13.382 42 
Kaplice 2. 

Hry a programy na ATARI 800XE v Turbu 2000 (a 2). V. Franc, 
Foerstrova 3,796 01 Prostejov. 

Osdloskop N 313 (1800), labor, zdroj (300). zesil. 2x 85 W 
- 90 % souc. (500), VKV stereo prij. - 90 % soud. (200), R (TR 
161), C, D, Tr, Ty, OZ, TTL, LED a jine soud. a radiomaterial za 
30 -50 % MC. Seznam proti znamce. S. Sfastny, Janddkova 
1241,73911 Frydlantn. O. 

EPROMY 27128 (220). M. Kroupova, Dobrovskeho 434/7, 
46001 Liberec 2. 

VOLTCRAFT OS 6520, 31/2 LCD multimeter + ochr. puzdro 
(3500). Po 2 ks diody 160 A/100 V, 200 A/1200 V. Itrony IV-6. 
(a 150,200,10). Ing. P. Gixx, Karpatska 1,08001 Predov. 
Commodore 64 (6500), disketovou jednotku (6900), 6 ks 
vydkovych reproduktoru fir. Me Farlow 8 Q, 150 W. t Sztai- 
mach. Vrchlickeho 16/1479.73600 HavTrov-Bludovice. 

Comp. Ericsson Z80-CP/M FD 5,25' 780 kB, RAM 64 kB 
+ MON 12” + softw. 10 disket (16 900). A Svoboda, Gruzinska 
21,301 56 Plzen. 

Osdloskop 10 MHz (2300), citad 100 MHz (1900), DU 10+VN 
sonda (1000), vdice KOMBI, PM-1, GPN 38244, 
KTJ92-80-100, zosiWovac AR 1985 priloha (1600), MP80, 
DHR (80,110), odd. transformator v skrinke 220/220, 24 V, 
200 W (200), sptnacie hod. TU60 (200). AR0667 (45), KD367B 
(30), C520D (120), X - 27,120 MHz, 10 MHz (50,100). Foto 
pristrojov k dispozidi. L. Ivandik, Partizcinska 57,949 01 Nitra. 
2ksreproAR0835nepouzite(a300). P. Kbs, Na Fojtstvi 5, 
705 00 Ostrava 3. 

Spictovy digit, tuner AiWA AT 9700 (10 000), toner PIONE¬ 
ER TX 608 (4000), 1 par obcan. radiosl FM 27 MHz (2300). 
AVOMET (1300). osalosk^j (1500). RCL mustek (350), kazety 
SONY FeCr 90 typ III (120), digit stopky 24 h - hodinky 
..LUGANO" (420). Stabilizovany zdroj 0 az 30 V/2,5 A (3700). 
E. Benedikl 334 01 Prestice c. 1044, tel. 019 98 25 22. 
Soukromyvyrobcenabizi sateiitm anteny 0 60,90,120,150 
i s drzaky. Uvefejndn clanek Amaterske radio 1989. Sopovane, 
ihned, dokonale. Tel. 301 6179 Praha. J. Lndnicka. Jilemnickd- 
ho 5,160 00 Praha 6. 


Poiitad APPLE HE, monitor, 2x disketov^ me- 
chanika 51/A', joystick, 130 disket s kompletnim 
programovym vybavenim, hodnd radioamat6r- 
skych programu, karty Centronics CP/M 128 kB, 
kompletni knihovna programu (24 000). R. Tou- 
2in, sll/984, 593 01 BystFice n. P. 

KOUPE 

Lum. zobraz. IVL-1-7/5. krystal 3,2768 MHz, 12,8 kHz. J. 
Madiera. Slavickova 22.586 02 Jihlava. 

K) STK 4026. J. Voridek, Krasovska 14,323 00 Plzen. 
Osciloskopickou obrazovku B7S2 a prodam osdioskopickou 
obrazovku 6L011 veetne rastru ored obrazovkou (350). krvstal 
10,7 MHz (50). M. Brachaczek, 739 34 Senov u Ostravy d. 739. 
Prijimad pro SAT (vnitmi). NE568, SL1451, SL1454. UZ07! 
NE592. UL1042, MC4558, NBA 192 pruchod. kond. toroid, 
C trimr 2,5 az 6 pF, kon. BNC. V. Pribafi, Zdemyslice 169, 
33601 Blovice. 

Koupime zaf. pro sateHL prijem pro 4 byt. druzst. jedn. na 
faktoru. P. Michal. Zelivskeho 589,284 01 Kutna Hora 
SAA1056, U1056D, SAA1059, Xtal 4 MHz, S042P, CMOS 
i jednotl. Ing. P, Prochazka, Smirnovova 962,432 01 Kadari. 
Tranzistory BFR90,91, diody BB121, BB205, KAS34. rrrtegro- 
vane obvody S042P (UL1042), K500LP116 (MC10116), UZ70. 
M. Hasnik, Leninova 7,737 01 Cesky Tesin. 

K) FCH151, Data sette 1530-novy. J. Spiirek, Na vysluni 260, 
562 01 Usti nad Ortid. 

Vf generator TESU BM-368 ihned. L Vanko, TOM 
21/44,92101 Piedfany. 

ATARI 800 XE + XC12, nabidnete cenu. L Kucmercik, Kiokodi 
59.75361 Drahotude. 

ARA rodnfli 1980,84,86, 4 ks mf tiltry - EKG10.7; SFE10.7; 
SFJ10.7; SPF10.7, L Hanzlik, Na uvoze 10,664 91 Ivancice. 
M710A nebo celou Minivez. S. Marihal, Vrbicka 4, 44101 
Podborany. 

FD 1793. F Hurka B. Nemcove 531,353 01 Mar. Lazne. 

ZX81 i s vadnou UavesmcL L Coupek, Ostruvek 336,664 61 
Rajhrad. 

OsdtoskopKhzikT 565, alebo KrizikD 581. Ing. V. Hudcovic, 
Botamcka 2.917 (» Tmava. 

ObvodyULAaLM1889NdoZXSpektraO.Ku#ie«n,St^)ntoka 
1054.686 06 Uh. Hradiste. tel. 62102. 

Magnetoton XC 12 k pocitacu ATARI 800 XE. D. Motl, Cenrum 
II92/51,018 41 Dubnica nad Vahom. 

AiWA deck FX-OI, FX-W1500, FX-90; CD-DX-770, DX-1000, 
DX-500 popripade jine ve stftofe, 330 mm. M. Mlertflik, 696 K 
Lovflce 13. 

ARA - 89/3, 4, 5,9; rate QN59925, MP40. J. Durec, 916 01 
Stara Tura 1224. 

ZX 81 s dokumentad prip. i s tiskamou. P. Sedladek, Tynec84, 
34021 Janovicen. Uhl. 

Mikroprocesor Motorola 6502 nebo jeho ekvivalent CO 
14 806. M. Sventy, Zizkova 22,794 01 Kmov. 

Feritova hmickova jadra 036x22mm, 48000 - 60 pare, 
026xl6mm442OO-8Oparu,trafoplechyEI5O,tl. 0,35 mm 
(zelene). A Molnar, Jesenskeho 66,943 01 Storovo. 

Vedkeri SMD; Polyskop aj. vf i nf pristr.; CD desky, mat na SAT 
podle ELRADU (smesovac 12 GHz, GaAs FET-Mitsubishi) 
vinod R100 aj. + lit.; zahr. el. lit. - i kopie; min. koneklory; 
ft-spinade; terd. a pruch. C; vt tiumrvky; ferity; pruchodky; zahr. 
vf i nf T; Cu draty s paj. izol.; lit o Waves, synl a MIDI, par. vyk. 
nf. T MOSFET + dokum.; IO-CMOS, ECL, spec. zahr. 10 
+ dokum., SAA5231 (5230). SAA5243 (5241,5241) - teletext; 
nahr. dfiy do BVTP, videa apod.; a jiny rad. mater, dif. sortimen- 
to. mozna vymena. trvala spoluprace vitana, inz. platf stale. 
J. Jezek. Dimitrovova 88,272 04 Kladno. 

Cesky prekiad pro CPC 6128-Snaidw. R. Wonka, J. z Podd- 
brad 184/A, 41201 Litomefice. 

Disketovou jednotku + radic na ZX Spectrum. R. Koza, 
Fertekova 544,181 00 Praha 8. 

Knihu: Zajidek ,.Bity do bytu“. J. Machac, Sladkovicova 11 
14200 Praha 4. 

10 MHB4311, 4029, K501TM131. P. Neruda, Korejska 186/111. 
337 01 Rokycany. 

Double Tape deck Technics RS-B66 W, demy. 100% stav. 
cenu respektoji. Urbas Armand, BystFice n. Oidi 798,739 95 
Bystrtoe 1. ■ 

Nf tr. demy, bUy, zfuty 7x7 sada do 30Kds. A. Bohdan, 
Revoludni 142; 284 01 Kutna Hora. , 

Integr. UPC-1185 HL M. Cihelka 331 65 Zihle 205. 

K) - MM5314, krystal 100 kHz. J. Vlk, 512 43 Jablonecn. Jiz. 
504. 

OscfloskopBM 430, BM 463, H 3015 nebo podobny do (3000). 
Uvecfte popis a cenu. J. Janadek, 592 22 Vojnuv Mestec 272. 
B511, B589D, A1524 nebo ekvivalenty. O. Skoda, Podhradi 30, 
507 21 Velis u Jicina. 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


—--prijme- 

do trileteho nov6 koncipovaneho ucebniho oboru 


MANIPULANT PO&TOVNIHO PROVOZU 



chlapce 


Ufiebni obor je urCen predevgim pro chlapce, kteri maji 
zajem o zemdpis a radi cestuji. Absolventi maji uplatnSni ve 
vlakovych poStach, vypravnach listovnich uzavSru a na 
dalSich pracoviSticb v poStovni preprav6. Usp6§nt absol¬ 
venti maji moznost dalSiho zvysovani kvalifikace — n&stav- 
ba ukonCena maturitou. 


Vyuka je zaji§t6na v Olomouci, ubytovani a stravov£ni je 
internatni a je zdarma. Udni dostevaji zvySene m6si£ni 
kapesne a obdrii naborovy prisp6vek ve vysi 2000 Kds. 



Sloucene JZD Banov 


nabizi 


MODUL teletext 89 pro TV s dalkovym ovladanim 423,425, 
416, 430... Funkce teletextu jsou ovladany vysilacem 
DO, jazyk cesky a slovensky vcetnd znamenek, anglicky 
a nemecky, modul se montuje do TV, rozmer 
125 x 136 mm, predpokladana cena 2800 Kcs. 

MODUL teletext 90 pro TV bez dalkoveho ovladani napr. 
Oravan, Brozik, Manes a dalsi, funkce teletextu jsou ovla¬ 
dany vyvedenou klavesnici, jazyk cesky a slovensky vdet- 
n§ znamenek, anglicky, nemecky, rozmer 125 x 136 mm, 
predpokladana cena 3200 Kcs. 

STAVEBNI navod teletext 89 a teletext 90 vdetnd desky 
plosnych spoju a mikropocrtade MHB8048, predpoklada¬ 
na cena 350 K6s. 


SADU propojovacich snur pro Atari 800 a 130 s tiskarnou 
BT 100, cena asi 100 Kds. 


BlizSi informace poda 

Rediteistvi poStovni prepravy, Praha t, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

N&borova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 

<■ --- / 


Objednavky priji'ma 
Sloucene JZD Banov, str. 455, 

687 54 Banov u Uherskeho Brodu - pisemne 
nebo tel. 0633 - 941211 az 5, linka 31. 

v_ J 


2 ks AY-3-861 0; 2 ks MM5314; 1 ks CiC-4820E; 2 ks BF926. 
F. Gluch, 029 45 Rabcice 311. 

Literaturu k podrtaci C64 strojovy kod, hardware, ovladani 
sbemic. D. Dockal, Kravsko 111, 67151. 

VYMENA 

Pocitai ZX Spectrum s interfejsem za pofitac ZX Spectrum 
128K + 2 a doplatim, nebo prodam a koupim. Ing. L Sasek, 
687 56 Prasice 255. 

RUZNE 

Pro ZX Spektrum 48,128, +2, +3, Delta, Didaktik poskytnu 
programy, manually, zkuSenosti. Ing. B. Holba, Bouckova 17 
16200 Praha 6. 

Zprostredkuji prodej, nakup 6i vym^nu jakehokoiiv tovamiho 
zafizeni pro radioamatery. Nabidky a poptavky na adresu. 
M. Cemy, Lounskych 14,140 00 Praha 4. 

Vyrabim zesilovace pro VKV a vsechny TV pasma s BF961 
(a 210) IV.-V. TV s BFT66 (360), vyhybka (30), BFR90,91,96 
(60). 0. Zolmajer, Zelena Lhota 10,340 23 Desenice. 
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REVERSE Z CAS0P1SU 

Amat6rske radio A 

Amaterske radio B 

Elektronika 

Sdelovad technika 

Kazdy mesic na diskete PC 360k 

Cena resersi ze 4 casopisu + disketa 200 Kcs. 

Programove vybaveni na vyhledavani dlanku 

podle zadane problematiky cena 1000 Kcs. 

Predplatne na rok komplet 3200 Kcs (12 dis- 

ket). 

TRUKLA Hardware - Software servis 
Na hrazi 169,290 01 Podelxady 
tel. 0324 43 690 




J 



Programujem EPROM: 2708-27512; 74188-74S571 
a |iC8748. Pisomne. M. Zeman, Febr. vif. 68,907 01 Myjava. 
Kdo provede roz§ireni RC soupravy ACMOS AP - 227 MK III 
o jeden kanal. J. Focek, 788 05 Libina 718. 

Kdo poskytne navod na zdroj stejnosmemeho vysokeho 
napeti menitelneho v rozsahu 2 az 50 kV po 5 kV s vyhlazenim 
asi 0,001 % - urychlovad napeti elektronoveho mikroanalyza- 
toru a 

koupim literaturu o elektronove optice, materialy a prospekty 
EMA a REM. R. Fraho, U stadionu 8,350 02 Cheb. 

Pro Sord M5 prodam viceudelovy program na kopirovani, 
upravu a opravu i poSkozenych a nedtelnych souboru na 
kazete. Pracuje s 32k nebo 64k RAM. Nepostradatelny pomoc- 
nik pri prad s magnetofonem! Podrobny popis zaslu zdarma M. 
Skopec, Ostrovskeho 14,150 00 Praha 5. 

Kto preda alebo pozicia schemu mag. A3 - VKV. S. Kondor, 
076 72 Vojany 76. 

Kdo zapujft nebo poskytne schema tranzistoroveho prijima- 
ce PHILIPS FM-AM de LUXE, type L 6X38T/02 a PHILIPS type 
22 RL 165/02 R. CestnS vratim nebo zaplatim. Ing. J. Solin, 
Dibrova 18/3,91101 Trendn. 


Prodame organ izacim zcela nov6 ne- 
pouzivane 6asti poditadu JPR 12 R. 
Cena die dohody. Chronotechna, k. 
p., 78513 Sternberk. 


Sprava poSt a telekomunikacii 
S. p. 

Technicka ustredna spojov 
Bratislava, Kukudinova 52, 
PS t 832 25 
ponuka 

vol’nu kapacitu v novo vybudo- 
vanej vyrobe plosnych spojov IV. 

triedy s pokovenymi otvorml. 
Bliz§ie informacie na tel. cisle 
21 11 12, kl. 660 (p. Novikova), 
prip. 21 24 64 (ing. Kucej). 


Prodame organizacim poditade SAPI 
86, zcela nove, nepouzite. Ceny die 

vc Chronotechna, k. p., 785 13 
Sternberk. 



HW doptnky, opravy, PD i puvodni software 
pro podtafe Sharp MZ, Commodore, Amiga, 
Atari nabtzi Microware. Informace PO BOX 
216, 111 21 Praha 1 nebo tel. (02) 236 91 70. 



PUUK UNIVERSAL 
soukromy podnik 
Praha 5, Plzenska 209 
tel. 52 50 52 


Nabizime laminatov6 paraboly s vysokou pevnosti s dvojitou tepelne nanasenou kovovou vrstvou. 
Prumery pnmych parabol 60,90,100,120150 cm a offsetove 90,120 cm v cenovych relacich 1800,- 
az 3 200,- Kds, s kompletnimi drzaky a moznosb dokoupit feed horny a polarmounty. Poskytujeme 
zaruku po dobu 18 mesicu. 
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GOULD 

Electronics 

v 


• logicke analyzatory, testery 

• osciloskopy, zapisovace, zdroje 

Zastoupem Intersim, Za stra&nickou vozovnou 12, Praha 10, 
ing. Petr Hejda, tel. (02) 77 07 96, 77 84 07 

. _ J 


Cervence ve svych pridruzenych^N 


JZD 9. kveten se si'dlem v 


vyrobach SfTOTISK a KOVO 
Vam nabizi 


• vyrobu ruznych propagacnich a reklamnich materialu s pouiitim modem! 
sitotiskov6 techniky 

• zhotoveni ruznych tlskopisu ofsetem (format A3) 

• vyrobu jednostrannd i oboustranne desky plo&nych spoju podle podkladu 
zakaznika - ve 3. trtdg pfesnosti z vlastniho nebo zakaznikem dodandho 
materidlu 


- tisk nepdjivou maskou 

- pottek ptoinych spoju 

- lakovini desek ptoinych spoju 

- moinost vrtftni desek 

- zhotoveni menSich s6rif desek ve vySSi tfidfi pfesnosti fotocestou 

- vyhledov6 moinost prokovenych otvoru 

• provedeni navrhu desky plo&nych spoju die zad^ni 

• osazovani a oiivovani desek I vcetnd zajl§tdni materialu podle d octane 
dokumentace, pfipadnd vyrobu elektronlckych dilu podle zaddni s vyuzltim 
vlastni projekdni kapacity 

• vyrobu typovych a atyplckych rozvadddu nizkbho napdti (skfiftov6, nast£nn6, 
zapu£t£n4) 

• montai zarizeni, ph'padnd zaj&fovani servisu 

S va§imi pozadavky se obrafte na pfidruzene vyroby 

SfTOTISK a KOVO pri JZD 9. kvdten se sidlem v Cervence, 



784 01 Litovel, tel. 2303 Litovel UTO 644, telex 66 574 


J 




CETLI 

JSME 


\ 
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Honys, V.: REVtZE ELEKTRONICKYCH 
ZARIZENI DO 1000 V. SNTL: Praha 1989. 
312 stran, 151 obr., 30 tabuiek. Cena vaz. 
25 Kcs. 


Stejrte jako vsechny dnjhy energie muze byt i elektfj- 
na jak dobrym sluhou, tak nebezpediym panem dove- 
ka. Elekfricka energie je dnes nejrozsifenejsi a s vyjim- 
kou rtekierych oblasti v rozvojovych zemich jsou s ni 
v dennim kontaktu v&chni licte. Pri tak Sirokem vyuziti je 
prirozerte, ze byiy postupem casu vytvofeny presne 
pfedpisy, zarucujid maximalm bezpefinost provozu za* 
rizeni d rozvodfl etektriny. Jejich uCetem.je udrzovat 
zafizem' v dobrem stavu a zajistit spravne zachazeni 
snimi. 

Slav etektrickych zafizem muze posoudit jen odbor- 
nik, majid nejert dobre technicke znalosti z oboru, ale 
kter^ dokonale zna i pfed^isy, jez je nutno respektovat, 
aby byl provoz etektrickych zafizem trvale bezpecny. 

U nas byla k tomu licelu zfizena profese revizni techmk. 
Jeho odboma zpusobitost je overena organem statniho 
odbomeho dozoai a na zaklade zkouSky je mu vydano 
osveddem teto zpusobitosti. Bezpecnost etektrickych 
zafizem neni vSak pochoprteine pouze ved reviznich 
techniku. Musi ji brat v uvahu vsichm, kdo se na vyrobe 
a provozu etektrotedmickych zafizem' podfleji, od kon- 
strukt&uavyrabcuai poopravafe. Proto jetatokniha 
urdena nejen revizrwn technikum, ate i etektromorrte- 
rum a etektroudrzbarum, a take „kutflum“ muze poskyt- 
nout cenne poznatky. 

Obsah je pomeme podrobrte rozdenen do 24 kapftoi 
a Ize jej orientadte shmout vyCtem jejich titulu. Jsou to: 
Vyznam revizi pro bezpediost elektokych zarizera (1); 
Octooma zpusobitost velektrotechnice (2); Posloupoost 
technk*ydi a prewmch norem (3); Tedvvcka normali- 
zace (4); Statra zkuSebnictvi (5); Bdctrizacm a tdeko- 
mmvkada zakon (6); Dozor nad bezpedwsb' prace 
a technickydi zafizem (7); Pr&mi opodstatnera revizi 
(8); Dokumentace etektrickych zarizeni (9); Bezpeaiost 
prace pfi provadeni revizi (10); Pfehled zaldadnich 
etekhotechnickych pojmO a vztatfru (11); Uraz etektric- 
kym proudem (12); Ochrana pfed nebezpediym doty- 
kovym napetim (13); [^menzov^ra etektrickych vedeni 
(14); vedeni proti nadproudum (15); Bektricka 
rozvodna zaftzeni (16); Eiektricka vedeni (17)^ Etektnc- 
ka zafizem v ruznych prostfedich (18); Pfipojov^m 
etektrickych pfistrofu a spoftdxdi (19); Provedeni etek¬ 
trickych zarizeni (20); Ochrana pfed udnky atmost^ric- 
k6 a statidre etektriny (21); Mdreni pfi revudch (22); 
ZkouSka pri reviznich (23); Postup pfi revizi, reviznt 
zprava (24). Vzhledem k uzce vymezenym tematum 
maji jerteoftve kaptoly ponrterrte mitfy rozsah. Vpnkou 
jsou stati o zaldadnich etektrotechnickych pojmech 
a vztazich,oprovedem'etektrickych zafizem a omefmri 
pfi revizich. 

Za seznam doporucene literatury deseti titulu ces- 
kych a jedne zahrantcni piirkkace zaradfl ardor nekoiik 









Radio, Femsehen, Elektronik (NOR), 
c. 2/1990 

Bez radosti? - Konektory pro elektronicke pristroje 
pro domacnosti - Dvouvrstvove kondenzatory pro na- 
pajeni pameti - Ziskavani. namerenych udaju dlouho- 
vlnnych spekter pomoci MFA - Barevne radiove spektro* 
gramy Slunce - Zkouseni, programovane pameti - Pri- 
ciny chyb velmi rychlych bipolamich prevodniku A/D 
- Zakaznicke obvody 13 - Pro servis - Informace 
o polovodicovych soucastkach 256 - Merici pracoviste 
pro kazetove magnetofonove pasky - Nove magnetofo¬ 
nove kazety ORWO - LAS 700, sestnactibitovy labora- 
torni automatizacni system - Konfigurace pocitace 
s osmibitovymi mikropobitaci - Inteligentni cidlo 
s U 8820 - Sirokopasmovy zesilovaci a omezovaci 
obvod - Inteligentni prevodnik pro IMS-2 - Televizni 
projekcni obrazovky - Mezinarodni veletrti spotfebniho 
zbozi v Budapesti. 


Radioeiektronik (PLR), c. 12/1989 

Z domova a ze zahranici - Amaterske reproduktorove 
soustavy pro velky vykon - Dve rychlosti posuvu pasku 
v magnetofonu M 7010 - Citac s mericem kmitoctu do 
100 MHz s 10 Z80 ACTC - Druzicovy televizni system 
Astra - Uprava BTVP Eiektron 280 (380) pro prijem 
signalu v systemu PAL - Hifi sestava Grundig Fine Arts 
9000 - Indikator z rady diod - Spinaci polovodicove 
soucastky - Paket radio - Prijimac BTV Selena CR55D 
(2) - Priklady pouziti jazyckovych kontaktu - Polovodi¬ 
cove soucastky sovetske vyroby (2) - Elektronicky 
otackomer - zdroj vn pro jiskry k zapalovani plynovych 
spotrebicu - Radioamaterske rubriky - Obsah rocniku 
1989. 


Radiotechnika (MR), 6. 2/1990 


I Specialni 10 41, obvody TV a video - Bezici svetto (2) 
- MIDI 3 - Poplasne zarizeni pro auta Super Alarm LED 
control - Konvertor pro transceiver 80/20 m (2) - Mikro- 
| fonni zesilovac s malym sumem - VFO s Franklinovym- 
| oscilatorem - Zdroj 13.5 V/20 A - Sestipasmova verti- 
1 kalni antena - KV a VKV antena noveho typu - Video- 
\ technika 74 - Kodovana televize - TV servis (ITT Ideal 
I Color 3537H) - Tabulky vysiladu, dodatek - Meric 
| kmitoctu do 1 GHz - Programator EPROM pro Cl 6, 

I C64 a ZX Spectrum - Optoelektronicke cleny z beznych 
| soucastek - Nahradni zapojeni polovodicovych sou- 
I castek - Katalog 10: RCA CMOS 4543B - Je tfeba 
| merit! 


Radio-Electronics (USA), c. 3/1990 


Novinky z elektroniky, video - Prenosne pracoviste 
pro overovani elektronickych konstrukci - Rozmitany 
generator 2 MHz Beckman Industrial FG3A - Metody 
testovani - Nove vyrobky - Univerzalni laboratomi 
napajeci zdroj - Meric iontu v atmosfere - Stabilizator 
(omezovac) nf urovne - Vsechno o bateriich - Pouziti 
vykonovych integrovanych nf zesilovacii - Synchronni 
demodulace - Vyuziti mikrokontroleru. 


Radio (SSSR), c. 2/1990 

Mirovy ocean z kosmu - 0 klasifikaci a terminologii 

- Syntezator kmitoctu pro transceiver - Snizovani kmi¬ 
toctu kremennych rezonatoru - Poloautomaticky blok 
zapalovani-Zapojeni vykonnych sedmiprvkovych indi- 
katoru LED - Aktivni nf filtr RC- Programove zabezpe- 
ceni osobniho radioamaterskeho pocitace Orion-128 

- Generator zadaneho poctu impulsu - Prijem televizni- 
ho signalu z druzic, vstupni casti - Televizory 4USCT 

- Nf zesilovac s korekci dynamicke charakteristiky 

- Zaznamovy zesilovac kazetoveho magnetofonu - Ja- 
kostni nf zesilovad s elektronkami - Zmena rozsahu 
prijimace Olympik - Prijimac s pn'mym zesilenim s pro- 
mennou sirkou pasma - Dokonceni stavby transceiveru 
s primou premenou kmitoctu - Melodicky automat 

- Zkousecka pro opravy prijimacu - Konvertor pro VKV 

- Elektroluminiscencni indikatory ILT1 az ILT3 — Zkrat- 
ky, casto pouzivane v casopisu. 


Practical Electronics (V. Brit.), c. 2/1990 


Novinky z elektroniky - Modem PE (konstrukcni 
navod) - Pocitace - Programator EEPROM - Elektro¬ 
nicky filtr, rozdelujici monofonni signal na tfi stozky, 
j umozhujici tripasmovou korekci, popr. pseudo stereo 
i - Zaklady elektroniky (2) - Pro ctenare PE - Astrono- 
micka rubrika - Mereni casu a kmitoctu (2). 


dodatku: vzory ruznych technickych dokumentu a pre- 
hled pouzivanych znacek ve schematech elektrickych 
zarizeni. Text zakoncuje vecny rejstnk. 

Kniha, vydana jako 92. svazek kniznice SNTL „Prak- 
ticke elektrotechnicke prirucky" shmuje velke mnozstvi 
dulezitych udaju z pnslusne tematicke oblasti. Proto 
bude dobrym pomocnikem zejmena reviznim techni- 
kum. Take elektromonterum a udrzbarum muze postou- 
zit ke zkvalitnovani jejich prace. 

V knize jsou shrnuty jak technicke, tak pravni pfedpi- 
sy, a proto muze publikace poskytnout dobrou predsta- 
vu o siri problemii tohoto oboru vsem, kdo se o bezpec- 
nost provozu elektrickych zarizeni zajimaji, nebo se na 
ni jakymkoli zpusobem podileji. 


Krcek, K.: AKVARIST1CKA ELEKTRO- 
TECHNIKA. SNTL: Praha 1989.312 stran, 
226 obr., 38 tabulek. Cena vaz. 40 Kcs. 

Pro akvaristy - zvlaste ty, ktefi se, zabyvaji chovem 
rybek ve vetsim mefitku ci profesionalne - jsou pomoc- 
na zarizeni, pohanena elektrickou energii, nezbytnym 
pomocnikem v jejich cinnosti. Elektrotechnika se uplat- 
huje v nekolika spedalnich aplikacich - osvetlovani. vyta- 
peni, pro pohon vzduchovacich zarizeni, vyrobu ozonu 
a samozrejme k regulaci, popf. programovani rezimu 
v akvariich. Proto byl popis a vyklad dinnosti elektro- 
technickych zarizeni podstatnou soucasti jiz prvni publi¬ 
kace SNTL „Akvaristicka technika od A do Z“, vydane 
v r. 1972 a opakovane v r. 1977. V dalsi - dvoudilne 
publikad tehoz autora byl popis elektrotechnickych 
zarizeni oddelen od ostatni akvaristicke tematiky do 



samostatneho svazku (1984). Loni vydana kniha je 
druhym, doplnenym vydanim teto publikace. Podrobneji 
rozvadi koncepci knihy autor ve svem uvodu, tvoficim 
kratkou prvni kapitolu. 

Druha a nejdelsi kapitola seznamuje ctenare se za¬ 
klady elektrotechniky, soucastkami, pouzivanymi 
v elektrotechnickych zarizeni pro akvaristy, jejich cin¬ 
nosti a vyuzitim. Prehledne se uvadeji typy tuzemskych 
dostupnych soucastek. Soucasti kapitoly jsou i zakladni 
informace o elektroinstalacnim materialu, spinacich, 
motorcich, signalizacnich prvcich apod.. V zaveru je 
popsan navrh sit’ovych transformatoru a jejich konstruk- 
ce. 

Osvetlovani nadrzi je venovan text treti kapitoly. 
Autor popisuje jednak ruzne druhy svetelnych zdroju 
a jejich vlastnosti, konstrukce osvetlovacich teles v ak- 
varistice i regulace osvetleni pro tyto Cicely. 

Vytapeni nadrzi je nametem ctvrte kapitoly. Popisuji 
se jednak ruzne druhy topnych telisek, jejich konstrukce 
a vlastnosti z hlediska dane aplikace, jednak regulatory 
a zpusoby regulace. 

Pata kapitola pojednava o vzduchovani a vzduchova¬ 
cich zarizenich. Jsou popisovany principy dinnosti a za- 
sady konstrukdniho resent nekolika komerdnich vzdu- 
chovadel zahranicnich vyrobcu. Podrobne je popsana 
konstrukce vibracniho kompresoru cs. puvodu. Protoze 
dodavka kysliku do vody path' stejne jako teplotni 
a svetelne podminky k nezbytnym predpokladum udr- 
zeni zivota ryb.-je v teto kapitole (ale i v ostatnich) 
venovana pozomost i zalohovant elektrickeho zdroje pri 
vypadku sifoveho napajeni. 

S udrzovanim optimilnich vlastnosti prostredi v ak¬ 
variich souvisi i obohacovani ozonem. Jeho vyrobe 
a pouziti je venovana sesta kapitola knihy. 

Jako posledni namet je v sedme kapitole probiran 
elektricky rozvod ve stojanech s durazem na zajisteni 
bezpecnosti provozu (na tu je upozornovano i u popisii 
jednotlivych druhu zarizeni v predchozich kapitolach). 

Jako osma kapitola je do publikace zarazen dodatek 


k druhemu vydani. Seznamuje s vysledky rozvoje vsech 
druhu elektrotechnickych zarizeni pro akvaristy v obdo- 
bt od prvniho vydani publikace. Krome toho se v ni 
popisuje amaterska konstrukce digitalniho pHmetru, 
teplomeru a hlidace vodni hladiny. 

Zaver knihy tvori vycet literatury (50 titulu) a vecny 
rejstnk. 

Forma vykladu je vhodna pro dany ctenarsky okruh, 
tj. pro zajemce, jejichz hlavni naplni cimosti je chov ryb 
a nikoli elektrotechnika, jez je v tomto prt'pade jenom 
nezbytnym pomocnym prostfedkem. Pro ty je kniha 
nespomym pbnosem. Z tohoto hlediska Ize vsak mrt 
pripominku k volbe rozvrhit jednotlivych casti vykladu 
- zejmena teoretickeho. Pravdepodobne by knize nijak 
neuskodilo omezit vyklad fyzikalnich principu dinnosti 
polovodicovych soucastek a vychazet jiz z jejich vlast¬ 
nosti, jimiz se projevuji v obvodech. K pochopeni pod- 
staty dinnosti staci stmcna, ale na prvni pohled nazoma 
analogie, jak byla pouzita napr. u diody a tyristoru na 
s. 63 knihy, a v textu se pak mohou uvest pouze 
prakticke udaje, urdujici nebo omezujici cinnost sou- 
castek (pripustna napeti, proudy, vykonova ztrata 
apod.). Pri prilis podrobnem vysvetlovani snadno muze 
dojit i k nepresnosti nebo spatnemu vykladu - v knize se 
takovy „sotek“ objevil napr. na s. 15, kde ve velmi 
dulezitem upozomeni autor spravne pripomina, jak 
dosazovat jednotky do vzorcu. Druha. cast vety vsak 
neplati: do Ohmova zakona napr. nelze dosazovat 
soucasne milivolty, miliampery a miliohmy, 

Elektrotechnicka zarizeni pro akvaristy jsou u nas do 
znacne miry zalezitosti amaterske vyroby, proto je 
vydani knihy velmi uzitecne a stejne jako predchozi 
vydani jen malo pocetne literatury z teto oblasti, i tato 
publikace bude bezpochyby brzy rozebrana. Stav na- 
bidky komerdnich zarizeni pro akvaristy i pomema 
zastaralosttech malo druhu zarizeni, ktera jsou dostup- 
na, muze byt podnetem k rozvoji amaterske konstrukcni 
dinnosti ci zvydene aktivity podnikani v tomto oboru. 

-Ba- 


